﻿ 0722.460.990 e d ! t o r i a l Las-o, ma, ca merge-asa!… indragita i melodie r a “hipopotamilor”, Ei bine, se pare ca de putina vreme nu mai me ge chiar asa, desi devenita ntre timp un savuros slagar fredonat cu placere de multi dintre noi, mai ales in situatiile ilare ale vietii, nu mai "merge" pentru ca nu duce la nimic in afara de...nimic. Sigur ca "ne-am obisnuit asa", potrivit cantecului citat, condamnan- du-ne singuri la situatia de "rugina" careia, din cand in cand, ii mai admi- nistram cate o unsoare pentru a merge mai departe, gafaind din ce in ce mai greu atunci cand suntem pusi de viata in fata supravietuirii pe plan concurential. Adica al innoir , com- petitiei si eficientei impuse de iimersul mereu ascendent al evolutiei mondi- ale care, timpul ne-a demonstrat-o, nu are limite, asigurandu-se astfel progresul omenirii. ªi chiar daca "ne-am indragostit de ea", cum spune slagarul mai sus amintit, t de rutina a adica, v a e sosit momen ul debaras rii cu oi sau fara voie de ea, pentru ca ne sufocam in propriile mentalitati inve- chite, desigur. Rutina este buna pana la un moment dat pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, vine vremea razbunarii. Ne plac ori nu, o serie de masuri (unele preconizate, alteleudeja puse in aplicare) ne pun in post ra de a ne schimba ori de a ne autoelimina din viata economico-sociala. Se aud tot mai des "scancetele" operator lor economic care au fost surprinsi icu prea multe i situatii inedite carora trebuie sa le faca fata de acum inainte. situatia "de a ti se da" la cea in care "tre- Sigur ca este dificil sa treci de la buie sa cauti, sa gasesti, sa alergi sau sa te confrunti cu concurenta". Lucrurile se complica (trecand de aceasta data la sectorul constructiilor) si pentru ca noua administratie n-a purces inca, nici dupa trei luni de guvernare, sa-si prezinte clar si decis programele cu care ne-a "impuiat" capul in perioada electorala, toate la modul general. "Vre sa trati mai bine?" spunea un ,tocittislogan i ali zilelor r respective. Da vrem spun s const uctorii, dar cum? La ce trebuie sa se "injuge" pentru a-si indeplini acest deziderat cand, asa cum spuneam mai inainte, nu se cunosc nici pana acum cele mai vagi concretizari. Sta ea de lucruri se explica poate pentru r ca "tangoul" algoritmului se desfasoara pe principiul "un pas inainte (la placinte, adica) si doi pasi inapoi (la rutina, la ceea ce stim noi sa facem ce mai bine). Apoi, dupa ce s-au asezat l pe l noile scaune, intra in hora si cantecu "las-o, ma, ca merge asa...", facand din nou-venitii din- spre... patru vanturi, aceiasi obisnuiti ai nostri tovarasi. Ici, coo cate un scandal pe m r- ginea unui subiect sau al altu totul intra lin "normalul" cotidian. ia asi ªi daca cineva incearca sa intre- prinda ceva pe linia innoirii mentali- tatii, a alinierii la standardele europene dencare facem atata caz, acestea su t doar unele asoci- atii profesionale (precum ARACO – Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii) care nu agreeaza lamentarile unor arhitecti, proiectanti, constructori sau producatori de materiale ce nu inteleg inca faptul ca nu le mai merge ca pana acum. in revista noastra ati citit si, de aici inainte, veti citi din ce in ce mai mult ce se preconizeaza si, mai ales, ce trebuie facut din partea diriguito-rilor sectorului de constructii pentru a-si organiza activitatea potrivit normelor si exigentelor dupa care functioneaza UE. ARACO are pro-grame concrete care vor primi, speram, girul tuturor constructorilor la Conferinta Nationala ARACO de la sfarsitul lunii martie a.c. Timpul, neiertator in scurgerea sa, desi este scurt ca termen, va tre-bui sa ne determine sa luam cat mai repede toate masurile care ne pot ajuta sa reusim in ceea ce intreprin-dem acum, intr-o perioada dominata de jocul tot mai buclucas al cursului valutar, joc care ne-a incurcat multe afaceri. ªi daca exportatorii se plang de pe acum (unii dintre ei cunoscuti ca neperformanti), cum cred oare ca vor rezista peste trei ani pe piata europeana sau mondiala, cand nu se va mai putea cere la nesfarsit "aju-torul" statului, intrucat si acestuia i se va ingusta foarte mult rolul in economie? Iata de ce, cei care au avut curiozi-tatea sa cunoasca ce inseamna din punctul lor de vedere intrarea in UE s-au lamurit pe propria lor piele ca slagarul "Las-o, ma, ca merge- asa!"... este desuet. Ciprian ENACHE R e d a c t i a 013935 Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8,Sc. A, Et. 1, Ap. 15 Tel.: Tel./Fax: Mobil: E-mail: 031.405.53.82, 021.232.14.47 031.405.53.83 0723-297.922 revistaconstructiilor@rdsmail.ro revistaconstructiilor@yahoo.com Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Editare text Ionel CRISTEA Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina .ZAVARACHE 0723 338.493 0726.115.426 Cezar IACOB Viorica Gh. CRISTEA Luminita CaLIN Colaboratori prof. univ. dr. ing. Polidor BRATU prof. univ. dr. ing. Alexandru CIORNEI dr. ing. Ion IONESCU sef lucr. univ. dr. ing. George ILINOIU prof. univ. dr. ing. Ion VLAD prof. univ. dr. ing. Elena AXINTE conf. dr. arh. Mircea CHIRA ing. Nicolae SIMA prof. univ. dr. ing. Florin Ermil DABIJA Redactia revistei nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Reproducerea integrala sau partiala a oricarui material scris sau ilustrativ din aceasta publicatie este interzisain lipsa unui acord scris din partea editorului. Articolele semnate de colaboratori reprezinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Revista Constructiilor aprilie 2005 Tiparul executat la: Grupul de presa si tipografie ROMPRINT Bucuresti 3 CONFERINtA NAtIONALa ARACO Unul dintre cele mai importante evenimente din viata si activitatea constructorilor romani s-a consumat la sfarsitul lunii martie a.c., o data cu desfasurarea Conferintei Nationale ARACO. Materialele prezentate cu acest prilej si principalele idei care au constituit tema dezbaterilor sunt cuprinse in Raportul de activitate pe 2004. Pentru aceia dintre dvs. care nu ati participat la lucrarile conferintei, va prezentam o parte din raportul sustinut in fata participantilor, convinsi fiind ca, cele mai multe dintre problemele semnalate sunt si problemele cu care s-au confruntat si se confrunta toti constructorii romani. ROLUL {I LOCUL CONSTRUC}IILOR iN PEISAJUL ECONOMICO-SOCIAL AL ROMaNIEI Analiza retrospectiva a perioadei celor doi ani si patru luni ce s-au scurs de la Conferinta Nationala a ARACO ne arata ca activitatea sectorului de constructii a fost influentata de o serie de factori contradictorii. Pe de o parte, evolutia in ansamblu pozitiva -concretizata in cresteri anuale de cca 5% ale economiei nationale, cresteri la care investitiile s-au dovedit hotara-toare - a influentat in mod favorabil si constructiile. Atat in anul 2003, cat si in 2004, volumul constructiilor a fost in crestere, fata de perioadele anterioare, in medie cu 10%. Implicit, constructiile si-au adus o contributie majora la sporirea produsului intern brut, valoarea adau-gata fiind an de an superioara celorlalte ramuri ale economiei - industrie, servicii si altele. Ca factori cu influente favorabile trebuie sa mentionam: zsporirea investitiilor straine (1,5-2 mld. USD anual); zcredite importante de la organisme internationale (BERD, BEI, Banca Mondiala); zaccesarea de fonduri substantiale din programele de preaderare la Uniunea Europeana (ISPA, PHARE, SAPARD); zcontributii, in crestere, ale fondurilor private si intrarea masiva de resurse financiare din partea munci-torilor romani plecati la lucru in afara granitelor; zalocatii bugetare sporite. Pe de alta parte, s-au manifestat din ce in ce mai puternic o serie de factori cu influente nocive asupra mediului de afaceri, in general, si asupra constructiilor, in special: zblocajul financiar generalizat; zarierate de valori mari; zponderea foarte mare a economiei subterane; zimpozitarea excesiva, in general si in special, a fortei de munca cu nedorite consecinte de amplificare a muncii la negru; zextinderea fenomenului de coruptie si in domeniul licitatiilor lucrarilor publice. PRINCIPALELE PROBLEME CU CARE S-AU CONFRUNTAT ANTREPRENORII ROMaNI {I INI}IATIVELE ARACO in perioada la care ne referim, s-au mentinut o serie de neajunsuri ce au creat si inca mai creeaza mari difi-cultati societatilor de constructii: • intarzieri in incasarea productiei la lucrari reali-zate din fonduri bugetare Credem ca nu gresim cand afirmam ca intarzierea in incasarea productiei a devenit "piatra de moara" a con-structorilor. Neincasarea la timp a productiei realizate din fonduri publice are un efect negativ asupra construc-torilor, obligandu-i sa mentina blocate scrisori de garantie pe toata perioada cat lucrarea depaseste termenul initial, ca urmare a alocatiilor insuficiente, sa recurga la credite ale caror dobanzi incarca nejustificat costurile, devenind creditori ai statului, sa suporte unele consecinte negative in raport cu ordonatorul de credite sau beneficiarul rau platnic, in sensul ca neincasarea muncii prestate ii deformeaza indicatorii financiari si nu este primit la licitatii noi. Problema decontarii productiei a fost analizata in doua intalniri organizate, impreuna cu sindicatele, la nivelul conducerii MTCT si MFP si al ministrului delegat pentru relatia cu patronatele si sindicatele, dar rezul-tatele au fost sub asteptari. 4 zCarentele procesului de atribuire a lucrarilor publice prin licitatii Aplicarea deficitara a legislatiei privind achizitiile pu-blice reglementata de OUG 60/2001 a condus la nerespec-tarea principiilor care au stat la baza acesteia de folosire eficienta a fondurilor publice si de asigurare a trans-parentei procedurilor. Modul defectuos de aplicare a creat numeroase nemultumiri si discriminari in randul ofertantilor, iar per-ceptia opiniei publice este ca fenomenul de coruptie este incurajat, deoarece: zin plan local, clientelismul este hotarator in alo-carea contractelor publice; zse practica dumping-ul, contandu-se pe faptul ca in comisiile de evaluare nu se manifesta exigenta pentru identificarea ofertelor respective, iar dupa obtinerea con-tractului se solicita si se aproba majorari ale valorii initiale prin devize suplimentare; zsistemul de solutionare a eventualelor contestatii este ineficient, neoperant si netransparent. Ulterior aparitiei OUG 60/2001, au fost promo-vate, fara acceptul partenerilor sociali, si, respectiv al ARACO, acte normative - Legea 212/2002, Revista Constructiilor aprilie 2005 Legea 386/2003 - care, prin restrictiile nerealiste impuse, au generat mari dificultati societatilor de constructii. Numai in anul 2004, ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 386/2003 pentru lucrarile de constructii, con-comitent cu cresterile de cca 40% la ciment, otel beton si alte materiale de constructii, precum si cresterile salariale de circa 14%, firmele de constructii au inregistrat pierderi deosebit de mari, neadmitandu-se revizuirea devizelor. zDiscriminarea firmelor romanesti Pentru investitii mari finantate din fonduri publice si/sau credite externe garantate de stat, din cauza conditiilor de calificare privind capacitatea financiara, a valorii mari a lucrarilor similare executate, precum si a garantiei de par-ticipare solicitate, accesul la licitatie este posibil practic numai pentru societati mari sau consortii, care, pe piata romaneasca, nu sunt deocamdata decat societati straine; conditiile de natura celei care exclude din competitie ofer-tantul care nu a mai executat lucrari similare, cadeexemplu cea de autostrazi, desi in Romania s-au executat obiective de investitii de mai mare complexitate (baraje, acumulari de apa, strapungeri ale muntilor sau metroul din Bucuresti), sunt, de asemenea, discriminatorii. Ca urmare, aceste societati subcontracteaza lucrarile incredintate cu subantreprenorii sau prestatorii de servicii romani, cu sau fara avizul investitorului, la valori mai mici decat cele contractate cu investitorul, profitand de insufi-cienta acoperire a capacitatii de productie si de con- curenta acerba de pe piata. zPlata cotei TVA in constructii exista un decalaj mare de timp, de cca 60 zile, intre momentul facturarii productiei si incasarea facturilor. Plata cotei TVA la facturare, asa cum se pro-cedeaza azi, desi este recunoscut de catre factorii de decizie ca aduce prejudicii constructorilor, creandu-le goluri financiare, nu-si gaseste solutionarea. zMunca la negru in principal, din cauza taxelor impovaratoare asupra fortei de munca s-a ajuns sa se practice, in mod curent, "munca la negru" sau "munca la gri" cu binecunoscutele consecinte. in acelasi timp si cu aceleasi efecte de practicare a muncii la negru sunt prevederile actuale ale Legii nr. 10 privind calitatea in constructii si ale Legii nr. 50 privind disciplina in constructii, care, fara nici un fel de restrictie tehnica sau economica, admit executia lucrarilor in regie proprie. Spre a nu incuraja munca la negru si pe aceste cai, va trebui ca la modificarea si completarea celor doua legi privind calitatea si disciplina in constructii sa facem propuneri de conditionare a lucrarilor in regie din punct de vedere tehnic. ARACO este interesat de favorizarea unui climat de concurenta loiala si a facut numeroase demersuri pentru reducerea cotelor de impozitare. MMSSF s-a rezumat la controale si amenzi, care s-au dovedit ineficiente. zPrevederi nepotrivite ale Codului muncii Numeroasele carente ale Codului muncii sunt cunos- cute, intrucat au fost amplu dezbatute si mediatizate in ultima vreme. in tot acest timp, ARACO, avand o pozitie echilibrata, s-a preocupat de flexibilizarea raporturilor de munca dintre angajator si angajat, reglementarea timpului de munca specific activitatii de constructii, durata con-tractului de munca, avand in vedere caracterul sezonier al activitatii si reducerea muncii la negru. PRINCIPALELE AC}IUNI ARACO PENTRU SUS}INEREA INTERESELOR FIRMELOR in abordarea activitatii si a rezultatelor ARACO, trebuie sa ne insusim remarca obiectiva cu privire la faptul ca nu am dovedit o mai mare intransigenta, cu luari de pozitie mai ferme, fata de unele masuri sau fata de lipsa de reactie a autoritatilor, care sa creeze, totodata, interes de preluare in media; in acelasi timp, consideram nepotrivita ideea simplista ce si-a facut loc in exprimarea unora dintre noi, cu enuntul "Ce ati facut pentru noi ca sa mai fim membri ARACO?". Forta ARACO trebuie inteleasa in energia unita si in actiunea concertata a tuturor membrilor, a filialelor, a Executivului, a Comitetului Director. in acest spirit, consi-deram ca este bine sa evaluam activitatea ARACO, intrebandu-ne ce s-ar fi intamplat daca nu s-ar fi consti-tuit asociatia noastra? DEMERSURI PENTRU iMBUNaTatIREA CADRULUI LEGISLATIV ªI NORMATIV Achizitii publice Legislatia care a guvernat achizitiile publice prin licitatii in perioada la care ne referim, respectiv OUG 60/2001, HG 461/2001, si-a dovedit limitele. in tot acest timp, ARACO a facut demersuri la organele abilitate, inclusiv la conducerea guvernului, pentru introducerea unor amendamente care sa elimine, cel putin partial, carentele pe care le-am amintit. Facem precizarea ca propunerile ARACO au fost conforme cu spiritul european in materie, esenta constand in preluarea Revista Constructiilor aprilie 2005 in normele de licitatie a normativelor europene si a prevederilor contractului tip FIDIC, practicat de multi ani in tarile Uniunii Europene. Nu numai ca nu ne-am bucurat de audienta nece-sara, dar, din motive inca neelucidate, au aparut pe par-curs legi ca cele amintite: 212/2002, 386/2003, care au creat dificultati imense sectorului de constructii. Ca urmare a numeroaselor runde de discutii si ana-lize cu reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Trans-porturilor, Constructiilor si Turismului, precum si in grupul de dialog social s-a initiat Ordonanta Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea OUG nr. 60/2001 privind achizitiile publice. Ordonanta a avut ca obiect principal modificarea art. 41 din OUG nr. 60/2001, care, urmare prevederilor Legii nr. 212/2002 si OUG nr. 386/2003, a reprezentat un blo-caj in ceea ce priveste recuperarea de catre construc-tori, prin situatiile de plata, a unor diferente de preturi deosebit de mari la unele materiale de baza: otel beton, ciment etc. aparute ulterior ofertarii. Problema a devenit deosebit de grava in 2004 si 2005, cand evolutia cursului leu-euro a fost inversa cursului inflatiei. Numai actiunea concertata a ARACO si a unor firme de prestigiu, care au prezentat un material deosebit de bine fundamentat la Parlamentul Romaniei, a facut posibila aparitia Legii 492/2004 pentru aprobarea OG 75/2004, in care s-a prevazut obligatia pentru MFP si MTCT continuare in pagina 6 ® 5 ¬urmare din pagina 5 de a elabora in 60 zile normele metodologice de apli-care, in care sa se precizeze, in principal, ce se intelege prin situatii exceptionale, neprevazute. Aceste norme, a caror aparitie cu intarziere a avut diferite cauze, urmarindu-se, in principal, rezolvarea cat mai completa a problemelor, au beneficiat si de sprijinul acordat in ultima instanta de MTCT. Mai mult, in spiritul preocuparilor anterioare si actuale ale ARACO, MTCT elaboreaza propuneri de modificare si completare a legislatiei achizitiilor publice pentru armo-nizarea cu legislatia europeana, un proiect de contract de executie tip FIDIC, precum si o propunere de creare a unui organism de autoritate in domeniul achizitiilor. Pregatirea societatilor de constructii-montaj si instalatii pentru continuarea activitatii in conditiile integrarii in Uniunea Europeana Avem ramaneri in urma si acestea privesc, in special, corectiile si imbunatatirile ce trebuie aduse normelor tehnice, proceselor, produselor, tehnologiilor, utilajelor si echipamentelor in conditiile de competitivitate si de pro-tectie a mediului cerute de directivele europene. Unul dintre obiectivele principale ale ARACO pentru 2005-2006 il constituie consolidarea pregatirii soci-etatilor de constructii-montaj si instalatii pentru des-fasurarea activitatii in regimul de norme tehnice specifice Uniunii Europene. Se are in vedere a fi facuta pregatirea societatilor, mai intai teoretic-documentar si - apoi sau concomitent -practic, tehnico-material. Pregatirea efectiva-practica, tehnico-materiala se poate realiza dupa concepte individuale pe baza unor analize de catre fiecare societate in parte sau pe baza unor studii de caz a 2-3 societati, incheiate cu "Ghid Tehnic" generalizabil si chiar personalizat. Aceasta a 2-a varianta a studiilor de caz implica cheltuieli primare de cca 1,2 miliarde lei, pentru care nu avem resurse - nici proprii si nici atrase. Eventual, va trebui sa propunem asigurarea resurselor chiar din fonduri de integrare, solicitand sprijinul autoritatilor in domeniu - Minis-terul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Integrarii Europene si Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor. Va trebui sa continuam analizele si pe baza expune-rilor ce vor fi facute in conferinta pentru a hotari actiu-nile, solutiile, precum si sursele de finantare. zPregatiri specifice ce trebuie realizate in vede-rea utilizarii produselor pentru constructii in condi-tiile cerute de U.E. si pe plan intern. Negocierea capitolului "Libera circulatie a marfurilor in domeniul produselor pentru constructii" a impus adoptarea Directivei cadru 89/106/CEE - produse pentru constructii, preluata in legislatia romaneasca prin Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, prin HG 622/2004 si prin alte prevederi aprobate si publicate in Monitorul Oficial privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, acte normative a caror aplicare efectiva a inceput din luna martie 2005. Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, din care face parte si ARACO, a incheiat pregatirile nece-sare si a inceput procesul de atestare a conformitatii produselor prin desemnarea a 13 organisme de certifi-care a conformitatii produselor, aprobate prin Ordinul MTCT nr. 254/22 februarie 2005. 6 incepand cu luna martie a.c., producatorii, distri-buitorii si utilizatorii - dupa caz - vor putea contacta aceste organisme care au dreptul sa ateste cele 104 familii de produse pentru constructii. Baza procedurala de atestare a conformitatii pro-duselor si de creare a circulatiei libere a produselor, pe piata industriei constructiilor, este adoptata si procesul a inceput, conform detaliilor ce sunt prezentate conferintei. PREOCUPaRI ªI ACtIUNI PENTRU SUStINEREA CREªTERII NIVELULUI DE CALITATE ªI EFICIENta AACTIVITatII SOCIETatILOR DE CONSTRUCtII, MEMBRE ARACO Reglementari privind certificarea calificarii Calitatea constructiilor este influentata de compe- tenta profesionala a societatilor care participa la con-ceperea si realizarea constructiilor Cu toate ca legea calitatii constructiilor stabileste cerintele esentiale de calitate, exista un vid legislativ privind evaluarea competentelor profesionale a soci-etatilor de constructii. Din analiza sistemelor de certificare a calificarii intre-prinderilor de constructii practicate in U.E., rezulta ca in majoritatea statelor comunitare, firmele de constructii au acces la licitatii numai daca sunt calificate pentru lucrarile respective (exemplu Spania, Italia, Franta, Belgia, Portugalia, Suedia). Criteriile de certificare prevazute in standardul SR 13476/2 din 2003 sunt similare criteriilor tehnice de calificare a ofertantilor din legislatia in vigoare. Certificatul de calificare profesionala pentru un anumit domeniu va putea inlocui dosarul de eligibilitate, solicitat in cadrul procedurilor actuale de achizitie publica. ARACO a propus si sustine ca in noua legislatie privind achizitiile publice, precum si in Legea calitatii nr. 10/1995, care este in curs de modificare, sa fie inclusa, intre altele, si obligativitatea certificarii profe-sionale a intreprinderilor de constructii, participante la licitatiile pentru achizitii publice. Din initiativa proprie, ARACO a evaluat si a efectuat pana in prezent certificarea profesionala a peste 100 de societati, demonstrand necesitatea si oportunitatea consfintirii legislative a acestei actiuni. Deja o serie de ordonatori de credite - investitori iau in considerare, in procesul de selectie a ofertantilor, pe cei care au certificat de calificare pentru domeniul respectiv, eliberat de ARACO. in acelasi timp, trebuie sa insistam si sa orientam toti membrii ARACO catre perfectionarea "sistemului cali-tatii" propriu, cu modernizarea laboratoarelor de analize si incercari ca prima conditie tehnica de asigurare a cali-tatii constructiilor; precizam ca toate laboratoarele care aveau la 27 februarie 2005 autorizatie ISC valabila isi continua activitatea conform prevederilor Ordinului MTCT nr. 2134, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 43/13 ianuarie 2005. Pregatirea si calificarea profesionala a fortei de munca La sedintele de lucru organizate de filialele teritoriale ARACO, membrii asociatiei au solicitat o mai mare impli-care a patronatului nostru si o mai buna conlucrare cu MECT pentru formarea personalului calificat, in concor-danta cu evolutia tehnologiilor si materialelor moderne utilizate in constructii, precum si pentru compensarea pierderilor de personal specializat prin pensionari, plecari la munca in strainatate, reprofilari. Revista Constructiilor aprilie 2005 Se considera necesare analizarea si reorganizarea sistemului de invatamant in ramura constructiilor, incepand cu scolile profesionale, liceele de constructii si instalatii, scolile de maistri si institutiile de invatamant superior. Firmele de constructii care au baze de productie si pot asigura conditii de cazare, masa, practica si invatamant trebuie sa fie sprijinite logistic si financiar sa scolarizeze personal pentru activitatea de constructii-montaj. Se impune sa se faca scolarizarea pornind de la premisele ca muncitorii si specialistii romani vor trebui sa se adapteze la conditiile impuse de comunitatea europeana. Pentru a raspunde acestei solicitari s-a conlucrat per- manent cu specialistii din MECT. Suntem in cautarea de noi solutii, eventual chiar Casa Sociala in acord cu MECT ar fi bine sa preia in antrepriza scoli si procese de initiere pentru scolarizarea constructorilor. Trofeul Calitatii ARACO - important stimulent al promovarii calitatii in constructii Pentru stimularea preocuparilor de crestere a calitatii lucrarilor de constructii a intrat in traditie ca, in fiecare an, ARACO sa selectioneze si sa premieze cele mai bune realizari din anul precedent. Instituit in 1994, Trofeul Calitatii ARACO a fost decernat, in cele 10 editii, unui numar de 158 lucrari de constructii civile, industriale, de locuinte si lucrari de infrastructura, care s-au remarcat prin solutii constructive si arhitecturale, tehnologii mo-derne si un nivel european al calitatii executiei. Consideram ca, impreuna cu actiunea de Certificare a calificarii firmelor, distinctiile "Trofeul Calitatii" si "Trofeul de Excelenta" contribuie la promovarea si imbunatatirea continua a calitatii constructiilor si la cresterea competi-tivitatii intreprinderilor de constructii. in anul 2003 au fost premiate 16 lucrari, iar la cea de-a X-a editie, din anul 2004, jubiliara, au fost acordate 19 trofee pentru lucrari de constructii si 4 trofee de exce-lenta unor societati care au obtinut timp de mai multi ani distinctia profesionala acordata de ARACO. Apreciem ca acordarea acestei distinctii, inregistrata ca marca la OSIM de catre ARACO, constituie una din atributiile si manifestarile principale ale asociatiilor profe-sionale si fundatiilor si ne exprimam convingerea ca in colaborare cu Inspectoratul de Stat in Constructii, vom gasi solutia de parteneriat pentru continuarea acestui stimulent al competitiei calitatii in constructii. ACTIVITATEA INTERNA}IONAL| A ARACO Activitatea internationala a ARACO este asigurata prin departamentul de parteneriat extern care s-a preocupat, in special, de stabilirea relatiilor cu patronatele constructo-rilor din tarile UE (Italia, Danemarca, Germania, Franta) si de realizarea contactului permanent cu Federatia Industriei Europene a Constructiilor (FIEC) din Bruxelles. in special din a doua jumatate a anului 2004, s-au inmultit cererile unor firme din Spania, Franta, Germania, Polonia, Belarus, Italia si Danemarca pentru stabilirea de contacte directe intre constructori. Firme producatoare de materiale de constructii ape-leaza tot mai des la ARACO, in calitatea sa de reprezen-tant national al industriei constructiilor, in scopul gasirii de utilizatori sau chiar distribuitori in Romania. Pentru unele domenii s-au stabilit contacte cu alte patronate orientate pe anumite produse, de ex. PATROMAT, MARMOROM, astfel incat raspunsul dat unui partener strain sa fie unul pertinent. Ca urmare a unor actiuni intreprinse in 2004, dele-gatii de constructori din Italia si Danemarca sunt astep-tate la Bucuresti in cursul perioadei martie-aprilie 2005, pentru a cunoaste potentialul constructorilor romani si a investiga posibilitati de cooperare pentru lucrari in tara sau in strainatate. Cu patronatul constructorilor din Germania, se proiecteaza convenirea unui protocol de colaborare pe multiple planuri. Actiunea se va concretiza in perioada martie sau aprilie. Contactele cu FIEC sunt caracterizate de o activitate permanenta pentru primirea documentelor adoptate sau dezbatute la Uniunea Europeana in domeniul constructiilor si transmiterea de raspunsuri la chestionare specifice sau luari de pozitie fata de materialele puse in discutia organizatiilor patronale din tarile UE. Faptul ca ARACO este recunoscut si la Bruxelles ca fiind reprezentantul constructorilor din Romania, ne confera dreptul sa fim consultati in absolut toate actiunile federatiei. Un flux reciproc de informatii cu FIEC se desfasoara si in domeniul standardelor europene pentru produsele de constructii. Revista Constructiilor aprilie 2005 Scopul acestei activitati este ca, in momentul integrarii in UE, firmele romanesti de constructii sau de materiale de constructii sa poata lucra cu produsele verificate si marcate conform standardelor UE armonizate SREN. Un alt domeniu in care se obtin informatii de la partenerii nostri din FIEC se refera la conditiile de certifi-care a firmelor de constructii practicate in diferite tari. Informatiile sunt necesare pentru alinierea acestei activi-tati la practica europeana. ARACO a obtinut de la FIEC cateva documentatii tehnice, in limba engleza, pe care le tine la dispozitia membrilor interesati: zGhidul pentru contractele Parteneriat Public-Privat; zGhid practic pentru eficienta energetica a constructiilor; zGhidul antreprenorilor in conditiile contractelor de constructii tip FIDIC; zCirculatia libera a muncitorilor; zStresul in sectorul european al constructiilor, o problema actuala. Toate informatiile principale care intra in posesia ARACO pe diverse cai sunt retransmise sistematic, aproape zilnic, unui numar de circa 120 membri care si-au exprimat dorinta de a le primi prin e-mail. Aceasta lista poate fi extinsa pentru toti membrii doritori. z Sunt multiple demersurile reusite de ARACO precum: protectia sociala a constructorilor, Contractul Colectiv de Munca si programul de lucru, certificarea calificarii soci-etatilor de constructii, colaborarea cu organismele U.E. -FIEC, sistemele de informare si de imagine, pregatirea societatilor pentru integrare, circulatia produselor pentru constructii, coagularea miscarii patronale, abrogarea unor acte normative (de exemplu, HG nr. 1046/1996 privind atestarea masinilor si utilajelor, inoportuna si cu implicatii negative asupra societatilor de constructii s.a.).  7 Controlul calitatii lucrarilor din beton (I) CONSIDERAtII GENERALE sef lucrari univ. dr. ing. Octavian George ILINOIU - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole in situatia in care cantitati mari de beton sunt puse in lucrare, in timp relativ scurt, trebuie avute in vedere responsabilitatile si riscurile care converg din aceasta: responsabili-tatea producatorului referitoare la calitatea betonului (a produsului semifabricat) si aceea a antre-prenorului (constructorului) privi-toare la calitatea executiei (a produsului finit). in afara responsabilitatilor celor doi factori mentionati mai sus, conceptul clasic de evaluare a calitatii betonului este bazat pe rezultatele metodelor de control distructive pe epruvete turnate, intarite si incercate conform specifi-catiilor standardizate. in trecut, se accepta rezistenta epruvetei ca rezis-tenta a structurii. tinandu-se cont de faptul ca betonul este un material eterogen, calitatea sa depinde nu numai de constituentii acestuia si de omogenitatea lor, dar si de alti para-metri cum sunt turnarea, compactarea si intarirea, care pot varia pe ansam-blul unei structuri, ceea ce arata, din nou, diferenta dintre structura si epru-vetele standardizate. Un aspect foarte important privitor la realizarea constructiilor este con-ceptul de calitate. Astfel, conform acestui concept, calitatea betonului se determina prin incercari, dupa 28 de zile, pe epruvete standard. Este insa, in general, recunoscut faptul ca aceste epruvete standard, cubice si cilindrice, nu reflecta in totalitate ade-varata calitate a structurii, ci doar o "calitate potentiala". Pentru deter-minarea calitatii reale, fara a degrada o structura/element existent, se folo-sesc metode nedistructive de deter-minare a calitatii. Studiile si cercetarile recente, referitoare la metodele nedistructive pentru determinarea calitatii betonului in lume, arata noua tendinta de dezvoltarea a acestora. 8 in cele ce urmeaza Tabel 1: Clasificarea reglementarilor internationale privitoare la s-a incercat sa se metode nedistructive de incercare a betonului treaca in revista prin- Sursa: Teodoru G.Y.M., 1991 cipalele tipuri de me- Metoda tara de origine Cod Nr. tode nedistructive de control al calitatii Duritate Austria ONORM B 3303 betonului, care exista Brazilia ABNT 18:04.06.001 in lume si in Romania. Canada CSA A 23.2 – 18 C Belgia NBN B 15-225 superfi- ciala Bulgaria BDS 3816-84 Controlul calitatii lucrarilor de beton si Danemarca DS 423.30 Germania DIN 1048 / 2 China JGJ 23-85 beton armat este necesar pentru respec- Marea Britanie BSZ 4408 Part 4 International ISO/DIS 8045 Ungaria MS 07 - 3318 T tarea si aplicarea prevederilor din nor- Japonia ISMS mele si reglemen- Mexic NOM Polonia PN C - 192 B - 06262 tarile specifice, in RILEM NDT 3 limitele abaterilor ROMaNIA C 26-85 admisibile, respec- Rusia GOST Spania UNE 2269011/2 83-307-86 tandu-se mai multe Suedia SS 137250 etape, si anume: Venezuela COVENIN C 805 parcursul executiei, Acustic Belgiaavia NBN B .15-22941 SUA ASTM 1609 U M 1. 0 permanent pe z Iugosl JUS pentru toate categori- prin soc Brazilia ABNT 18:04.08.001 ile de l lucrari (inainte Bulgaria BDS 15013-80 24 C lucrari ascunse prin inglo- Danemarca DS 423.33 Canada CSA A 23. 2 – China JGJ 23-85 ca e e se devina Marea Britanie BS 4408 Part 5 International ISO/DIS 8047 bare sau acoperire); la terminarea z unei faze de lucru, la Mexica NOM C – 275 - 1986 receptia preliminara ROMaNIA CDT 222-85 Poloni PN B - 06261 RILEM N 1 sau finala; Rusia GOST 17624 zin timpul exploa- Spania UNE 83-308-86 Suedia SS 137240 SUA ASTM C 597 Venezuela COVENIN 1681-80 Iugoslavia JUS U. M 1 .042 tarii. Clasificarea incerc\rilor Nedis- Suedia SS 137252 pentru controlul tructiv ROMaNIA C 26-85 combinat nedistructiv Smulgere Canada CSA A 23 . 2 – 21 C al calit\]ii betonului Marea Britanie BS 1881 Part 207 Danemarca DS 423.31 Eficienta contro- International ISO/DIS 8046 lului de calitate, in Rusia GOST 226903 scopul evaluarii Suedia SS 137238 ROMaNIA C 231-89 SUA ASTM C 900 ticilor tdorite, depinde Rupere Marea Britanie BS 1881 Part 207 in mare masura de Pene- Canada CSA A 23 . 2 – 19 C corec e a caracteris- Suedia SS 137239 trare Marea Britanie BS 1881 Part 207 a metodei de control. Mexic NOM C – 301 - 1986 alegerea judicioasa SUA ASTM C 803 continuare in pagina 10 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 ¬urmare din pagina 8 Tabel 2: Clasificarea metodelor nedistructive de incercare a betonului in functie de obiectul de studiat Sursa: STAS 6652/1-82 Metode nedistructive de incercare a betonului in functie de de obiectul de studiat Aprecierea Metode Metoda Metoda Metoda Metoda cu rezistentei de pre- combinata combinata combinata impuls mecanice cizie ridi- viteza de viteza de viteza de ultrasonic cata propagare- propagare- propagare- indice de forta de diametrul recul smulgere amprentei Metode Metodele Metoda Metodele Metoda de Metoda Metoda cu carac- de recul undelor de de ampren- penetrare prin cu ter infor- suprafata ta smulgere explozie mativ locala Aprecierea Metoda Metoda Metoda Metoda propri- de rezo- prin soc ultrasonica undelor de etatilor elasto- nanta cu impuls suprafata dinamice Deter- Metoda Metoda Metoda minarea radiome- radio- pachome- pozitiei, trica cu grafica cu trului radiatii radiatii X acoperirii si diame- trului arma- gama sau gama turilor din sau beta beton Deter- Metoda Metoda Metoda Metoda de Metode minarea absorbtiei capacitiva incetinirii rezonanta rezistive umiditatii microun- neutronilor magnetica betonului delor rapizi proaspat sau intarit Deter- Metoda minarea radiome- densitatii trica cu aparente a radiatii gama betonului sau beta bazate pe atenu-area sau retroim-prastiere a radiati-ilor gama sau beta Deter- Metoda Metoda Metoda minarea ultraso- radio- radiome- grosimii straturilor nica cu grafica cu trica cu de beton impuls radiatii X radiatii degradat sub actiu- sau gama gama sau nea beta agentilor fizici sau chimici Deter- Metoda Metoda Metoda Metoda Metoda minarea de rezo- prin soc ultrasonica radiografica radiome- comportarii betoanelor nanta cu impuls bazata pe trica bazata sau atenuarea pe reim-mortarelor radiatiilor prastierea la actiuni gama radiatiilor chimice agresive beta Deter- Metoda Metoda de minarea comportarii ultraso- rezonanta la actiuni nica cu impuls fizico-chimice Defecto- Metoda Metoda Metoda Metoda Metoda Metoda Metoda scopia radio- radio- ultrasonica carotajului radiosco- holo- undelor grafica cu radiatii betonului grafica cu cu impuls sonic pica grafica de gama radiatii X suprafata sau beta sau gama 10 Aceste metode se pot clasifica in: zmetode semidistructive sau metode partial distructive, care cauzeaza mici degradari locale de suprafata, putandu-se realiza cu mijloace mecanice, termice sau chimice; zmetode nedistructive care permit obtinerea de informatii cifrice sau de alta natura asupra defectelor, anomaliilor, deformatiilor geometrice sau asupra starilor fizice ale obiectului de controlat (materiale componente, ansambluri etc.), prin mijloace care nu cauzeaza nici o degradare ele-mentului studiat. Metoda de control adoptata se stabileste in functie de o serie de factori, precum: specificul lucrarii, volumul lucrarilor de control, accesi-bilitate, performantele aparatului, precizia de examinare, caracteristi-cile materialului si dimensiunile ele-mentului examinat, precum si gradul de calificare a personalului. Metodele de control nedistructiv al calitatii permit obtinerea de infor-matii cifrice sau de alta natura asupra defectelor, anomaliilor, defor-matiilor geometrice sau starilor fizice ale elementului studiat, prin mijloace care nu altereaza capacitatea de intrebuintare a acestuia. Principalele metode de control nedistructiv (STAS 6652/1-82) sunt: acustice, mecanice sau de duritate superficiala, atomice/ radiatii pene-trante (electromagnetice sau optice), electrice sau electromagnetice, magnetice, termice, substante pene-trante (lichide sau gaze), optice, unde radio si metode combinate. Bibliografie 1. Carino N.J., Nondestructive Test Methods. Concrete Construc-tion Engineering Handbook. Chapter 19, CRC Press, Boca Raton, Fl, Nawy, Editor 19/1-68 pp, 1997. 2. Carino N.J., Nondestructive testing of concrete: History and Challenges. ACI SP 144-30. Concrete Technology Past present and Future, P. K. Mehta, Ed., Ameri-can Concrete Institute, Detroit, MI., 1994, pag. 623-678. 3. Corley W. G., Davis A. G., Forsenic engineering moves forward. Civil Engineering, no. 71, June 2001, pag. 64-65. continuare in pagina 12 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 Revista Constructiilor aprilie 2005 11 ¬urmare din pagina 10 4. Dumitrescu G., Asigurarea calitatii in constructii. Editura UTCB, 1996. 5. Ilinoiu O.G., Contributii la implementarea unor tehnologii si procedee tehnologice moderne pentru protectia si consolidarea ele-mentelor de constructii. Teza de doc-torat. UTCB, 2000. 6. Ilinoiu O.G., Controlul Cali-tatii Betoanelor. Ed. Cartea Universi-tara, Bucuresti, 2004. 7. Ionescu I., Ispas T., Propri-etatile si tehnologia betoanelor. Edi-tura Tehnica, 1997. 8. Feldmann R. P., Non-Destructive Testing of Concrete, CBD, 1977. 9. Popescu P., Experimenta-rea si monitorizarea structurilor din beton armat. Editura Fundatiei Romania de Maine. 2002. 10. Teodorescu M., Tehnologia lucrarilor de intretinere, reparatii si consolidari. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, 1996. 11. Teodoru G. Y. M., Non-destructive testing in the quality con-trol of buildings: Why, what and how?. Proceedings of the second international RILEM / CEB sympo-sium. Quality control of concrete structures, pag. 367-376. 12. Tertea I., Onet T., Verifi-carea calitatii constructiilor de beton armat si beton precomprimat. Editu-ra Dacia, 1979. 13. ACI 228.1R, In-Place Meth-ods for Estimate Concrete Strength, American Concrete Institute, Farm-ington Hills, MI, 1995. 14. ACI 228.2R, Nondestructive Test Methods for Evaluation of Con-crete in Structures, American Con-crete Institute, Farmington Hills, MI, 1998. 15. CEB Bulletin 239. Safety evaluation and monitoring. Discus-sion papers form task group 1.4. "Safety evaluation and monitoring of existing structures". 16. C 26-85. Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului prin metode nedistuctive. C 244-93. Ghid pentru inspectarea si diagnosticarea privind durabilitatea constructiilor din beton armat si beton precomprimat.  (Continuare in numarul viitor) 12 Tabel 3: Metode de control nedistructiv. Clasificare Sursa: STAS 6652/1-82 Revista Constructiilor aprilie 2005 Revista Constructiilor aprilie 2005 13 Succesul in afaceri CREªTEREA PROFITULUI OPERAtIONAL Dezvoltarea economica globala de anul trecut a stimulat activitatea din domeniul constructiilor si a mentinut ritmul de crestere al grupului Holcim, in toate regiunile in care acesta opereaza pe piata cimentului, a betoanelor si agregatelor. Profitul operational s-a majorat cu 16,9%, la 2.251 milioane CHF (in 2003 - 1.925 milioane CHF). Au crescut, de asemenea, profitul net, ca si castigul pe actiune. Vanzarile de ciment si clincher s-au cu 16,2%, ajungand la 30,8 milioane cifrat la 102,1 milioane de tone (in 2003 de tone. Practic, toate companiile din - 94,3 milioane tone), vanzarile agre- grup au obtinut rezultate opera- gatelor la 104,2 milioane de tone (in tionale mai mari, in unele cazuri 2003 – 95,9 milioane tone), iar betonul majorarea fiind substantiala. Profitul (in 2003 – 27 milioane metri cubi). operational a crescut cu 37,3%, Vanzarile nete au crescut cu 4,9%, Investitiile nete in constructii si proaspat la 29,3 milioane de metri cubi la 662 milioane CHF. ajungand la 13,215 milioane CHF. EBITDA (rezultat operational inaintea echipamente au totalizat 1,123 mili-amortizarii) - 27,2% (in 2003 – 26,3%). oane CHF (2003–1,292), investitiile in majoritatea tarilor din Europa s-a importante incluzand noi linii de pro-intensificat activitatea de constructie. ductie clincher in Romania, Slovacia si Livrarile de ciment din Europa au sporit Costa Rica. Investitiile in protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca au insumat 838 milioane CHF. Pentru anul 2005 se prognozeaza o crestere economica globala. Holcim va sustine cererea de ciment, agre-gate si betoane si va lua masuri pentru o extindere eficienta a grupului in toate tarile in care opereaza. Holcim s-a angajat in expansiunea pe doua piete importante – Marea Britanie si India. in licitatiile pentru preluarea Aggregate Industries plc (Marea Britanie) si The Associated Cement Companies and Ambuja Cement Eastern (India), Holcim a castigat increderea consiliului director al ambelor companii. Achizitiile si pre-luarile pot avea un impact pozitiv atat asupra actiunilor Holcim, cat si asupra prezentei globale a grupului.  Concursul CEI MAI BUNI ECO-PROMOTORI La sase luni de la lansarea proiec-tului Creeaza-ti Mediul! Holcim (Romania) SA si Fundatia CONCEPT au dat startul concursului de creatie si comunicare pe tema protectiei mediului, Cei mai buni ECO-PROMOTORI. Concursul se deruleaza pana la finele lunii aprilie 2005, in cele 20 de scoli care participa in programul Creeaza-ti Mediul!, din orasele Alesd, Arad, Baia Mare, Bistrita, Brasov, Bucuresti, Cam-pulung Muscel, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Ramnicu-Valcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timisoara, Targu Mures si Turda. Proiectul Creeaza-ti Mediul! a fost lansat in luna octombrie 2004, este finantat de Holcim (Romania) si implementat de Fundatia CONCEPT in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii. Proiectul se adreseaza elevilor din invatamantul primar si gim-nazial romanesc, clasele a IV-a si a V-a, si isi propune sa formeze, inca de la aceste varste, un comportament civic de protectie a mediului inconjurator. Peste 1200 de elevi din clasele a IV-a si a V-a, alaturi de cadrele didactice, vor desfasura o campanie de informare cu privire la protectia mediului, in scoala in care invata. Scopul campaniei este de a le transmite celorlalti colegi, parintilor sau prietenilor, cunostintele dobandite prin intermediul proiectului educational Creeaza-ti Mediul! pentru a-i convinge si pe acestia sa protejeze mediul inconjurator. "Concursul Cei mai buni ECO-PROMOTORI reprezinta o noua etapa a proiectului Creeaza-ti Mediul! si este un bun prilej pentru partenerii nostri elevi sa-si dezvolte abilitatile comunicative, argumentative si de colaborare. Creeaza-ti Mediul! se bucura deja de popularitate in randul elevilor, aproape 80% dintre ei mani-festand un interes constant fata de subiectele propuse in proiect. Speram ca prin aceasta competitie sa stimu-lam si mai mult apetitul copiilor pentru grija fata de mediu", a declarat Radu Mateescu, presedinte executiv, Fundatia CONCEPT. Compania Holcim (Romania) SA asigura fondurile necesare derularii campaniei de informare si va premia scoala in care s-a derulat cea mai cre-ativa si eficienta campanie, prin donarea unei cisterne cu beton pentru lucrari de amenajare sau reparatii, care vor fi specificate de catre insti-tutia castigatoare. "Prin responsabilitatea sociala, o companie poate oferi valoare, poate face diferenta atat la nivelul comu-nitatii in care activeaza, cat si la nivel national. Poti arata ca iti pasa si ca faci ceva in acest sens. Creeaza-ti Mediul! este un asemenea proiect. Creat ca raspuns la nevoile de infor-mare ale tinerei generatii, precum si ale formatorilor acesteia privind pro-tectia si grija fata de resursele natu-rale, acest proiect are ca principal scop dezvoltarea unei atitudini pri-etenoase fata de mediul inconjurator si, in acelasi timp, familiarizarea cu terminologia de specialitate. Ne face placere sa vedem ca proiectul nostru este intampinat cu mult entuziasm si dorinta de implicare", a precizat Luminita Oprea, Communication Manager, Holcim (Romania) SA.  14 Revista Constructiilor aprilie 2005 Stabilirea performantelor cimentului Holcim Superlucrabil® in vederea extinderii domeniilor de utilizare a cimentului Holcim Superlucrabil® si a cimenturilor Port-land compozit de tip CEM II/B-M, este in derulare un amplu program de cercetare pe cinci ani, efectuat de INCERC Bucuresti in colaborare cu Holcim (Romania) SA, avand ca principal obiectiv armonizarea normelor romanesti in vigoare cu cele similare din UE, prin elaborarea anexei nationale de aplicare a stan-dardului SR EN 206 "Beton – Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate". De asemenea, se urmareste extinderea si completarea domeniilor de utilizare a betoanelor preparate cu cimentul Holcim Superlucrabil® si cimenturile Portland compozit de tip CEM II/B-M, precum si comportarea betoanelor in medii specifice, in care este posibil atacul carbonatarii in vederea utilizarii cimentului in beton armat. Holcim (Romania) SA urmareste dezvoltarea de noi produse care sa tina seama de bunele practici din UE privind protectia mediului inconjurator – cimenturi care inglobeaza si produse secundare provenite din alte indus-trii, cu continut mineralogic similar. Pe intreg parcursul programului sunt urmarite: zcaracteristicile de rezistenta si durabilitate ale betoanelor preparate cu aditivi superplastifianti; zinfluenta raportului A/C si a dozajului de ciment asupra caracte-risticilor betoanelor; zevolutia in timp a caracteristi-cilor betoanelor; zvalorile rezistentelor utilizand metode nedistructive combinate si compararea cu rezultatele obtinute, prin aplicarea metodelor distructive. Revista Constructiilor aprilie 2005 Prin utilizarea cimentului Holcim dependent de raportul A/C, fapt Superlucrabil® si a aditivului super- demonstrat prin studii efectuate pe plastifiant s-au obtinut betoane cu betoane realizate cu diferite tipuri de rapoarte A/C scazute sub 0,5. cimenturi. intrucat raportul A/C este indicatorul Probele de beton au fost supuse principal al durabilitatii betonului, o la 50 de cicluri inghet-dezghet (clasele C25/30 si, respectiv C30/37), aces- tea avand o comportare corespun- consecinta implicita si benefica este obtinerea unui beton cu o excelenta zatoare, scaderea de rezistenta fiind Avand in vedere valorile scazute de 2,6% si respectiv 7,95%. comportare in timp. Cercetarile efectuate pana in prezent au scos in evidenta ca ale raportului A/C, porozitatea, absorbtia si permeabilitatea betonului betoanele preparate cu Holcim Superlucrabil® pot atinge perfor- sunt reduse. De asemenea, au fost observate contractii reduse ale betonului, acestea mante la nivelul celor cerute de normele europene pentru factorii incadrandu-se in limitele obisnuite intrinseci care definesc durabili- pentru dozajele de ciment utilizate. tatea (raport apa/ciment maxim, Fenomenul de carbonatare in clasa minima) timp a betonului si in diferite medii pentru anumite de expunere constituie un alt ele- domenii de uti-ment de importanta majora studiat in lizare si, in spe- cadrul programului de cercetare. Se pre- cial, in betoane cizeaza ca si acest fenomen este armate.  • Elementele tip fundatie-stalp beton armat nr. 1 si 2 au fost confectionate cu ciment CEM II/B-M 32,5R • Elementele tip fundatie-stalp beton armat nr. 3 si 4 au fost confectionate cu ciment Holcim Superlucrabil® • Elementele tip fundatie-stalp beton armat nr. 5 si 6 au fost confectionate cu ciment CEM II/A-S 32,5R Studiile privind comportarea in timp a betoanelor preparate cu Holcim Superlucrabil® se efectueaza si asupra unor elemente experimentale din beton armat expuse in mediu urban. 15 GIP Grup avertizeaza PRECAUtIA... MAMA iNtELEPCIUNII! De felicitat sunt cei prevazatori care, atunci cand multi ignora evenimentele repetabile cu grave consecinte ce afecteaza omul, bunurile materiale si spirituale, au in centrul preocuparilor nedoritele cutremure de pamant. Exista in acelasi timp si prea multi cei care ar trebui sa fie nelinistiti din acest punct de vedere si care nu se deranjeaza sa actioneze preventiv, cu toate sesizarile specialistilor in materie. Acest fenomen groaznic ne pune, de obicei, in alerta doar in momentul producerii catastrofei, atunci cand nu se mai poate face altceva decat inlaturarea urmarilor provocate, dupa care uitam si totul tinde a intra in "normal". Este bine, este rau? ªi, pentru ca peste noi au trecut de-a lungul anilor cateva cutremure devastatoare, nu trebuie sa fim indiferenti la semnalele unor profesionisti cum sunt cei de la GIP Grup. Sigur, ori de cate ori a fost vorba de cutremure si urmarile lor, toata atentia s-a concentrat, aproape in exclusivitate, asupra constructiilor civile. Cei de la GIP Grup lanseaza insa un sever avertisment si pentru constructiile industriale. Iata cateva puncte de vedere pe aceasta tema, exprimate de dl ing. Laurentiu Naum, director general al GIP Grup, si de doi prestigiosi specialisti in domeniu: prof. univ. emerit, ing. Panaite MAZILU - dr. Honoris Causa UTCB, membru de onoare al Academiei Romane - si prof. dr. ing. Dan CREtU. “Dezvoltarea industriei, atat la nivel mondial, cat si la noi in tara, a atras dupa sine o serie de probleme printre care cele mai mari sunt: zsiguranta in exploatare a instalatiilor tehnologice; z protectia mediului. Siguran]a in exploatare a instala]iilor tehnologice in inte ventia de fata, dorim sa ne eferim, in special, la aceste doua probleme,r si anume, la protectia mediuluirsi protectia antiseismica a constructi-inevitabil experientele neplacute din timpul seismelor. ilor industriale, grav afectate de actiunea cutremurelor. Cu totii traim ªtim cu totii ca seismele, independent de vointa noastra, tot se vor produce. Ceea ce trebuie sa intelegem, atat ca simpli cetateni, cat si, ca medii de infor-cutremure si trebuie sa ne pregatim pentru a evita sau reduce consecintele lor cu Din pacate, lumear se limiteaza, in i general, la rproblema locuintelor, imarcand rare sunt prioritare la constructiile din categoria A (de importanta exceptionala). mare si, mai mult, ca autoritati centrale si locale, este ca vom mai avea nefaste. buline rosii blocu ile aflate in pericol de p abusire, sau, pur s simplu, uita treptat pana la producerea unu nou seism. Aceasta este o abordare total gresita. Trebuie inteles ca masurile de asigu- GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod postal 030218 Cod unic de inregistrare: 325517; Atribut fiscal: R Capital social: 13.410.319 mii lei; Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. Academiei Tel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@k.ro, dorina@k.ro fiinUn asemenea exemplu il reprezinta cosurileeindustriale de fum, care, dupa 1989, au fost uitate aproape complet, d exploatate cu indiferenta, fara a interesa p nimeni starea lor avansata de degradare. in cazul unui seism sever, primele constructii care vor ceda sunt cosurile de fum, periclitand functionarea sistemului energetic national, prin scoaterea din functiune a unui sir important de centrale. La multe dintre cosurile industriale de fum repararea si intretinerea nu au fost efectuate din 1988, iar imaginile alaturate sunt elocvente pentru aceasta situatie. Prin lipsa unui program de reparatii si intretinere a sistemului energetic, se poate ajunge la blocarea activitatii in toate sectoarele. Astfel, putem spune cu dezamagire ca, dupa 16 ani de la inceperea unei noi etape in istoria tarii, nu s-a facut nimic concret pentru diminuarea riscului seismic la constructiile speciale. Ne tot place sa spunem ca vrem sa traim mai bine si nu este un lucru rau ca dupa acest deziderat alergam de 50 de ani. Numai ca, mai nimic, nu se face pentru acest lucru. Se stie de acum ca toate "necazurile" noastre concentrate in costurile pe care trebuie sa le achitam sepolarizeaza in preturile produselor sau ale serviciilor de care vrem sa beneficiem. Toate, dar absolut toate, sunt influentate de costurile energiei si, in acest sens, nu se intreprinde nimic care sa le diminueze. Nu este o noutate pentru noi ca toate cheltuielile fiecarui cetatean al tarii sunt influentate direct de costul energiei. Toate produsele si serviciile pot deveni mai ieftine daca energia este mai ieftina! Dupa 15 ani NU EXISTa un program de reducere a costurilor energiei, mai mult, aceasta se scumpeste mereu. Nu sunt incurajate investitiile in sectorul energetic, se distrug sistematic sectoarele energetice care au fost create acum 20-30 de ani. Nu a fost infiintat nici un grup energetic nou. Nu s-au facut instalatii de desulfurare care sa asigure functionarea centralelor, conform normelor europene. Se creeaza premisele realizarii unor investitii, in graba, cu impuneri din exteriorul tarii, cu mari costuri si solutii pripite. Se doreste realizarea unor investitii cu importuri majore, folosind metal mult din alte tari, fara a tine seama ca utilizarea betonului ar reduce costurile cu 25%-30%. Se doreste vinderea sistemului hidroenergetic care produce energia la costurile cele mai reduse. Protec]ia mediului Ramanand la problemele carora nu le acordam importanta, acelasi lucru se poate spune si despre protectia mediului inconjurator. Nu exista un program concret pentru desulfurarea gazelor la principalii factori de poluare a aerului. Nu a fost realizat mai nimic pe marile platforme industriale: Bucuresti, Galati, Craiova, Turceni, Rovinari, Deva, Turnu-Severin, Bacau, Arad etc., atat pentru depoluarea aerului, cat si a apei. Statia de epurare a apei din Bucuresti asteapta sa fie finalizata din 1998, fara ca toti factorii de decizie – Primarie, Guvern, Ministerul Mediului – sa rezolve problema celui mai mare poluant al Dunarii si al vietii cotidiene, care afecteaza produsele animale si vegetale din zona. a Iata de ce consideram ca ar trebui luate in discutie tematica, modul de fundamentare si derulare a investitiilor pentru putea asigura demararea si continuarea unor obiective prioritare. Pentru inceput, credem ca ar trebui lamurite o serie de aspecte, cum ar fi: zStabilirea investitiilor necesare Romaniei intr-o prima urgenta, pentru a se putea asigura o dezvoltare durabila si fundamentarea acestora pe baza de studii aprofundate. zEvaluarea volumului de investitii pe termen scurt, mediu si lung, a surselor de finantare, precum si derularea programului de investitii. z Modul in care sunt angrenati speciaistii romani in activitatile enumerate mai inainte. z pene. Euro Corelarea efortului investitional pe l care trebuie sa-l faca Romania cu fondurile necesare din partea Uniunii far Parafrazand cunoscutuleprecept i «Repetitio r est i mater studiorum» (Repetitia este mamai invataturii), nu iputem in concluzie, avand in v dere ritmul de abo dare a problemelor semnalate, Romania va deveni in 5-6 an o tara a sistem termoenergetic performant, fara industre competitiva si cu un mediu grav poluat n apa si in aer. decat sa constatam ca si «Precauta este mama intelepciunii».” GIP GRUP SA Bucuresti, Str. C.F. Robescu nr.12, sector 3; cod postal 030218 Cod unic de inregistrare: 325517; Atribut fiscal: R Capital social: 13.410.319 mii lei; Cont: SV21866894100/ROL BRD - Suc. Academiei Tel.: 021/310.24.74; 021/310.24.75; 021/313.78.93; Fax: 021/310.24.62; E-mail: gip_grup@k.ro, dorina@k.ro Disciplina in constructii OBIECTIVE PRIORITARE O data cu 2005, anul „sperantei” in demararea unor programe restructurate din punctul de vedere al revigorarii economiei romanesti, potrivit politicii abordate de admi-nistratia aflata la putere, lucrurile incep sa capete contur in unele domenii de activitate. in sectorul constructiilor de exemplu, institutia care a avut, are si va avea de "furca" pentru respec-tarea unei riguroase discipline pe linia realizarii investitiilor este Inspectoratul de Stat in Constructii. Noua echipa de conducere are in vedere multe lucruri de pus in practica intr-un interval scurt de timp, pentru ca sectorul con-structiilor sa se alinieze din „mers” si cat mai repede la exigentele europene. Interlocutor dna prof. univ. dr. ing. Dorina Nicolina Isopescu. Ciprian Enache: Sper ca sun-teti de acord cu mine ca nu este suficient sa afirmam ca viata merge inainte. in cazul institutiei pe care o conduceti, care este greu de cuprins in cuvinte, se datoreaza si faptului ca predece-sorii mei, alaturi de colectivele cu care au lucrat de la infiintare pana in prezent, s-au straduit sa ii con- Ca noutati, am inceput cu cele mai presante aspecte impuse de integrarea in Uniunea Europeana. Astfel, s-a elaborat si este in curs de implementare procedura suprave- aceasta va merge ca... inainte solideze statutul, sa-l faca util pen- gherii pietei materialelor pentru con-in sectorul constructiilor sau tru protectia sociala in domeniu. structii si certificarea calitatii au intervenit noutati, si care Asperitati au existat si vor exista. acestora, in conformitate cu sunt acestea? Mersul inainte inseamna a le prevederile Legii nr. 608/2001. Dorina Nicolina Isopescu: invinge, a prelua de la predecesori in perioada imediat urmatoare, Inspectoratul de Stat in Constructii a fost infiintat in anul 1862 prin Decret ce este bun, a corecta ceea ce este mai putin bun si a continua, nu vom analiza organizarea inspec-toratului la nivel central si teritorial si al Domnitorului Alexandru Ioan pornind de la cota 0, ci de la cotele daca vor fi necesare masuri care sa Cuza; organizat la nivelul necesitatii si al cunoasterii timpului, acesta a existente spre niveluri superioare. Institutia are o activitate com- duca la cresterea eficientei activitatii, vom proceda in consecinta. functionat cu continuitate sub plexa si de mare responsabilitate. C.E: in ce masura activitatea diverse forme si functioneaza si in prezent. Institutia a capatat o noua dimen- incerc sa intru rapid in profunzimea problemelor si a responsabilitatilor pe care le are ISC, dupa care, in ISC ii va stimula pe construc-torii romani sa se alinieze la exigentele cerute de integrarea siune dupa cutremurul din 4 martie numerele viitoare ale Revistei in UE? 1977, cand, prin Legea nr. 8/1977 a fost organizata cu functiuni si in unitatile teritoriale – judete. Evolutia, Constructiilor, voi prezenta in detaliu sub multiplele ei aspecte, activitatea inspectoratului. D.N.I: Integrarea in UE este o vointa unanima a poporului roman, deci si a constructorilor. Legea 10/1995 18 Revista Constructiilor aprilie 2005 privind calitatea constructiilor are la baza prevederile Directivei CE 89/106, deci este, in principiu, o lege europeana. Cu aceasta a inceput stimularea constructiilor; armonizarea completa a legii cu normele europene nu impune schim-bari de fond. impreuna cu MTCT vom urgenta actiunea de armonizare totala. Deja sunt elaborate propune-rile respective, urmand ca in proxima perioada sa fie trimise in ancheta si apoi spre avizare ministerelor cu atributii in domeniu. Din primele constatari, am con-cluzionat ca legislatia se cunoaste, dar nu se aplica in totalitate. Este de datoria ISC sa actioneze mai ferm in acest sens. Vom continua cu actiuni preven-tive de instruire si, acolo unde va fi cazul, cu masuri punitive. Nu este suficient sa avem legi europene; pentru integrare ele trebuie sa fie si aplicate si, in acest context, ii vom stimula pe constructorii romani sa se alinieze, prin fapte, cerintelor UE. De mentionat ca cei care reali-zeaza investitii in exterior sau cei care executa in Romania obiec-tive supuse licitatiilor interna-tionale au simtit si simt benefic aceasta aliniere. Timpul curge repede si 2007 este foarte aproape. Ne-am gandit destul, e momentul sa trecem frontal la fapte. in acest sens vom actiona pe toate planurile. C.E: "Caravana itineranta" organizata de ISC in 2004, care a apreciat bunele rezultate obtinute de societatile de con-structii, va face... traditie? D.N.I: Vom analiza efectele benefice ale actiunii „Caravana itine-ranta” din 2004 si, in functie de rezultatele acestei analize, vom lua o decizie care va fi adusa la cunostinta celor interesati. Nu exista o rezolutie privind acest subiect. Oricum, ce este bun vom prelua, vom perfectiona si vom continua. C.E: Ce masuri are in vedere ISC pentru disciplinarea mai severa a constructorilor? D.N.I: Masurile sunt cele din prevederile legale; asa cum am mai spus, vom actiona ca acestea sa fie aplicate si, pe parcurs, imbunatatite. Am acceptat, in principiu, cu caracter de noutate, sa introducem obligativitatea calificarii si certificarii firmelor de constructii pentru elimi-narea de pe piata a comisionarilor si amatorismului in constructii. Responsabilitatile in domeniu sunt prea mari ca sa nu facem ordine si sub acest aspect. Sanctiu-nile prevazute de lege vor fi reactua-lizate in conformitate cu prevederile legale. C.E: Lumea este alertata de catre institutiile abilitate in domeniu despre efectele negative ale unor eventuale dezastre natu-rale. Cum se implica ISC pentru prevenirea unor catastrofe din punct de vedere constructiv? D.N.I: ISC este implicat prin exercitarea controlului statului in domeniul calitatii constructiilor in toate etapele de conceptie, proiectare, executie, exploatare, oprind lucrarile executate necores-punzator si dispunand refacerea lor conform proiectelor. Este de subliniat controlul in fazele determinante pentru rezis-tenta si stabilitatea constructiilor, faze in care se verifica toate lucrarile existente pana la stadiul fizic respec-tiv si se autorizeaza continuarea lor numai daca sunt respectate regle-mentarile tehnice in domeniu si prevederile proiectului. De mentio-nat ca efectele negative nu pot fi evi- tate in totalitate. in corelare cu nivelul costurilor, actele normative tehnice admit anu-mite degradari, care sa nu duca insa la colaps. C.E: Se simte nevoia com-pletarii legislatiei existente pentru asigurarea calitatii in constructii. Ce intreprinde in acest sens ISC? D.N.I: Am abordat si anterior acest aspect. ISC a elaborat deja un proiect de lege de modificare a Legii 10/1995 privind calitatea in con-structii, o procedura de suprave-ghere a pietei materialelor de constructii si certificarii acestora. Vom reactualiza cuantumul amenzilor contraventionale, in con-formitate cu prevederile legale; vom mentine, in continuare, obligativi-tatea autorizarii laboratoarelor de incercari in constructii, deoarece legislatia europeana nu interzice unele masuri specifice necesare statelor membre sau candidate, generate de conditii locale diverse (seismicitatea pe teritoriul roma-nesc). S-au grabit cei care au actio-nat altfel in aceasta problema. C.E: Cum si prin ce mijloace poate interveni ISC pe traseul proiectare-constructie-exploatare pentru apreveni si a evita riscul in realizarea obiectivelor edilitare, civile sau industriale? D.N.I: Prin controale pe tot traseul investitional – conceptie, proiectare, executie, exploatare – si masuri legale. in consecinta, toate actiunile au un pronuntat caracter preventiv. De mentionat ca riscurile, in special din miscari seismice, nu pot fi evitate in totalitate. Prin masuri preventive, de regula, ele pot fi diminuate.  Revista Constructiilor aprilie 2005 19 TMUCB S.A. Garantul investitiilor eficiente Descrierea activitatii: TMUCB S.A. este o societate romaneasca infiintata in 1958, cu capital integral privat din 1994. Compania este specializata in asamblarea si montarea utila-jelor tehnologice in fabrici de ciment, combinate chimice si petrochimice, centrale nucleare. TMUCB S.A. proiecteaza si fabrica rezervoare de depozitare conform API-650, rezervoare pentru statii de distributie a combustibilului conform DIN 6608, sisteme de conducte, instalatii, confectii metalice, vase sub presiune si fitinguri. Din anul 1958, TMUCB S.A. a realizat in Romania si in strainatate lucrari complexe de montaj utilaje, sisteme de con-ducte pentru industria chimica, petrochimica si a cimentului, combinate metalurgice, de celuloza si hartie, centrale termo-electrice si nucleare, fabrici de zahar, fabrici de automobile, rezervoare pentru produse petroliere, precum si reparatia si intretinerea celor de mai sus. TMUCB S.A. functioneaza in Sistemul de Asigurare a Cali-tatii conform ISO 9001:2001, cu certificatul nr. 100/2002 eli-berat de Qualitas, avand un Manual de Asigurarea Calitatii si Proceduri pentru toate lucrarile mecanice. Structura organizationala: sediul - Bucuresti, Romania, B-dul Magheru nr. 27, sector 1, tel.: 0040 21/212 83 55, fax: 0040 21/312 95 42; 18 filiale - in Romania. Capital social: 219.527.040.000 de lei Cifra de afaceri din 2004 - aprox. 42 mil. de euro Numar de angajati: 3.485 Calificarea personalului: compania are o structura de personal care asigura realizarea lucrarilor prin mijloace proprii. Beneficiari: principalii beneficiari din Romania sunt com-paniile nationale de gaz si petrol, rafinariile, fabricile de ciment, precum si societatile multinationale, cum sunt: Petrotel Lukoil, Rafinaria ASTRA Ploiesti, Rompetrol MIDIA, PETROM S.A., RAFO Onesti, RADET Bucuresti, Distrigaz, Shell, Agip, Lafarge, Romgaz, INTRACOM, Holcim etc. Produse si servicii principale - TMUCB S.A. executa: structuri metalice - fabricatie si montaj; rezervoare de depozitare - proiectare, fabricatie si montaj; rezervoare de depozitare cu pereti dubli - proiectare, fabricatie si montaj; vase de presiune - fabricatie; sisteme de conducte - fabricatie si montaj; lucrari complexe de montaj mecanic; lucrari la cheie ca Antreprenor General. 20 Revista Constructiilor aprilie 2005 rriigguurrooss ssii eeffiicciieenntt Global Real Investeste un centru comercial care aduce in Romania un concept total nou de prezentare si vanzare a materialelor, a furniturilor si accesoriilor pentru realizarea la rosu si la cheie a constructiilor civile si industriale. Global Real Invest este afiliat grupului german Interpares Mobau, lider european in domeniu, cuprinzand peste 1.200 de centre comerciale. Serviciile pe care le ofera Global adauga un plus de valoare actului de cumparare. Clientii se pot bucura de un produs final bine pus in opera si pot fi siguri ca au ales solutia cea mai buna pentru a realiza o constructie reusita. Ei isi vor economisi timpul si vor scapa de stress-ul cauzat de lipsa informatiilor complete si exacte. 22 SUNTEtI CONSTRUCTOR, ARHITECT, PROIECTANT SAU BENEFICIAR AL UNEI LUCRaRI? Iata doar 5 motive pentru care sa deveniti parteneri ai Global: 1. Know-how german: rigurozitate, cali-tate si seriozitate. 2. O gama larga si o mare varietate de produse din aceeasi gama. 3. Acces la cele mai noi materiale si tehnologii, dublat de consultanta compe-tenta. 4. Economie de timp si efort, element decisiv in cresterea eficientei. 5. Sprijin in cresterea portofoliului de clienti, care duce la dezvoltarea afacerii. • Global nu este un simplu centru comer-cial. El reprezinta solutia optima pentru implementarea proiectelor dumneavoastra, reprezinta garantia lucrului bine realizat, care face investitia profitabila. Revista Constructiilor aprilie 2005 Totul sub un singur acoperis Sistem de colaborare Business to Business Comunicare buna si disponibilitate pentru relatii de parteneriat cu clientii din domeniul constructiilor. Consultanta Consultanta profesionista in derularea proiectelor, alegerea atat a celor mai bune solutii tehnice, cat si a celor mai buni specialisti in domeniu. Disponibilitate Parcare asigurata, acces usor in magazin si un program de lucru flexibil, la dispozitia clientilor, atat in timpul saptamanii, cat si in week-end. Gama completa de produse Un sortiment variat si atotcuprinzator de produse necesare constructiei unei case. Transport si livrare la punctul de lucru Global are in dotare mijloace de transport prevazute cu macarale, care asigura livrarea produselor la adresa dorita. Servicii suplimentare Debitari din placi de lemn, pigmentari pentru vopsele si alte servicii executate de anga- jati instruiti si operativi. ªos. Bucuresti Nord nr. 14, Pipera, Oras Voluntari, jud. Ilfov, CP 077190; Tel.: 021-242.02.39/40/41/42; Fax: 031-402.54.01; E-mail: office@global-i-m.ro Revista Constructiilor aprilie 2005 23 Sistem integrat MACON® are implementat si certificat, inca din 1998, un sistem de management al calitatii, iar din 2004 a implementat un sistem de management integrat - SMI -certificat de catre SRAC, care presupune valorificarea concomitenta a trei sisteme de cerinte: zSR EN ISO 9001:2001 - pentru sistemul de mana-gement al calitatii; zSR EN ISO 14001:1997 - pentru sistemul de mana-gement de mediu; zOHSAS 18001:1999 pentru sistemul de manage-ment al sanatatii si securitatii in munca. Ca urmare a politicii SRAC de a furniza incredere clientilor sai, prin parteneriatele sale, MACON® benefi-ciaza sidecertificatul international IQNet (The International Quality Network). Eficienta Calitatea superioara a gestiunii afacerilor comerciale si a managementului afacerii a fost recunoscuta de catre Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Produselor si Serviciilor din Romania care a acordat firmei MACON® Deva dreptul de utilizare a marcii Programului "Punctul Verde". Evaluarea conformitatii produselor Intrarea in UE presupune exigente la care trebuie sa ne adaptam de pe acum: directive europene pentru armonizare tehnica, marcajul de conformitate "CE" cu cerintele esentiale referitoare la calitate, mediu, sana-tate si securitate a muncii. MACON® doreste sa se implice in procesul de atestare a conformitatii produselor pentru constructii, tinand cont de Legea 608/2001 privind evaluarea confor-mitatii produselor si HG nr.622 / 2004 privind "introdu-cerea pe piata a produselor pentru constructii". A fost demarat procesul de atestare a conformitatii pentru elemente de zidarie din BCA, produse din vata minerala din bazalt, polistiren expandat ignifugat, tigle din beton si agregate minerale de balastiera pentru betoane si mortare. Laboratorul de incercari al MACON® va fi antrenat in aceste activitati, ca parte integranta a sistemului de cer-tificare. in acest sens, Laboratorul de incercari este in faza finala de acreditare de catre RENAR Bucuresti, in conformitate cu SR EN ISO / CEI 1725:2001. Functionarea Laboratorului in sistem acreditat confera incredere in competenta sa de a efectua incercarile solicitate de clienti. Revista Constructiilor aprilie 2005 Strategia de marketing/vanzari Pentru a-si consolida pozitia pe piata, MACON® a intre-prins schimbari majore in strategia de marketing/ vanzari. Directia comerciala a societatii a fost reorganizata si intarita prin infiintarea unui Departament de Marketing. Astfel ges-tionarea activitatilor de piata a fost directionata catre doua departamente: Departamentul de Vanzari si Departamentul de Marketing. Formula organizatorica adoptata de MACON® consacra pozitia si rolul de stat major al activitatii de marketing in raport cu celelalte activitati desfasurate si are rolul de a imbunatati prezenta produselor MACON® pe piata si de a creste satisfactia clientilor. Program expozitional inacest an MACON® a participat cu stand propriu la doua manifestari expozitionale de profil: Ambient Construct organi-zat la Cluj intre 16 si 20 februarie si Vest Ambient Timisoara intre 10 si 13 martie. Programul expozitional va continua cu prezenta, la cel mai mare targ specializat in domeniul materi-alelor de constructii din Romania, Construct Expo Bucuresti, care se va desfasura intre 11 si 15 mai a.c., la ROMEXPO Bucuresti. Participarile expozitionale au fost excelente oportu-nitati de a prezenta, atat unui public avizat cat si persoanelor fizice care construiesc, renoveaza, mansardeaza, oferta com-pleta de produse a societatii. Ca urmare a prezentelor noastre la Cluj si Timisoara, putem afirma ca piata manifesta un interes in crestere fata de oferta de materiale termo si fonoizo-latoare, astfel incat produsele din vata minerala din bazalt au starnit interesul celor mai multi dintre vizitatori.  25 Longevitate Mortarele adeziv MUREXIN 10 ANI PE PIAtA DIN ROMaNIA! ing. Mihalache PaUN - Baumit Romania, product manager Murexin in 1995, la scurt timp dupa infiintare, firma Baumit Romania – societate cu capital integral austriac, componenta a grupului Schmid Industries Holding-SIH din Austria, lansa pe piata din Romania, primii saci de mortar adeziv MUREXIN. De ce MUREXIN? Pentru ca firma Murexin AG din Austria, specializata in productia de mortare-adeziv, chituri pentru placaje, sape autonivelante, era si este ea insasi una dintre principalele firme componente ale grupului SIH. Pe piata romaneasca au fost lansate trei tipuri de mortare-adeziv, care sa acopere in cea mai mare parte nevoile specifice lucrarilor de placare. zMortarul adeziv Bau und Fliesenkleber cunoscut ca "Murexin-sacul rosu" este adezivul pentru lucrarile curente de lipire a gresiei si faiantei, in special in interior. indeplinind cerintele clasei C1T conform standardului SR EN 12004, cu un raport pret/calitate optim, adezivul Bau "se bate" cu succes cu cel mai bine vandute produse ale firmelor concurente. zMortarul adeziv flexibil "Flexklebermörtel" este un adeziv cu proprietati imbunatatite, incadrandu-se in clasa C2TE - conform SR EN 12004 si SR EN 12002. Se utilizeaza in special la exterior, pentru placaje la fatade, terase, balcoane, piscine, dar si la interior, obligatoriu la lipirea gresiei portelanate, la pardoseli cu sisteme de incalzire inglobate, la bai, dusuri si alte zone cu umiditate, hidroizolate cu folii de etansare acrilice-Flüssigfolie sau Dichtfolie. Cu "Flex" se lipesc placile de format mare, placile din marmura sau piatra naturala si "placi peste placi". zMortarul adeziv "Standard", desi clasificat ca si C1T, este de fapt un adeziv care din punctul de vedere al cali-tatii se situeaza intre "Bau" si "Flex", utilizandu-se, in special, la placarea pardoselilor de interior supuse unui trafic intens – mai mare decat cel normal (din locuinte). incepand de la jumatatea anului 2001, cele trei mortare-adeziv prezentate se produc la fabrica Baumit din Bucuresti, iar din luna iunie 2005 se vor produce si la noua fabrica Baumit din Teius. Aplicand in practica filosofia grupului SIH de a satis-face pe deplin cerintele clientului, Baumit Romania pune in primul rand accentul pe calitatea produselor. 28 Astfel, produsele sunt fabricate printr-un proces com-plet automatizat, cu un control permanent pe parcursul intregului flux tehnologic: de la materiile prime, pe fluxul de fabricatie si pana la produsul finit. Controlul curent se efectueaza prin laboratorul propriu si responsabilii CQ, iar controlul periodic, prin incercari in laboratoarele Baumit si Murexin - Austria si in laboratoarele acreditate din Romania. Pentru a raspunde mai bine nevoilor diversificate-specializate ale pietei, gama de mortare-adeziv a fost completata si cu mortare-adeziv speciale Murexin, fabri-cate in Austria, dupa cum urmeaza: zmortar - adeziv flexibil alb: pentru placaje tip mozaic, marmura subtire; zmortar - adeziv flexibil alb rapid: pentru placaje "rapide", placi de format mare; zadeziv flexibil Trass: pentru placaje exterioare la fatade din piatra naturala; evita aparitia eflorescentelor; zadeziv flexibil Vario: pentru placaje in pat de 4-10 mm grosime; zmortar - adeziv in pat mediu: pentru placaje la care stratul de adeziv poate fi 4-20 mm, in special la pardoseli cu denivelari. incepand cu luna aprilie 2005, mortarele adeziv Bau, Standard si Flex vor fi ambalate in "haine noi". Schimbarea sacilor este mai evidenta la Murexin-sacul rosu, care devine Murexin sacul ros-albastru – mult mai atractiv. Meseriasii fideli il vor recunoaste cu sigu-ranta si vor avea o surpriza placuta constatand ca adezivul Murexin-Bau din noul sac ii va ajuta sa lipeasca mai repede si mai bine. in final, este important de reamintit ca Baumit Romania nu "vinde" doar niste adezivi, ci pune la dispozitia clientilor sai care se respecta un sistem complet de produse aferente tehnicii de montare si ingrijire a placa-jelor, gama de adezivi fiind completata cu cea de produse pentru pregatirea suportului - mortare de nive-lare, amorse, hidroizolatii, dar si cu chituri, profile, produse de curatare si intretinere. Va invitam in lumea Baumit/Murexin-Fliesenver-legetechnik, pentru un parteneriat de durata! Revista Constructiilor aprilie 2005 SC SCADT SA Primavara pe… santiere! Dupa lungi asteptari presarate cu intemperii nelalocul lor din punct de vedere calendaristic, primavara ne zambeste din nou, indemnandu-ne la munca, in special in sectorul constructiilor si al agriculturii, domeniile care sunt chemate sa dea "tonul" in fiecare an pentru desfasurarea tuturor activitatilor. Constructorii n-au stat prea mult pe ganduri si, acolo unde lucrurile au fost clare, au si trecut la realizarea constructiilor in derulare sau a celor nou-angajate prin contracte. SC SCADT Slatina se numara printre societatile de profil care, cu seriozitatea profesionala tipica, si-a pus in miscare intregul potential tehnic, tehnologic si logistic pentru finalizarea la timp si in conditii de eficienta pentru constructori si, mai ales, pentru benefi-ciari a tuturor obiectivelor de investitii prevazute pentru anul 2005. Seriozitatea firmei SCADT Slatina de care vorbeam mai inainte si puterea sa economica rezida, in primul rand, in gama diversa de tehnologii si domenii in care isi ofera serviciile. Principalele obiecte de activitate ale SC SCADT SA Slatina sunt : zexecutie lucrari de constructii- montaj, obiective de investitii industri-ale, social-culturale, locuinte colective si unifamiliale, agrozootehnice etc., pre-cum si reparatii capitale ale acestora; zexecutie lucrari tehnico-edilitare si gospodaresti, respectiv: alimentari cu apa, alimentari cu gaze, canalizare, drumuri, strazi etc.; zextractia, sortarea si transportul agregatelor minerale, producerea de mortare, betoane si prefabricate din beton armat, atat pentru necesarul propriu, cat si pentru terti; zexploatari forestiere, gaterarea bustenilor la sediul societatii, exe- cutarea de confectii din lemn; zproducere si montaj de confectii din aluminiu (usi, ferestre, vitrine, mobilier etc.), pereti cortina – cu pro-file indigene sau din import; zproducere de confectii metalice (usi, ferestre, panouri, armaturi de otel beton); zprestari servicii cu utilaje grele de constructii si diferite mijloace de transport, atat pentru cerintele soci-etatii, cat si pentru alti solicitanti; zalte activitati complementare, care deservesc cele doua ramuri prin-cipale (constructii-montaj si productie industriala): izolatii, bobinaj, tapiserie, scularie etc. Asadar, aria lucrarilor puse in opera de societatea olteana este diversa, ceea ce denota faptul ca dis-pune de importante forte materiale, tehnologice si logistice capabile sa realizeze investitiile solicitate de beneficiarii sai. Despre unele dintre ele ati luat deja cunostinta. Va supunem atentiei alte lucrari dintr-un domeniu de mare actualitate, locuintele. ªi nu orice fel de asemenea constructii, ci acelea care privesc tineretul. Primele dintre ele sunt cladirile pentru tineret, in regim de inchiriere. Numai in localitatea Calimanesti din judetul Valcea, SC SCADT Slatina a executat un ansamblu a carui valoare se ridica la aproape 200.000 de euro plus 57.000 de euro (NCS-uri). Beneficiarul lucrarii la care ne referim este ANL (Agentia Nationala a Locuintelor) care se declara multumita de colaborarea cu firma din Slatina. Investitia de la Calimanesti nu a fost una chiar simpla daca tinem seama de gradul de complexitate pe care l-a solicitat. Lucrarea amintita a presupus realizarea unui numar de 16 unitati locative, cu regim de inaltime S+P+Et.I+Et.II+Et.III+mansarda cu un confort deosebit. S-a ales solutia cu acoperis tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla, iar pentru peretii exteriori s-a optat pentru sistemul ter-moizolant EPS – Baumit. Tamplaria exterioara este termoizolanta, din pro-file de aluminiu cu bariera termica, vopsita in camp electrostatic si echipata cu geam termopan. Tam-plaria interioara cuprinde: usi furniruite cu furnir din stejar pe tocuri din lemn masiv, cu captuseli si pervazuri. O noutate o reprezinta si pardoselile calde – parchet stratificat laminat in dormitoare si in camere de zi, si cele reci – gresie in holuri, bucatarii, bai si camari. in spatiile comune de circu-latie si in balcoane, s-au montat par-doseli din mozaic. Legatura dintre niveluri se realizeaza prin scari cu trepte mozaicate si balustrade meta-lice cu mana curenta din lemn. Fini-sajele interioare sunt adecvate functiunii de locuinta: tencuieli driscuite cu glet de ipsos, zugraveli lavabile, placaj de faianta (h=1,50 m), front de lucru in bucatarii si zone de echipare sanitara in bai. La soclu s-a prevazut tencuiala mozaicata tip Granopor Baumit. in aceeasi gama de lucrari, se inscrie si amenajarea locuintelor pentru tineri in caminul pentru nefamilisti, din str. Nacului, municipiul Slatina, jud. Olt. 30 Revista Constructiilor aprilie 2005 Aici beneficiari sunt: ANLsi Primaria Municipiului Slatina, iar valoarea investitiei este de 496.543 de euro. Lucrarea cuprinde un numar de 40 de unitati locative, dintre care 20 cu o camera si 20 cu doua camere. Noile unitati locative se obtin prin amena-jarea, remodelarea functiunilor si prin marirea confortului la constructia exis-tenta (Camin nefamilisti – proprietate SC SCADT SA, cedata Primariei Municipiului Slatina), cu un regim de inaltime P+4. Lucrarile de amenajare au presupus desfaceri de tencuieli, pardoseli, tamplarie, confectie meta-lica, hidroizolarea cu bitum a teraselor, demolari, zidarie. Remodelarea functiu-nilor a solicitat recompartimentarea cu panouri de ghips-carton cu structura metalica tip CW 75, cu placa RB de 12,5 mm, cu termoizolatie din vata minerala de 50 mm. Pentru mascarea coloanelor de instalatii s-au prevazut inchideri din ghips-carton. invelitoarea este realizata din tigla de culoare rosie tip Elpreco Craiova si este echipata cu parazapezi. Dublul acces (existent) este utilat cu rampa si mana curenta pentru persoane cu deficiente locomotorii. LUCRaRI DE INFRASTRUCTURa De la lucrari privind locuintele la... cele cuprinse in capitolul infrastructura: sistem de canalizare si statie de epurare a apei, investitie aflata in comuna Vaideeni, judetul Valcea, realizata din fonduri SAPARD in valoare de 37 miliarde de lei. tificAmplasamentul lucrarii poate fi iden- at la o distanta de 6 km de orasul Horezu, pe drumul judetean DJ 665. Categoriile de lucrari pe obiecte: a) Retea de canalizare – executata cu tub din PVC de canalizare, avand DN 250 cu garnituri de cauciuc – 6031 ml. Lucrarea a presupus un grad ridicat de complexitate, u necesitand i sprijiniri de maluri cu d lapi vertical din lemn defag, la adancimi de pana la 4 ml; b) Statie de pompare ape uzate; c) Statie de epurare; d) Gura de varsare. Anul 2005 inseamna si pentru SC SCADT SA Satina inceputul unei noi etape marcatel de revirimentul mult asteptat si pentru sectorul constructi- ilor. rNoua orientare si aplicare a politi- cilo fiscale incurajeaza firmele de profil sa abordeze din ce in ce mai multe lucrari cu speranta ca actualul Executiv va interveni cu masuri efi- ciente i privind t inlaturarea p blocajului financ ar-bancar, care le un pur si simplu in situa ia de non combat. SC SCADT SA Slatina are sufi- cienta forta manageriala si tehnologica pentru a contracta lucrari de orice com- plexitate nu numai in judetul Olt,tci si in zonele limitrofe sau in alte locali ati. Conducerea firmei va asigura ca si in 2005, SC SCADT SA Slatina va poate fi un l partener serios, cu i lucrari executate a timp, de cea ma buna calitate.  Revista Constructiilor aprilie 2005 31 Certificarea de conformitate si inspectie tehnica a echipamentelor tehnologice de constructii prof. univ. dr.ing. Polidor BRATU – membru al Academiei de ªtiinte Tehnice din Romania, presedinte AROTEM in scurgerea lui, timpul este ireversibil. Nimic nou o data cu aceasta afirmatie, numai ca, atunci cand esti angrenat intr-o actiune, neincadrarea in limitele propuse initial te poate pune in situatia unei nereusite partiale sau totale, cu consecintele de rigoare. in cazul la care ne referim in continuare, este vorba despre atingerea unui obiectiv national pentru Romania in "cursa" pentru integrarea in UE. Timpul, caci despre el vorbim, este limitat in raport cu obiectivele ce urmeaza a fi indeplinite si, mai ales, in raport cu nivelul exigentelor impuse de acquis-ul comunitar. Specialistii nostri, din proprie initiativa (ca in cazul de fata) sau ca rezultat al impulsurilor administratiei aflate la putere, cauta din rasputeri sa se incadreze in termenele care sa ne asigure, la inceputul anului 2007, accesul in UE. Una dintre cele mai importante "lectii" pe care va trebui sa ne-o insusim in domeniul constructiilor este "Certificarea de conformitate si inspectie tehnica a echipamentelor tehnologice de constructii". tinand seama de modificarea legislatiei privind asigurarea conditi-ilor de calitate pentru constructii si, nu in ultimul rand, ca urmare a cerin-telor de armonizare in perspectiva aderarii la UE, masinile si echipa-mentele tehnologice de constructii vor fi verificate din punctul de vedere al capabilitatii si securitatii, potrivit actualelor documente normative. Astfel, noua abordare inlocuieste prevederile HG 1046/1996 prin pro-ceduri distincte de evaluare care au la baza directivele europene 89/106; 89/655; 18/37; SR EN 45011/2001, SR EN 45004/2001, prezentate succint in continuare. Certificarea de conformitate pentru ma[ini [i echipamente noi Procedura de certificare a confor-mitatii masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii, fie pro-duse in Romania, fie importate din spatiul UE sau din afara acestuia, se aplica tuturor echipamentelor noi, potrivit prevederilor HG 119/2004 "privind stabilirea conditiilor de intro-ducere pe piata a masinilor industriale" (publicata in MO 175/1 martie 2004). in aplicarea ei, procedura se bazeaza pe cerintele esentiale de sanatate si securitate pentru masini si echipa-mente. De asemenea, sunt stabilite criteriile pentru evaluarea confor-mitatii – "Examinare de tip", prin care organismul de certificare notificat constata si atesta ca un exemplar de tip al masinii (echipamentului) respecta dispozitiile acestei hotarari. in cadrul ICECON, a fost infiintat 32 ICECON – CERT, organism de certi-ficare a produselor, pe baza conditi-ilor impuse de standardul SR EN 45011/2001. ICECON – CERT este acreditat de RENAR si recunoscut de Ministerul Transportului, Con-structiilor si Turismului, potrivit regle-mentarilor in vigoare. Procedura de certificare a echipa-mentelor tehnologice pentru con-structii PEC-001 are la baza principii si cerinte stabilite conform prevede-rilor HG 119/2004 si standardelor armonizate de specialitate, struc-turate pe urmatoarele activitati: zevaluarea documentatiei tehnice de identificare; zevaluarea domeniului si caracteristicile de capabilitate si securitate; zverificarea documentelor de provenienta din productia autohtona sau din import; zevaluarea raportului de testare pentru verificarea parametrilor de capabilitate tehnologica si functionala; zevaluarea raportului de testare pentru verificarea parametrilor de securitate si de sanatate; z efectuarea auditului la producator; zverificarea documentelor de conformare a cerintelor de protectie a mediului. in esenta, pentru echipamentele tehnologice noi, care urmeaza sa fie utilizate pe santierele de constructii, se aplica doua modalitati de abordare: a) pentru echipamentele si masinile tehnologice noi, impor-tate din tari ale spatiului UE care au marcaj CE si declaratii de confor-mitate, nu se aplica procedura de certificare conform HG 119/2004. in situatia in care echipamentele si masinile tehnologice cu marcaj CE proceseaza materiale de con-structii, constituindu-se intr-un sis-tem functional atat cu mediul ambiant, cat si cu resursele de materii prime, si ar putea aduce prejudicii mediului ambiant si mediu-lui construit (poluare cu pulberi, gaze, fum, zgomot, vibratii, socuri), atunci se aplica procedura de inspectie tehnica a echipamentelor pe un amplasament determinat, cu respectarea cerintelor din ordinul MLPTL nr. 337/N/2000, publicat in Monitorul AROTEM nr. 4/2004; b) pentru echipamentele si masinile tehnologice noi, importate din tari ale spatiului UE si/sau din afara acestuia care nu au marcajul CE, se aplica procedura de certifi-care a conformitatii PEC-001 a organismului de certificare ICECON – CERT, acreditat de RENAR si recunoscut de MTCT. Inspec]ia tehnic\ a ma[inilor [i echipamentelor tehnologice aflate in exploatare sau importate la "mana a doua" incepand cu 1 august 2004, organismele de terta parte, atat pen-tru certificare, cat si pentru inspectie tehnica, organisme care au fost acreditate, potrivit legii, de catre RENAR, sunt investite cu formula legala pentru a prelua si indeplini prerogativele stabilite. continuare in pagina 34 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 Revista Constructiilor aprilie 2005 33 ¬urmare din pagina 32 in baza Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii terito-riului nr. 337/N/08.12.2000, a fost aprobata reglementarea tehnica "Procedura de inspectie tehnica a masinilor si echipamentelor tehno-logice de constructii aflate in exploatare sau importate la mana a doua", indicativ PCC 021/2000. Conform prevederilor acestui ordin, reglementarea tehnica a intrat in vigoare la data publicarii de catre ICECON S.A (art. 2 si art. 5) si se aplica, conform art. 3, de catre organismele de inspectie de terta parte o data cu infiintarea si autori-zarea acestora. in baza procedurilor legale a fost constituit ICECON-INSPECT, primul organism de inspectie de tip A cu activitati circumcise indeplinirii unor cerinte de baza pentru masinile si echipamentele inspectate, si anume: zcapabilitatea tehnologica de a realiza lucrari de constructii la nivelul de calitate stabilit in documente de referinta (standarde, normative, spe-cificatii tehnice, ghiduri s.a) potrivit Legii nr. 10/1995. zsecuritatea si sanatatea per-sonalului in relatia om-masina, potrivit Directivei europene 89/655 si Legii nr. 90/1996; zprotectia mediului, conform legii nr. 137/1996. in baza prevederilor Ordinului 337/N/2000, AROTEM este autorizat sa elaboreze documentele specifice pentru verificarile tehnice si sa puna la dispozitia solicitantului toate datele necesare. Se mentioneaza faptul ca, in 24 noiembrie 2004, a avut loc sedinta Consiliului General de Conducere al AROTEM la care au participat membrii Comitetului tehnic de analiza a procedurilor de calitate in constructii, directori ai unor firme de cercetare, firme de constructii si firme de mecanizare in constructii, reprezentanti ai inspec-tiei in constructii, cadre universitare din invatamantul tehnic superior, precum si reprezentanti ai unor firme de consultanta pentru constructii de drumuri, civile si industriale. Cu acest prilej au fost analizate imperativele si modalitatile de aplicare a reglemen-tarii tehnice PCC 021/2000, precum si implicarea AROTEM in acest con-text, precizandu-se ca aceasta pro-cedura a devenit operationala, potrivit Ordinului 337/N/2000, o data cu infiintarea si acreditarea primului organism de inspectie. Astfel, in aplicarea prevederilor procedurii de inspectie tehnica, sunt necesare urmatoarele etape: zverificarea documentelor tehnice si de provenienta a echipamentului; zverificarea starii tehnice sub aspect constructiv si functional; zverificarea capabilitatii tehno-logice de a realiza lucrari de con-structii specifice domeniului precizat; zmodul in care sunt respectate cerintele de mentenanta potrivit reglementarilor existente; zaprecierea si evaluarea riscului la utilizarea in santier potrivit docu-mentelor de referinta; zaprecierea respectarii cerin-telor de securitate si sanatate; zverificarea respectarii cerintelor de protectie a mediului. in conformitate cu prevederile finale ale reglementarii tehnice PCC 021/2000, trebuie sa fie indeplinite, cu caracter permanent, urmatoarele cerinte: ztrimestrial, se va publica in MONITORULAROTEM lista echipa-mentelor tehnologice inspectate; zprin organismele sale speciali-zate, AROTEM va elabora meto-dologia de lucru, procedurile de sistem si procedurile operationale de inspectie (art. 39) care se vor publica in MONITORUL AROTEM, inclusiv procedurile de lucru pentru Inspectia tehnica de terta parte cu modificarile sau informatiile ulterioare (art. 40); zfamiliile de echipamente tehno-logice, precum si cerintele de cali-tate si capabilitate tehnologica vor fi stabilite de specialisti in domeniu, vor fi aprobate si publicate de AROTEM, avand la baza standarde nationale, europene si internatio-nale; zICECON SAtrebuie sa publice, prin Editura de carte tehnica "IMPULS", reglementarea tehnica PCC 021/2000, iar AROTEM trebuie sa o difuzeze la factorii interesati. Preciz\ri procedurale incepand cu data de 1 ianuarie 2005, procedura de atestare tehnica a CNAMEC se inlocuieste cu proce-durile specificate la punctele 1 si 2, atributiile CNAMEC fiind preluate de organismul de certificare si, respectiv, organismul de inspectie, acreditate de RENAR, cu urmatoarele mentiuni: a) Procedura de certificare a con-formitatii echipamentelor tehnolo-gice noi pentru constructii din spatiul UE, fara marcaj CE, inlocuieste atestatul tehnic CNAMEC; b) Procedura de inspectie tehnica pentru echipamentele tehnologice aflate in exploatare sau procurate la mana a doua inlocuieste atestatul tehnic CNAMEC; c) Pentru echipamentele tehno-logice noi din spatiul UE, care au marcaj CE, nu se mai aplica proce-dura de certificare a conformitatii, ci numai procedura de inspectie tehnica la punerea in functiune, privind atingerea parametrilor calita-tivi de securitate si de mediu a pro-cesului tehnologic. in acest caz, se verifica compatibilitatea echipamen-tului cu mediul, in conditiile prescrise de calitate tehnologica si in conditii de asigurare a securitatii, sanatatii personalului si a protectiei mediului. d) Potrivit prevederilor HG nr. 2139/30 noiembrie 2004 privind mijloacele fixe pentru echipamentele tehnolo-gice de constructii cu durata normala de functionare expirata, mentinerea in exploatare se poate face numai pe baza unui raport de inspectie tehnica emis de organismul de inspectie de specialitate, acreditat RENAR, care sa confirme prelun-girea duratei de exploatare pe baza analizei starii tehnice si a resursei functionale de capabilitate tehnolo-gica prin care sa se evidentieze fap-tul ca pot fi realizate lucrari de constructii la nivelul de calitate impus de specificatiile tehnice de specialitate. Toate documentele specifice celor doua proceduri vor fi transmise prin grija AROTEM, potrivit Ordinului 337/N/2000 al MLPTL, tuturor facto-rilor interesati, si anume: inspec-toratele judetene in constructii, firmele de constructii, firmele de exploatare a echipamentelor tehno-logice si firmele de consultanta in constructii.  34 Revista Constructiilor aprilie 2005 CERAMICA IAªI SSeeccrreettuull uunneeii ccaassee ttrraaiinniiccee!! SaNaTATE ªI TRaINICIE PENTRU CASA DUMNEAVOASTRa Argila, un material natural si ecologic, este materia prima utilizata de SC CERAMICA SA Iasi la fabri-carea produselor pentru invelitori, a blocurilor ceramice pentru zidarii si a placajului ceramic pentru finisaje. Argila preparata cu degresanti naturali si apa este transformata in produse ceramice in urma procesului de presare-extrudare cu utilaje moderne si performante, importate recent de la unul dintre cei mai buni producatori de utilaje de presare din Italia. Cu aceste utilaje se realizeaza parametrii tehnologici superiori de fasonare (vacuumizare la -0,99÷-1,0 bar; presiune de lucru in capul presei de 22÷23 hgf/cm2) care conduc la cresterea perfor-mantelor produsului finit. Rezistentele mecanice la blocurile ceramice cu goluri verticale ating valori de 14÷15 N/mm2, marca 100 fiind garantata, iar capacitatea portanta la tigle este de peste 2500N. Acrescut, de asemenea, rezistenta la inghet-dezghet a tiglelor; in urma testelor de gelivitate efectuate in laboratoarele de specialitate din Germania, dupa 150 de cicluri inghet-dezghet, nu au aparut fenomene de degradare. SC CERAMICA Iasi produce si comerciali-zeaza materiale de constructii naturale, care inseamna sanatate, confort si calitate superioara in caminul dumneavoastra. Materialele naturale rezista in timp, iar culorile naturale ale argilei arse inspira caldura si ospitalitate. Forma si aspectul produselor noastre satisfac toate gusturile si stilurile arhitectonice, de la cele mai simple case taranesti pana la cele mai com-plexe constructii. Controlul continuu al productiei si al calitatii prin laboratorul propriu si prin labora-toarele institutelor de cercetari in domeniul ceramicii, din tara si din strainatate (Germania, Italia, Spania), certificarea sistemului calitatii, dupa SR EN ISO 9001/2001, denota orientarea permanenta a colectivului tehnic si tehnologic pentru satisfacerea cerintelor in crestere de la o zi la alta ale clientilor nostri. Iasi, Calea Chisinaului nr. 176, tel.: 0232/222.196, 259.791, 232.059 Fax: 0232/231.538 E-mail: marketing@ceramica-iasi.ro Site: www.ceramica-iasi.ro Revista Constructiilor aprilie 2005 35 La portile UE inca de la aparitia sa, Revista Constructiilor v-a precizat ca in paginile sale isi vor face loc tot mai multe materiale care va privesc, in legatura cu pregatirile ce trebuie facute de catre toti cei care activeaza in lumea constructiilor, pentru a fi cu "lectiile" invatate pana la integrarea Romaniei in UE. in cele ce urmeaza, va prezentam una dintre cele mai importante norme careia trebuie sa ne aliniem pana in anul 2007. DIRECTIVA 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 cu privire la detasarea lucratorilor in cadrul unei prestari de servicii (publicata in Jurnalul Oficial nr. L018 din 21/01/1997, pag.0001-0006) Articolul 1 Domeniul de aplicare 1. Prezenta directiva se aplica intreprinderilor stabilite intr-un stat membru, care, in cadrul unei prestari de ser-vicii transnationale, detaseaza lucratori, conform para-grafului 3, pe teritoriul unui stat membru. 2. Prezenta directiva nu se aplica intreprinderilor marinei comerciale in ceea ce priveste personalul navigant. 3. Prezenta directiva se aplica in masura in care intreprinderile vizate in paragraful 1 iau una dintre urma-toarele masuri transnationale: a) detaseaza un lucrator, pe contul si sub conducerea lor, pe teritoriul unui stat membru, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care trimite si destinatarul prestarii de servicii, care opereaza in acest stat membru, atata timp cat exista o relatie de munca intre intreprinderea trimitatoare si lucrator in perioada de detasare sau b) detaseaza un lucrator pe teritoriul unui stat mem-bru, intr-o institutie sau intr-o intreprindere apartinand grupului, atata timp cat exista o relatie de munca intre intreprinderea trimitatoare si lucrator pe perioada de detasare sau c) detaseaza, in calitate de intreprindere de lucru interi-mar sau ca intreprindere care pune un lucrator la dispozitie, un lucrator la o intreprindere utilizatoare, stabilita sau exercitandu-si activitatea pe teritoriul unui stat membru, atata timp cat exista o relatie de munca intre intreprinderea de munca interimara sau intreprinderea care pune un lucrator la dispozitie si lucrator pe perioada detasarii. 4. intreprinderile dintr-un stat care nu este membru nu pot obtine un tratament preferential fata de intre-prinderile stabilite intr-un stat membru. Articolul 2 Definitie 1. in cadrul acestei directive, prin lucrator detasat se intelege orice lucrator care, pentru o perioada limitata isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decat statul pe teritoriul caruia el lucreaza in mod obisnuit. 2. in cadrul acestei directive, notiunea de lucrator este aceea care se aplica in legislatia statului membru, pe al carui teritoriu este detasat lucratorul. 36 Articolul 3 Conditii de lucru si angajare 1. Statele membre vegheaza ca, indiferent care este legea aplicabila relatiei de munca, intreprinderile vizate in articolul 1 paragraful 1 sa garanteze lucratorilor detasati pe teritoriul lor conditiile de munca si de anga-jare, privind domeniile enumerate mai jos, care, in statul membru pe teritoriul caruia se executa lucrarea, sunt fixate: • prin dispozitii legislative, administrative sau regle-mentari si/sau • prin conventii colective sau sentinte arbitrale, declarate cu aplicare generala in sensul paragrafului 8, in masura in care ele privesc activitatile vizate in anexa: a) perioade maxime de lucru si perioade minime de repaus; b) durate minimale de concedii anuale platite; c) cotele salariului minimal, inclusiv cele majorate pentru orele suplimentare. Prezentul punct nu se aplica regimurilor comple-mentare de pensionare profesionala; d) conditiile de punere la dispozitie de lucratori, in special prin intreprinderi de lucru interimar; e) securitatea, sanatatea si igiena muncii; f) masuri de protectie aplicabile conditiilor de munca si utilizarea femeilor gravide si a lehuzelor, a copiilor si tinerilor; g) egalitate de tratament intre barbati si femei, ca si alte dispozitii referitoare la nediscriminare. in spiritul acestei directive, notiunea de cota salariala minimala, vizata in al doilea aliniat din punctul c), este definita de legislatia si/sau de practica nationala a statului membru pe teritoriul caruia este detasat lucratorul. 2. in cazul lucrarilor de montaj initial si/sau de prima instalare a unui bun, care formeaza parte integranta dintr-un contract de furnizare de bunuri, indispensabile pentru punerea in functiune a bunului furnizat si sunt executate cu lucratori calificati si/sau specializati ai intre-prinderii furnizoare, paragraful 1, al doilea aliniat punctele b) si c) nu se aplica, daca durata detasarii nu este mai mare de 8 zile. Aceasta dispozitie nu se aplica activitatilor in dome-niul constructiilor mentionate in anexa. continuare in pagina 38 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 SOLARON 2004 CONSULT mentionam: mortare de turnare sub apa, mortare de subturnare ultrarapde. z Mor arele de protectie si reparare a betonului pentru supra- si MH, reprezinta o alta categorie romana, unic reprezentant si distribuitor al Spezialg– i Beton a econtribuit, inPmod tionarea mortarelor de subturnare, pre-Sistemele PAGEL– VERGUSS cu renu- Solaron 2004 Consulteste o societate produselor Pagel Spezial – Beton GmbH & Co. K dn Essen, Germania. De peste 30 d ani, firma agel hotarator, la dezvoltarea si perfec- cum si a altor mortare speciale. mita marca V si PAGEL BETONIN- STANDSETZUNG au devenit o notiune de calitate recunoscuta pe plan mondial. care societatea noastra vi le poate Principalele tipuri de materiale pe oferi sunt: z Mortarele de subturnare cu expansiune controlatacare ating rezis-incovoiere initiale si finale mari, rezis-sarurilor fde dezghet, i impermeabile si pactante, nu necesitaevibrare si sunt folosite cu succes la subturnarea utila-vibratii mari, prefabricateddin beton si tente la compresiune si tractiune din tente la inghet – dezghet si la actiunea stabile ata de ule uri si benzina. Aceste materiale sunt autocom- admise in instalatii d apa potabila. Mortarele de subturnare de tip V sunt jelor de precizie de orice fel si cu constructii metalice, cai e rulare ale macaralelor, buloane de ancorare, fixatori, iplaci de fundatie, cuzineti la poduri s altele. Din categoria mortarelor tip V mai mortare detsubturnare cu fibre i de otel si fetele verticale si orizontale, de tipul MS foarte importanta . si acoperirea constructiilor din beton – fetelor orizontale si a stratului de Mortarele recomandate la retelele mecanice etimpuriiTsi nfinale ridicate. agentilor chimici agresivi si la cicluri de Acestea pot fi folosite la repararea poduri, tuneluri – la repararea supra- egalizare la poduri. de alimentare cu apa sau de canalizar sunt: W PAGEL si KA PAGEL care prezi ta rezistente Mortarele sunt stabile la actiunea inghet – dezghet repetate. Pentru repararea suprafetelor din beton prin torcre are, mo tarul SP este foarte indicat, el t putand rfi aplicat atat prin procedeul uscat, cat si prin pro- cedeul umed. Repararea fisu ilor, a rosturilor, cuiburilor, golurilor rdin abeton, roci si zidarie poate fi executat cu mortarele de ancorare si injectie E PAGEL. Aceste mo tare au rezistente mari la tractiune si rsunt aplicabile in stare l flu- ida, caracterizandu-se printr-o umfare foarte redusa, in primele 24 de ore. zPardoselile industriale repre-zinta o categorie speciala de lucrari in cadrul industriei grele, farmaceutice, alimentare si al zonelor cu pericol ridi-cat de explozie. in industria grea se folosesc pardoseli cu granulat mineral, granulat metalic si fibre de otel. Pentru industria farmaceutica si alimentara, recomandam pardoselile epoxidice EH PAGEL cu rezistente foarte mari, anti-statice, antiderapante si foarte usor de curatat. in zonele unde pericolul de explozie este foarte ridicat, pardoseala epoxidica antistatica si antiscanteie garanteaza rezistente la descarcare de 104 6 pentru spatii cu risc de explozii. -10 Ω impuse de DIN 51953 Toate materialele pe care soci-etatea noastra le ofera sunt foarte usor de pus in opera, cu conditia ca instructiunile din fisele tehnice sa fie respectate. De asemenea, produsele sunt agrementate M.T.C.T. si sunt insotite de certificate de calitate si confor-mitate emise de producatorul german. Sa livram clientilor nostri produse de calitatea dorita, intotdeauna la acelasi nivel tehnic, este pentru noi o obligatie. Corespunzator acestui principiu, firma Pagel Spezial – Beton a fost certificata inca din anul 1995 conform EN ISO 9001.  Revista Constructiilor aprilie 2005 37 ¬urmare din pagina 36 3. Statele membre pot, dupa consultari cu partenerii sociali, conform uzantelor si cutumelor din fiecare stat membru, sa decida a nu aplica paragraful 1, aliniatul al doilea, punctul c) in cazurile vizate in articolul 1, paragraful 3, punctele a) si b), daca durata detasarii nu este mai mare de o luna. 4. Statele membre pot, conform legislatiei si/sau practicilor nationale, sa prevada derogarea de la para-graful 1, al doilea aliniat, punctul c) in cazurile vizate in articolul 1, paragraful 3, punctele a) si b), ca si de la o decizie a unui stat membru in sensul paragrafului 3 din prezentul articol, pe cale de conventii colective, in sensul paragrafului 8, cu privire la unul sau mai multe sectoare de activitate, daca durata detasarii nu depaseste o luna. 5. Statele membre pot sa prevada acordarea unei derogari de la paragraful 1, al doilea aliniat, punctele a) si c) in cazurile vizate la primul articol, paragraful 3, punctele a) si b) din cauza slabei amplori a lucrarilor de efectuat. Statele membre care se folosesc de prevederile din primul aliniat fixeaza modalitatile la care trebuie sa raspunda lucrarile de efectuat, pentru a fi considerate de “mica amploare”. 6. Durata detasarii este calculata pentru o perioada de referinta de un an dupa inceperea sa. La calculul acesteia, se tine seama de durata unei detasari, eventual, indeplinite de un lucrator de inlocuit. 7. Paragrafele 1–6 nu se opun aplicarii unor conditii de angajare si de lucru mai favorabile pentru lucratori. Alocatiile proprii detasarii sunt considerate ca facand parte din salariul minimal, in masura in care ele nu sunt varsate cu titlu de rambursare a cheltuielilor, efectiv, suportate cu ocazia detasarii, drept cheltuieli de trans-port, de cazare sau de hrana. 8. Prin conventii colective sau sentinte arbitrale, declarate cu aplicare generala, conventiile colective sau sentintele arbitrale trebuie sa fie respectate de toate intreprinderile apartinand sectorului sau profesiei privind si reprezentand un camp de aplicare teritorial al acesto-ra. in lipsa unui sistem de declarare a aplicarii generale a conventiilor colective sau a sentintelor arbitrale in sen-sul primului alineat, statele membre pot, daca ele decid asa, sa ia ca baza: • conventiile colective sau sentintele arbitrale care au un efect general asupra tuturor intreprinderilor similare, apartinand sectorului sau profesiei respective, si care se refera la un camp de aplicare teritoriala a acesteia si/sau • conventiile colective care sunt incheiate de catre organizatiile partenerilor sociali, cei mai reprezentativi pe plan national, si care sunt aplicate pe ansamblul teri-toriului national, atata timp cat aplicarea lor la intre-prinderile vizate in articolul 1, paragraful 1, garanteaza, privitor la domeniile enumerate in paragraful 1, primul aliniat al prezentului articol, o egalitate de tratament intre aceste intreprinderi si celelalte intreprinderi vizate in aliniatul prezent, care se gasesc intr-o situatie similara. Exista o egalitate de tratament, in sensul prezentului articol, atunci cand intreprinderile nationale care se ga- sesc intr-o situatie similara: • sunt supuse, la locul activitatii sau in sectoarele respective, la aceleasi obligatii, in ceea ce priveste domeniile enumerate la paragraful 1, primul aliniat, ca intreprinderile vizate de detasare si • li se impun aceleasi obligatii cu aceleasi efecte. 38 9. Statele membre pot sa prevada ca intreprinderile vizate in articolul 1, paragraful 1, sa garanteze lucrato-rilor in sensul articolului 1, paragraful 3, punctul c) ca beneficiaza de conditiile care sunt aplicabile lucratorilor interimari in statul membru pe teritoriul caruia se exe-cuta lucrarea. 10. Prezenta directiva interzice statelor membre ca , in lumina tratatului, sa impuna intreprinderilor nationale si intreprinderilor din alte state, in mod egal: • conditii de munca si de angajare in alte domenii decat cele mentionate in paragraful 1, primul aliniat, in masura in care este vorba de dispozitii de ordin public; • conditii de munca si de angajare fixate in conventi-ile colective sau in sentintele arbitrale in sensul para-grafului 8 si privind alte activitati decat cele mentionate in anexa. Articolul 4 Cooperarea in domeniul informarii 1. Statele membre, conform legislatiei si/sau practi-cilor nationale, desemneaza unul sau mai multe birouri de legatura sau una sau mai multe instante nationale competente. 2. Statele membre prevad o cooperare intre adminis-tratiile publice care, conform legislatiei nationale, sunt competente pentru supravegherea conditiilor de munca mentionate in articolul 3. Aceasta cooperare consta, in special, in a raspunde la cererile de informatii motivate ale acestor administratii publice, relativ la punerea la dispo-zitie transnationala a lucratorilor, inclusiv in ceea ce priveste abuzurile manifestate sau cazurile de activitati transnationale prezumate ca fiind ilegale. Comisia si administratiile publice vizate in primul aliniat colaboreaza strans, in vederea examinarii difi-cultatilor care ar putea surveni in aplicarea articolului 3, paragraful 10. Asistenta administrativa reciproca este asigurata gratuit. 3. Fiecare stat membru ia masurile cele mai potrivite pentru ca informatiile privind conditiile de lucru si de angajare, vizate in articolul 3, sa fie general accesibile. 4. Fiecare stat membru comunica celorlalte state membre si Comisiei birourile de legatura si/sau instan-telor competente vizate in paragraful 1. Articolul 5 Masuri Statele membre iau masurile adecvate in caz de nerespectare a prezentei directive. Ele vegheaza, in special, ca lucratorii si/sau reprezentantii lor sa dispuna de proceduri adecvate, in scopul executarii obligatiilor prevazute in prezenta directiva. Articolul 6 Competenta judiciara Pentru a pune in valoare dreptul la conditiile de lucru si de angajare garantate in articolul 3, o actiune in justitie poate sa fie intentata in statul membru pe terito-riul caruia lucratorul este sau era detasat, fara prejudiciu, dupa caz, prevalandu-se de posibilitatea de a intenta, conform prevederilor internationale existente in materie de competenta judiciara, o actiune in justitie intr-un alt stat. Revista Constructiilor aprilie 2005 Articolul 7 Punerea in opera Statele membre adopta dispozitiile legislative, admi-nistrative si reglementarile necesare pentru a se conforma prezentei directive pana, cel mai tarziu, la 16 decembrie 1999. Atunci cand statele membre adopta aceste dispozitii, acestea contin o referinta la prezenta directiva sau sunt insotite de o astfel de referinta la publicarea lor oficiala. Modalitatile acestei referinte sunt stabilite de catre statele membre. Articolul 8. Reexaminarea de catre Comisie Cel mai tarziu la 16 decembrie 2001, Comisia reexami-neaza modalitatile de aplicare a prezentei directive, in scopul propunerii catre Comisie, in caz de nevoie, a unor modificari necesare. Articolul 9 Statele membre sunt destinatarele prezentei directive. Elaborata la Bruxelles, 16 decembrie 1996, de Parla- mentul European. ANEXa Activitatile mentionate in articolul 3, paragraful 1, aliniatul al doilea, inglobeaza toate activitatile in domeniul con-structiilor, care privesc realizarea, restaurarea, intretinerea, modificarea sau eliminarea constructiilor si, in special, lucrarile urmatoare: 1) excavari; 2) terasamente; 3) constructii; 4) montaje si demontaje de elemente prefabricate; 5) amenajare sau echipamente; 6) transformari; 7) renovari; 8) reparatii; 9) demontari; 10) demolari; 11) intretinere; 12) zugraveli si curatiri; 13) ameliorari. NOTAARACO Directiva 96/71 si aplicarea ei au fost analizate la Con-ferinta de la Haga in octombrie 2004. Concluziile analizei au fost urmatoarele: - directiva este de un real folos, in special, indus-triei constructiilor; - directiva nu are nevoie de modificari; - directiva nu a fost aplicata cu rigurozitate in toate tarile membre; - este necesara aplicarea generala a prevederilor directivei; - pentru sectorul constructii, directiva acopera si elementele care sunt in discutie in prezent in cursul elaborarii unei directive privind serviciile intracomunitare. al ARACO poate pune la dispozitie, la cerere, textul original directivei in limbile franceza sau engleza.  Revista Constructiilor aprilie 2005 39 Ferestrele de mansarda VELUX - o atmosfera unica la mansarda De mai bine de 60 de ani, ferestrele de mansarda VELUX au oferit posibili-tatea de a transforma vechile poduri insalubre si nefolosite, in oaze de lumina si caldura. Din ce in ce mai populare pe piata romaneasca, produsele VELUX si-au creat un nume, mai ales, in randul arhitectilor, datorita proprietatilor unice care permit crearea de incaperi lumi-noase si aerisite la mansarda, adaugand un plus de spatiu si de atractivitate. Deschiderile ample spre privelistea dorita si invitatia pe care o facem luminii naturale si brizelor reconfortante sunt o parte din facilitatile de care pot beneficia spatiile destinate locuirii sau birourile. Lumina care patrunde prin ferestrele de mansarda intensifica eleganta atmosfe-rei si confera deschidere vizuala spatiului. VELUX, asa cum o spune si numele – VE, latinescul pentru ventilatie si LUX, lumina – ofera o solutie profesionista si moderna in problema lipsei de spatii locuibile, asigurand cele doua elemente indispensabile pentru imbunatatirea cali-tatii vietii la mansarda: lumina naturala si aerul curat. Gama larga de produse VELUX, potrivite oricarui tip de invelitoare, pre-cum si o larga varietate de accesorii si rulouri de diferite culori va sunt puse la dispozitie pentru a putea realiza un proiect cat mai reusit, conform nevoilor si dorintelor dumneavoastra. Fereastra de mansarda GGL este cea mai cunoscuta fereastra VELUX. Inventata in anul 1968, fereastra GGL a fost permanent imbunatatita, pastrand in continuare clapeta de ventilatie caracte-ristica, integrata in bara de operare. Cu o articulare mediana si o operare conforta-bila din partea superioara, este permisa plasarea pieselor de mobilier chiar sub fereastra, fara a-i afecta modul de actionare. Clapeta de ventilatie a feres-trei faciliteaza aerisirea incaperii chiar si cu geamul inchis, permitand circulatia a 14-28 m3 aer pe ora in functie de dimen-siunea ferestrei. Ferestrele de mansarda de tip GGL pot fi instalate pe orice tip de invelitoare – ondulata sau plata – la unghiuri cuprinse intre 15° si 90°. Fereastra GGL poate fi fixata in doua pozitii: prima care sa asigure venti-larea incaperii printr-o deschidere limi-tata a ferestrei, iar a doua cu o deschidere de aproximativ 180° pentru a facilita curatarea geamului exterior al ferestrei. Create din lemn de pin nordic atent selectionat, ferestrele de man-sarda de tip GGL sunt tratate cu doua straturi de lac protector (TOPfinishTM). Fereastra este prevazuta cu geam dublu din sticla flotata intarita, izolator de energie, cu gaz inert. 4-16-4. Coeficient: U = 1,2 W/m2K (U = 1,5). geam fereastra Alaturi de ferestrele de mansarda, VELUX are si o oferta variata de rulouri si accesorii, modalitatea cea mai simpla de a adauga confort si stil incaperilor amenajate sub acoperisurile in panta. Concepute special pentru a se potrivi ferestrelor de mansarda VELUX, rulourile sunt usor de montat si sunt fabricate din cele mai bune materiale. Variantele inte-rioare si exterioare acopera o intreaga gama de functiuni, de la rolul pur decorativ pana la gestionarea eficienta a caldurii si sporirea sigurantei.  Pentru mai multe informatii, va asteptam sa ne contactati la numarul de telefon: 0-8008-83580 (apel gratuit). 40 Revista Constructiilor aprilie 2005 Revista Constructiilor aprilie 2005 41 Proiectarea si montajul peretilor cortina (I) Ion VLAD – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - Centrul National de Inginerie Seismica si Vibratii Proiectarea si montajul peretilor cortina pentru satisfacerea cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 au facut obiectul unui contract incheiat intre Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, prin Centrul National de Inginerie Seismica si Vibratii, si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Prezentul normativ se refera la fatadele usoare ale constructiilor, cunoscute sub denumirea de "sisteme de pereti cortina", care sunt utilizate pentru inchiderile totale sau partiale ale cladirilor. Normativul stabileste exigentele de proiectare si de montaj ale peretilor cortina vitrati, in conditiile satisfacerii cerintelor de calitate prevazute in urmatoarele documente oficiale: zLegea nr.10/1995 - Legea calitatii in constructii; zHotararea Guvernului Romaniei nr. 766/1997 (Anexa 3; categoria de importanta a constructiei); zNormativul P-100-92 (clasa de importanta a constructiei). Se va considera ca aceste exigente sunt obligatorii si au caracter minimal, in sensul ca nu sunt limitative. Prin proiectarea sistemelor de pereti cortina, se va urmari: zlimitarea avarierii unor componente rezistente ale sistemelor de pereti cortina vitrati si evitarea posibilitatii de prabusire a intregului ansamblu, cu urmari care sa conduca la raniri si la pierderi de vieti omenesti (in spe-cial ca rezultat al spargerii geamurilor), precum si limi-tarea pagubelor materiale; zrealizarea unor fatade cu o estetica deosebita, care sa raspunda exigentelor arhitecturale, impuse de propri-etarii cladirilor. La montajul sistemelor de pereti cortina, se va urmari: zutilizarea unor produse de calitatea celor prevazute in proiect (calitate certificata atat prin agremente tehnice, cat si prin determinari experimentale specifice, impuse de proiectant prin Caietul de sarcini); zaplicarea cu strictete a tehnologiilor de executie specifice sistemului de perete cortina vitrat, care a fost selectat; zrespectarea, pe santier, a tuturor detaliilor "de firma" continute de proiectul de executie. Pe durata de utilizare a sistemelor de pereti cortina vitrati, se vor respecta, intocmai, masurile de intretinere prevazute in proiect, pentru a pastra nediminuata capaci-tatea de rezistenta si de stabilitate a acestora, detectarea unor eventuale avarii si interventia in caz de necesitate, pentru eliminarea cauzelor care le-au generat. Sistemele de pereti cortina vitrati se utilizeaza atat pentru constructiile noi, cat si la remodelarea fatadelor unor constructii existente, contribuind, in asociere cu eventuale lucrari de consolidare, la schimbarea aspectului cladirii, aducand o noua expresie arhitecturala in zona de amplasare a constructiei. 42 in conditii de rezistenta si de stabilitate proprii si asigurand exigentele de durabilitate in exploatare, sistemele de pereti cortina trebuie sa garanteze toate cerintele peretilor exteriori ai cladirilor, prin obtinerea unor avantaje suplimentare privind: zrealizarea unui mod nou de exprimare arhitec-turala, care transforma "ideea de perete" intr-un ecran cu multiple functii, conferind cladirilor, la exterior, suplete si eleganta, iar la interior, fiind adaptat pentru toate exi-gentele de confort; zreducerea greutatii totale a constructiei, cu efect favorabil asupra dimensionarii, mai economice, a ele-mentelor sistemului structural de rezistenta, in special in zone cu grad de seismicitate ridicat, in combinatie cu un sistem de pereti usori decompartimentare, din gips – carton, permite cresterea deplasarilor relative de nivel admisibile ale constructiei (in Normativul P-100-92, ∆ /H ≤ 0,007); r e zizolarea termica si acustica (la zgomot aerian), etanseitatea la apa din precipitatii si la infiltratii produse de actiunea dinamica a vantului (de exemplu, la patrun-derea prafului din exterior); zmarirea suprafetei utile a constructiilor la aceeasi suprafata construita, prin reducerea grosimii peretilor exteriori; zexecutia in sistem industrial a elementelor compo-nente pentru intreaga fatada, avand drept rezultat realizarea unui produs complex, controlabil in fiecare faza de fabricatie, cu calitati deosebite de durabilitate in timp; zefectuarea unui montaj de precizie si cu inalta pro-ductivitate, tinand seama ca fatadele cortina reprezinta un produs modern, la a carui realizare tehnologiile de fabricatie si de montaj sunt mai riguroase in ceea ce priveste incadrarea in abateri geometrice si de forma; zasigurarea posibilitatilor de demontare a unor com-ponente nu numai din exteriorul, ci si dinspre interiorul con-structiilor, respectiv de inlocuire a geamurilor crapate/ sparte; zintretinerea usoara si cu un cost mai redus, in raport cu cel cerut de intretinerea periodica a finisajelor peretilor traditionali. Libertatea compozitiei nu este data numai de alegerea materialelor (oglinda, aliaje de aluminiu, emailuri, geamuri colorate), ci si prin alternanta volumelor cu jocuri de pereti cortina, creand fie elemente complet Revista Constructiilor aprilie 2005 plane (cu configuratii ascunse), fie cu configuratii avand o anume dominanta, verticala sau orizontala, sau ambele, cu alternari de zone pline sau vitrate in intregime, cu jocuri de lumini si umbre. Decizia adoptarii solutiilor cu sisteme de pereti cortina apartine proprietarilor cladirilor, dar ea trebuie sa fie fun-damentata printr-o serie de argumente referitoare la: zcategoria de importanta si gradul de reprezentativi-tate a cladirii in peisajul urban; ztipul si caracteristicile sistemului structural al cladirii; zzona seismica in care este amplasata constructia (valori maxime ale acceleratiilor miscarii seismice, com-pozitia spectrala); zinfluenta conditiilor locale ale amplasamentului asupra actiunii seismice si asupra raspunsului structural; zinfluenta conditiilor climatice ale zonei etc. Prezentul normativ se adreseaza urmatoarelor cate- gorii de participanti, implicati in realizarea sistemelor de pereti cortina: investitori, proiectanti, verificatori de proiecte, producatori si distribuitori ai sistemelor de pereti cortina, constructori, personal de intretinere si de reparatii locale, institutii implicate in acordarea de agre-mente tehnice (unitati de cercetare, laboratoare autori-zate, Comitetul Tehnic Permanent pentru Constructii). Sistemele de pereti cortina au un domeniu larg de uti-lizare, pornind de la constructiile pentru birouri, con-structii administrative si cladiri pentru banci (inalte sau cu sali aglomerate), cladiri industriale cu mai multe sau mai putine niveluri si ajungand, mai rar, la constructii de locuinte, ca urmare a costului mai ridicat al acestora in raport cu cel al peretilor realizati in solutii conventionale (pereti din caramida, din BCA sau cei realizati din panouri mari). Sistemele de pereti cortina pot fi folosite si pentru inchiderea unor spatii interioare (atriumuri), pre-cum si pentru constructia de luminatoare autoportante sau aplicate pe structuri din otel, beton sau lemn. Prevederile prezentului normativ se aplica si vitrinelor de mari dimensiuni ale magazinelor si spatiilor de expunere, situate la primele niveluri ale cladirilor. Nivelurile de performanta ale sistemelor de pereti cortina sunt conditionate si de nivelurile de performanta ale cladirilor, tinand seama de toate actiunile care se pot manifesta asupra acestora pe timpul duratei de exploatare, prevazute in proiect. Nu fac obiectul prezentului normativ: zelementele de constructii vitrate, fara sistem structural propriu (la care panourile de sticla se imbina direct intre ele, formand o structura autoportanta), sau cele care au structura proprie cu rigiditate redusa (de exemplu, fermele de cabluri); zsuprafetele vitrate de mari dimensiuni, asezate ori-zontal sau inclinat, care acopera diferite spatii functionale. Alcatuirea de ansamblu si materiale utilizate pentru sistemele de pereti cortina Prezentul normativ isi propune sa fie un document de sine statator pentru toti factorii implicati in cunoasterea, studiul si verificarea prin calcul a elementelor compo-nente ale diverselor sisteme de pereti cortina. Cu toate acestea, normativul va fi utilizat impreuna cu actele normative conexe. ® continuare in pagina 44 Revista Constructiilor aprilie 2005 43 ¬urmare din pagina 43 Sistemele de pereti cortina sunt produse complexe concepute, proiectate si realizate de firme specia-lizate. in cadrul sistemelor de pereti cortina din aluminiu, aliajul utilizat la extrudarea profilelor portante (montanti, rigle), precum si a profilelor de presor si ornament este conform normelor SR EN 573, Partea 3 si Partea 4. Caracteristicile tehnice, precum si conditiile de livrare pentru profilele extrudate din aluminiu vor fi in conformi-tate cu SR EN 755, Partea 1 si Partea 2. Sistemele de pereti cortina sunt alcatuite astfel incat sa permita adaptarea lor, in limite destul de largi, atat la diverse tipuri de constructii, cat si la diverse conditii de mediu climatic. Sistemele de pereti cortina au in alcatuirea lor urma-toarele componente: zsistemul structural propriu constituit din mon-tanti (elemente verticale) si rigle-distantier/traverse (elemente orizontale); zpanouri montate pe sistemul structural propriu si care pot fi: panouri transparente din sticla (fixe sau mobile) sau panouri opace; zdispozitive de prindere, fixare, etansare si finisare (piese speciale, garnituri si chituri); zgeamuri termoizolante. La adaptareaunui anumit sistem de perete cortina pentru fatada unei constructii, trebuie sa se tina seama de urma-toarele trei categorii de elemente si caracteristici generale, comune tuturor sistemelor de pereti cortina. Elementele si caracteristicile invariabile ale fiecarui sistem de perete cortina sunt: a) tipuri de profile (montanti, rigle-distantier, piese auxiliare, garnituri etc.); b) alcatuirea in sectiune a panourilor de inchidere; c) imbinarea profilelor; d) tehnologia si dispozitivele speciale de fixare a panourilor de inchidere pe sistemul structural; e) sistemul de prindere a montantilor pe sistemul structural al constructiei; f) drenajul si ventilatia sistemului de perete cortina; g) izolarea termica, etanseitatea si rezistenta la foc. Elementele si caracteristicile variabile ale fiecarui sistem de perete cortina sunt: a) dimensiunile profilelor pentru realizarea sistemului structural; b) dimensiunile panourilor de inchidere (grosime si dimensiuni in plan); c) ochiurile mobile – dimensiuni ale acestora si moda-litati de deschidere; d) geamuri termoizolante. Elementele si caracteristicile variabile care fac obiectul proiectului sistemului de perete cortina selectat pentru o anumita lucrare, in functie de tipul constructiei, de conditiile de mediu, de nivelul de performanta si de nivelul de asigurare cerut, sunt, in principal, urma-toarele: a) forma si dimensiunile tramei sistemului structural (trebuie sa se incadreze in limitele maxime ale sistemului de perete cortina selectat, sa tina seama de compor-tarea la actiuni seismice viitoare, la actiunea vantului si la actiunea altor tipuri de solicitari); 44 b) capacitatea prinderilor sistemului structural propriu de a transmite incarcarile la sistemul structural al con-structiei, avand in vedere tipul de prindere specific sis-temului selectat si solicitarile determinate pentru acea lucrare; c) materialele si produsele pentru alcatuirea panourilor de inchidere (geamuri in diverse alcatuiri, placi opace din aluminiu simplu sau eloxat etc.), in limitele stabilite pentru sistemul respectiv si care trebuie sa satisfaca criteriile si nivelurile de performanta stabilite pentru constructia la care sunt utilizate; d) dispunerea si tipurile de ochiuri mobile. Sistemul structural al unui sistem de perete cortina este alcatuit din urmatoarele componente: zmontanti (elemente verticale); zrigle-distantier/traverse (elemente orizontale); zdispozitive speciale cu rol de rezemare pe sistemul structural al constructiei. Elementele structurale (montantii si riglele-distantier) ale unui sistem de perete cortina din aluminiu sunt reali-zate, de regula, din profile extrudate din aliaje speciale din aluminiu (patente de firma), cu profile inchise (mon-tanti si rigle-distantier), sau de forma oarecare (rigle-dis-tantier), fabricate industrial si sub controlul de calitate al firmei producatoare (organizat conform reglementarilor tehnice ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 si confirmat de agrementul tehnic obtinut in Romania). Montantii transfera incarcarile aplicate sistemelor de pereti cortina la sistemul structural al constructiei. Riglele-distantier transfera la montanti o parte din incarcarile panourilor de inchidere. Se precizeaza: zmontantii pot fi realizati dintr-un singur profil sau din doua profile cuplate; zprofilatiile montantilor sau ale riglelor-distantier sunt orientate diferit, astfel incat acestea sa permita realizarea de forme de sisteme de pereti cortina, in totalitate plane, cu frangeri atat pe directie verticala, cat si pe directie orizontala. Drenajul si ventilatia sistemului de perete cortina trebuie sa se faca controlat, in asa fel incat apa infiltrata sa fie condusa in exterior; pentru aceasta, drenajul se va face in cascada, de pe profilele de rigla pe cele de mon-tant, prin decuparea riglei si asezarea acesteia peste pro-filul de montat; zmontantii si riglele-distantier au sectiuni de diferite forme si marimi, rezultate in urma unui calcul de dimen-sionare, efectuat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice din Romania; zmontantii pot avea lungimi care sa acopere unul sau doua niveluri si se echipeaza cu piese sau dispozi-tive de fixare de cladire, realizand puncte relativ fixe; zse recomanda ca rosturile de dilatare sa fie reali-zate in sectiunile de moment nul, bineinteles asigurandu-se ca pozitia sa sa fie ascunsa in zone de parapet tip "shadow-box" sau deasupra nivelului de plafon fals (acolo unde acesta exista); zpentru preluarea dilatarilor datorate temperaturii, la imbinarile dintre montanti (mai lungi de 4-8 m), se prevad eclise din aluminiu (avand gabarit cat sectiunea camerelor sectiunilor montantilor in care se introduc), care se fixeaza cu suruburi numai pe o parte a rostului de imbinare, astfel incat sa fie posibila dilatarea (intre extremitatile mon-tantilor se lasa un rost de min. 8 mm); Revista Constructiilor aprilie 2005 zprofilul de eclisare este indicat sa aiba valoarea de sectiune apropiata de cea a profilului de montant in care se introduce, pentru a prelua forta taietoare si momentul incovoietor din zona in care se monteaza; zriglele-distantier dintre montanti sunt prevazute cu decupari executate cu precizie, pentru a se realiza imbinari corecte si elastice, indiferent de unghiul de racordare; zfixarea riglelor de montanti se face direct cu aju-torul suruburilor din otel inox plasate in stantari ovale aplicate in nutul de garnitura al acestora sau, in cazul unor ochiuri mari ale retelei, prin intermediul unor piese speciale din aluminiu sau masa plastica (aceste piese sunt fixate in prealabil de montanti care, la montaj, intra in camerele sectiunilor riglelor). Evitarea infiltratiilor in zona de imbinare a montantilor cu riglele se va face prin aplicarea unei garnituri de etansare din EPDM sub profilul de rigla; zpentru riglele-distantier, de regula nu sunt recoman-date rosturi de dilatare termica; furnizorul profilelor va garanta, in acest caz, pastrarea stabilitatii riglelor-dis-tantier la solicitarea din temperatura; zasamblarea profilelor concurente, in sectiune dreapta, se face prin intermediul unor piese speciale de legatura, iar prinderea retelei de sistemul structural al cladirii se face prin piese speciale, care asigura conditii de rezistenta si reglare; zpentru cladiri cu inaltimi mai mari de 6 m se folosesc piese de imbinare si fixare, special proiectate, incat sa fie capabile sa preia forte spatiale; zin functie de configuratia fatadei si de dimensiunile profilelor rezultate prin calcul, in cataloagele firmelor pro-ducatoare sunt precizate grupurile de montanti si rigle-dis-tantier, care se pot asocia pentru fiecare sistem de fatada cortina in parte; zizolarea termica se obtine prin utilizarea unui profil din poliamida aplicat axial pe structura portanta. Vitrajul sau panourile termoizolante de inchidere se aplica din exterior si se fixeaza prin intermediul unui profil de presor, intre garnituri din EPDM, de structura portanta. Profilul de presor poate fi mascat cu diverse ornamente exterioare clipsate pe acesta. Dispozitivele speciale de rezemare (aparatele de reazem ale montantilor) transmit la sistemul structural al constructiei fortele aferente sistemelor de pereti cortina (incarcarile gravitationale, incarcarile din vant – presiuni/ suctiuni, incarcarile seismice si eventual, alte incarcari, modele ale altor actiuni). Se precizeaza ca: zdispozitivele de rezemare sunt prevazute cu gauri ovalizate, care permit o prindere „elastica” a sistemului de pereti cortina de sistemul structural al constructiei, asigurand posibilitatea unor deplasari cu valori reduse in timpul miscarilor seismice puternice, dar si posibilitatea alinierii perfect verticale a peretelui cortina, in vederea preluarii abaterilor sistemului structural al constructiei; zmarimea dispozitivelor de rezemare este determi-nata de greutatea vitrajelor si, dupa caz, de abaterile sistemului structural al constructiei pe care se monteaza peretele cortina; zaparatele de reazem (in cazul constructiilor din beton) vor fi fixate de sistemul structural al constructiei continuare in pagina 46 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 45 ¬urmare din pagina 45 prin intermediul ancorelor–conexpand, dimensionate la eforturile din sectiunile de serviciu; contactul dintre fata betonului si aparatul de reazem aplicat trebuie sa fie intim, pentru ca ancorele sa poata prelua doar eforturi de intindere in tija sau forta taietoare, nicidecum efecte de incovoiere. Panourile care se monteaza pe sistemul structural au rol estetic, de luminare si de etansare, sunt termoizolante, fixe si mobile. Acestea pot fi: zpanouri transparente din sticla(fixe sau mobile); aces-tea pot fi alcatuite cu geamuri realizate in solutie obisnuita (bistrat sau multistrat), reflectorizanta, absorbanta, colorata, in solutie securizata (geamurile situate deasupra trotu-arelor sau a unor zone de trafic pietonal intens vor fi de tip "securizat", pentru ca in caz de spargere, trecatorii sa fie feriti de cioburile, care in alta solutie, le-ar pune viata in pericol); zpanouri opace, cu diferite solutii de geamuri mate sau din materiale compozite: imitatii de piatra sau din alu-miniu simplu sau eloxat etc. Geamurile utilizate pentru realizarea sistemelor de pereti cortina sunt geamuri termoizolante, fonoizolante, cu rezistenta sporita la foc, incolore sau colorate, care sunt alcatuite din doua foi de geam, intre care se afla un spatiu inchis ermetic. Calitatea geamurilor termoizolante poate fi obtinuta fie prin calitatea geamului, a spatiului cuprins intre geamuri sau prin pelicule lipite pe geam (folii). Grosimile panourilor de geam sunt foarte diferite, in functie de eficienta ce urmeaza a fi realizata (de exemplu, 6-12-6 mm: geam – aer – geam). Spatiul dintre geamuri poate fi cu aer uscat (grad de etanseitate maxima pe tot timpul existentei peretilor cortina), sau cu gaze inerte (solutia cea mai buna din punctul de vedere al transferului de caldura). Alegerea tipului de geam va fi facuta de catre proiec-tantul general al sistemului de perete cortina, pe baza datelor din tema de proiectare, a cerintelor specifice referitoare la coeficientul de izolare termica, cerintelor de protectie solara, plastica fatadei si a modului de spar-gere in caz de avariere. Pot fi utilizate urmatoarele tipuri de geamuri: geam cu structura omogena (monolithic glass), geam armat (wire glass), geam cu structura omogena securizat (tempered monolithic glass), geam securizat (tempered glass), geam calit (heat strength-ened glass), geam „float”, geam multistrat (laminated glass). Alcatuirea panourilor opace trebuie sa asigure satisfacerea cerintelor prezentului normativ la niveluri de performanta cel putin egale cu cele ale panourilor vitrate (prinderea acestora pe sistemul structural si ele-mentele de etansare trebuie sa satisfaca aceleasi cerinte ca si panourile vitrate). Profile de presor. Profilele de presor sunt utilizate pentru montarea panourilor vitrate sau opace, sunt com-patibile cu sistemul de perete cortina utilizat si au forma acestuia (plana sau franta). Profilele ornament pentru profilele de presor (cu forme si dimensiuni in functie de sistemul de perete cortina), profilele de racordare la frangeri, distantierii pentru vitraje, profilele de legatura si izolare intre montanti si benzile 46 de presiune, piesele de legatura intre montanti si riglele-distantier, piesele de racordare intre sistemul de perete cortina si cladire sunt rezolvate si date in cataloagele de specialitate ale firmelor producatoare. Garniturile si chiturile de etansare vor fi alese astfel incat proprietatile mecanice de rezistenta si deformabi-litate ale acestora sa nu se modifice semnificativ, pe durata de exploatare a sistemului de perete cortina, stabilita prin tema de proiectare. Alegerea solutiei constructive pentru executarea sis-temelor de pereti cortina se va face tinand seama de con-ceptia si cerintele specifice ale proiectului de arhitectura, precum si de urmatoarele considerente: zsatisfacerea cerintelor de performanta prevazute in acest normativ, in conditii de cost total minim pe durata de exploatare (de serviciu), prevazuta prin tema de proiectare; pentru aceasta se vor utiliza numai materiale (garnituri, materiale de etansare, accesorii) specifice sis-temului de perete cortina utilizat; zconditiile de agresivitate ale mediului natural si antropic: zagresivitatea mediului natural (de exemplu, salini-tatea in zona litoralului); zagresivitatea mediului inconjurator, provenita din poluarea urbana si degajari agresive in zonele industriale. Sisteme de pereti cortina cu structura proprie din otel. Sistemul structural propriu este realizat din profile de otel rectangulare sau in forma de „T”, prevazute cu un nut longitudinal in care se fixeaza izolatori locali din material sintetic. imbinarea riglelor cu montantii se face prin sudura sau mecanic, utilizand piese specifice fixate de montant si care se ghideaza in interiorul profilelor de rigla. Panourile de inchidere (vitrate sau opace) sunt asezate pe profile suport, sustinute de bolturi metalice, fixate in nutul profilului de rigla. Garniturile de vitrare interioare sunt continue pe profilele de rigla, asigurand planul de drenaj al apei si se lipesc cu adeziv special de garniturile de pe montanti. Panourile de inchidere se fixeaza prin intermediul unui profil presor din aluminiu, prevazut cu garnituri si cu suruburi speciale care se infileteaza in izo-latorii locali, astfel incat sa fie evitata puntea termica. Peste profilul de presor se aplica un profil de ornament, din aluminiu, de forma aleasa de proiectant. Parasolare. Sunt acele structuri adaugate care con-fera un plus de confort, prin reducerea patrunderii luminii solare sub anumite unghiuri de incidenta in interiorul cladirii. Se realizeaza sub forma de elemente lamelare inclinate sau verticale, manevrabile sau fixe si se ataseaza cu console cu tirant fixate pe montanti. Aces-tea fac posibila exploatarea suprafetelor apropiate de peretele cortina prin reducerea insoleierii directe. Fixarea parasolarelor se permite doar pe elementele portante (montanti) ale peretelui cortina, de regula, cu piese recomandate si continute in cataloagele cu profile de baza si accesorii pe care furnizorul sistemului gazda le-a testat si sunt agrementate in tara. Orice alta metoda de atasare a parasolarelor pe sistemul folosit se face prin procedee si piese care sa nu afecteze ansamblul de elemente de izolare hidrotermica si asigurarea ventilatiei in interiorul sistemului. De asemenea, elementele de fixare a parasolarelor (altele decat cele de sistem), care Revista Constructiilor aprilie 2005 vin in contact cu profilul montantului, se vor confectiona din otel-inox, otel zincat la cald sau otel cadmiat si se vor dimensiona la eforturile cele mai dezavantajoase ce pot aparea pe toata durata exploatarii constructiei. Reactiu-nile si eforturile maxime generate de parasolare si descarcate pe montanti se vor introduce in calculul de dimensionare a montantilor. Exigente si criterii de performanta specifice A. Elemente generale Exigentele de performanta specifice sistemelor de pereti cortina pot fi grupate in doua categorii: zexigente functionale care se refera la: (a) conservarea calitatii si capacitatii functionale a unui sistem de perete cortina, pe durata de existenta a acestuia, stabilita in cadrul procesului de proiectare; (b) asigurarea unei comportari favorabile in exploatare, astfel incat sa nu fie afectate, in nici un fel, persoanele care isi desfasoara activitatea in cladire si sa fie afectate, intr-o masura cat mai redusa, valorile mate-riale existente sau sistemele tehnologice specifice (instalatii, echipamente). zexigente structurale care se refera la: (a) rezistenta si stabilitatea sistemelor de pereti cortina, corelate cu (b) capacitatea de a nu se avaria, ca urmare a defor-marii, in regim static si dinamic, a sistemului structural al constructiei. Criteriile de performanta asociate acestor exigente au in vedere, dupa caz, eforturile si/sau deformatiile generate de diferite actiuni, adoptandu-se, in functie de situatia data, anumite niveluri de asigurare, in conformi-tate cu prevederile prezentului normativ. B. Solutii de transmitere a incarcarilor in cazul sistemelor de pereti cortina Sistemele de pereti cortina sunt, in general, compo-nente ale constructiilor care au un rol de inchidere sau de separare a diferitelor spatii. Aceste componente se disting prin urmatoarele caracteristici: zau, in general, o configuratie plana, astfel incat se pot distinge in mod natural aspecte specifice si conditii referitoare la comportarea sub actiuni in planul lor, respectiv, sub actiuni normale pe planul lor; zpreiau diferitele incarcari si le transmit sistemului structural al cladirii; zpot avea diferite solutii de alcatuire, in limitele respectarii unor conditii de natura celor formulate in continuare. Solutiile adoptate pentru realizarea peretilor cortina pot diferi dupa mai multe criterii: zmaterialul de alcatuire a sistemului structural propriu (aluminiu sau otel); zmodul de rezemare a acestora pe sistemul structural al cladirii (in planul lor, respectiv normal pe planul lor); zrigiditatea (in special in planul lor); zeventuala continuitate (in planul lor sau normal pe acesta), pe mai multe panouri. Exigentele principale, privind comportarea sub incar-cari normale pe planul peretilor cortina, sunt: zconservarea proprietatilor de etanseitate; zasigurarea transmiterii, in bune conditii, a fortelor orizontale la sistemul structural al constructiei; continuare in pagina 48 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 47 ¬urmare din pagina 47 zevitarea avarierii peretilor cortina, ca urmare a deformatiilor impuse de deformarea sistemului structural al constructiei, in special in cazul in care solutia este conceputa de asa natura, incat sa se realizeze continui-tate pe mai multe panouri; zevitarea avarierii unor instalatii sau echipamente care sunt in imediata apropiere a peretilor cortina sau sunt in contact cu acestia. Se va acorda o atentie deosebita sistemelor de pereti cortina, care au in alcatuirea lor panouri vitrate, ca urmare a absentei capacitatii de deformare plastica a sticlei. Deformatia de rupere a sticlei este foarte redusa, astfel incat trebuie adoptate solutii prin care sa se evite trans-miterea de deformatii impuse sticlei. Trebuie mentionat ca sticla utilizata curent in constructii nu poate fi considerata drept un material cu proprietati fiabile de rezistenta, care sa-i permita sa joace un eventual rol de componenta structurala din punctul de vedere al incar-carilor orientate in planul unui perete cortina. De cali-tatile de rezistenta ale sticlei (pentru care sunt necesare verificari prin calcul) se poate beneficia numai in lega-tura cu incarcarile aplicate normal pe planul acesteia (in principal, de catre actiunea vantului sau de catre actiu-nea seismica). Trebuie avut in vedere faptul ca, daca nu se adopta solutii speciale de protectie, spargerea sticlei, care poate fi exploziva, poate avea urmari grave pentru oameni sau alte elemente expuse. intrucat sistemele de pereti cortina sunt sisteme inte-grate, realizate de cele mai multe ori de furnizori externi (si agrementate de autoritatile din Romania), se consi-dera ca trebuie precizate si delimitate responsabilitatile furnizorului, de cele ale proiectantului "adaptator", pentru indeplinirea exigentelor, conform Legii nr.10/1995. Un furnizor poate livra un sistem "perfect", care poate fi compromis total, daca: zsistemul structural al constructiei pe care acesta se monteaza, are deplasari relative de nivel incompatibile cu deplasarile admise de sistem; zsistemul structural al constructiei nu dispune de elemente structurale perimetrale, capabile sa preia, in conditii de siguranta, eforturile concentrate la nivelul dis-pozitivelor de fixare, fie ca acestea provin din incarcarile gravitationale, fie din incarcarile orizontale produse de vant sau de actiunea cutremurului de pamant. C. Moduri posibile de cedare–avariere pentru sistemele de pereti cortina Modurile de baza ale unei posibile avarieri sau cedari a sistemelor de pereti cortina pot sa se refere la com-portarea sub incarcari in planul acestora, respectiv sub incarcari normale pe planul acestora. in practica pot aparea si cazuri in care cele doua moduri de baza de cedare – avariere se combina, dar o examinare analitica trebuie sa aiba in vedere, in mod distinct, cele doua posibilitati de baza. Cazurile principale de avariere, determinate de incarcarile aplicate in planul unui perete, sunt de natura urmatoare: zcedare determinata de forte (de regula – forte de inertie), din pricina insuficientei rezistente (a unui panou sau a sistemului sau de prindere), in raport cu fortele 48 dezvoltate in planul panoului (astfel de situatii pot fi generate, de regula, de fortele de inertie seismice in cazul cutremurelor puternice); zcedare determinata de deformatiile impuse, din cauza depasirii de catre deformatiile sistemului structu-ral al constructiei si/sau ale unui panou, a limitelor pe care solutia de rezemare (si de admitere a unor deplasari relative intre panou si structura principala) le permite (acestea se pot referi la efectele deformarii con-structiei in timpul oscilatiilor de ansamblu ale acesteia, respectiv la influenta actiunii temperaturii - temperatura tehnologica, climatica). Cazurile principale de avariere, determinate de incar-carile aplicate normal pe planul unui perete, sunt de natura urmatoare: zcedare a unui panou, ca placa incovoiata; zcedare a sistemului de prindere. Este posibil ca modurile virtuale de cedare, la care s-au facut referiri sa se combine, datorita faptului ca o solicitare puternica dupa una dintre schemele mentio-nate poate reduce rezistenta in raport cu cealalta schema. D. Cerinte si criterii de performanta specifice Sistemele de pereti cortina, inclusiv prinderile acestora de sistemele structurale ale cladirilor, se vor proiecta si se vor monta astfel incat pe durata de realizare si pe durata de exploatare a acestora sa nu se produca nici unul dintre urmatoarele evenimente: zprabusirea totala a sistemului de perete cortina; zprabusirea partiala/locala a sistemului de perete cortina; zdistrugerea panourilor de sticla; zavarierea sistemelor de prindere si a celor de etansare, ca rezultat al unor deformatii excesive, fie ale sistemelor structurale ale cladirilor, fie ale structurilor de pereti cortina; zlimitarea sau blocarea totala a posibilitatilor de deschidere – inchidere a ferestrelor si usilor; zvibratii a caror intensitate sa fie inacceptabila pentru o exploatare normala a sistemelor de pereti cortina. Cerintele specifice ale investitorilor/utilizatorilor, privind comportarea sistemelor de pereti cortina sub efectul actiunii dinamice a vantului sau al unui cutremur de pamant, sunt urmatoarele: zCerinta de siguranta a vietii: reducerea riscului de punere in pericol a sigurantei persoanelor prin caderea, in spatiile publice sau in spatiile in care se pot afla mai multe persoane (curtile interioare ale scolilor, atriumuri etc.), a geamurilor sistemelor de pereti cortina. Aceasta cerinta impune masuri pentru prevenirea riscului de spargere a sticlei si a caderii fragmentelor de sticla, daca s-a produs spargerea. zCerinta de limitare a degradarilor: reducerea cos-turilor pentru repararea sistemului de perete cortina avariat de cutremurul de pamant, precum si a pierderilor cauzate de intreruperea activitatii ca urmare a avarierii fatadei constructiei. Revista Constructiilor aprilie 2005 Cerinta de siguranta a vietii este impusa de sistemul de prescriptii in vigoare, pe cand cerinta de limitare a degradarilor apartine, de regula, numai investitorilor. Satisfacerea cerintelor generale enuntate la inceputul paragrafului, este conditionata si de: zconceptia generala si de detaliu a sistemului de perete cortina, a componentelor acestuia, a legaturilor intre componente si a legaturilor acestuia cu sistemul structural al cladirii; zproprietatile, performantele, utilizarea si modul de punere in opera ale materialelor si produselor de constructie; zcalitatea executiei si realizarea lucrarilor de intretinere necesare. in cazul sistemelor de pereti cortina, producerea unor avarii de tip "prabusire progresiva" poate fi limitata sau evitata, prin masuri adecvate privind: zlimitarea riscului de aparitie a unor astfel de evenimente; zadoptarea unei configuratii structurale care nu prezinta sensibilitati la astfel de evenimente (configu-ratie structurala redundanta); zasigurarea elementelor structurii proprii si a prinde-rilor de structura principala cu ductilitate suficienta. Criteriile de performanta specifice pe care trebuie sa le satisfaca sticla sub efectul actiunii seismice, pentru satisfacerea cerintelor prezentate anterior, sunt urma-toarele: zCerinta de siguranta a vietii, pentru cutremurul de pamant considerat la proiectare, cu perioada medie de revenire de 100 de ani, este satisfacuta atunci cand: zsticla se sparge in bucati, dar ramane in rame sau in ancoraje, in conditii limita de stabilitate, putand sa cada in orice moment; zsticla cade din rame sau din ancoraje, in frag-mente mici, care nu pot pune in pericol viata oamenilor (modul de spargere a sticlei depinde de tipul sticlei). Observatie Cerinta de siguranta a vietii nu poate fi garantata daca: zfragmentele de sticla, chiar de mici dimensiuni (din geam securizat), cad de la inaltime mare sau foarte mare; zsticla se sparge in cioburi mari si/sau panourile cad in intregime, din rame sau impreuna cu ramele. zCerinta de limitare a degradarilor sub efectul cutremurului "de serviciu", (cu perioada medie de revenire de 30 de ani) este satisfacuta atunci cand: zsticla ramane neafectata in rame sau in ancoraje; zsticla fisureaza, insa ramane prinsa in rame sau in ancoraje si continua sa asigure functiunile de inchidere fata de exterior (protectia impotriva agentilor atmosferici) si protectia impotriva intruziunii.  (continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor aprilie 2005 49 Solu]ii URSA pentru termoizolarea halelor industriale Pentru termoizolarea halelor pe structuri usoare pre-fabricate (otel, beton, lemn etc.), URSA va ofera o solutie ieftina si eficienta pentru sistemele de inchidere ale acestora: placare cu tabla cutata la exterior si ter-moizolatie din saltea de vata de sticla URSA FK (Ther-woolin FK), prevazuta cu caseraje speciale, cu urechi ce permit montarea rapida, prin capsarea marginilor aces-tora una de alta. Aceasta solutie se poate aplica la izolarea salilor de sport, a saloanelor auto, a piscinelor, a halelor industriale si a halelor de depozitare, atata timp cat specificul de functionare al halei nu impune realizarea unor placari interioare care sa reziste la solicitari mecanice. in plus, suprafata de finisare a peretilor si a planseului este constituita din materialul de caserare - vinil ignifugat sau polipropilena. AW2 - caseraj din folie de aluminiu armata cu fibra de sticla, suprafata lacuita, culoare gri; AM3 - caseraj din folie de aluminiu cu hartie si arma-tura de sticla (se recomanda utilizarea in locuri care nu sunt vizibile). Dupa cum puteti vedea in desenul alaturat, intre saltelele termoizolante si tabla cutata se vor fixa benzi termoizolatoare Therwoo-Block, rezistente la solici-tari. Ele vor reduce influenta puntilor termice ale legaturilor structurale, asigurand o asamblare mai facila. Nu se impun alte metode de fixare sau reze-mare a termoizolatiei. Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie la adresele mentionate in pagina alaturata. Pentru termoizolarea halelor pe structuri usoare, URSA Romania va pune la dispozitie produsele spe-ciale FK, avand caracteristi-cile prezentate in tabel. Tipuri de caseraje: AW3 - caseraj din folie de aluminiu armata cu fibra de sticla, finisata cu vinil ignifugat, culoare alba; AW5 - caseraj din har-tie cu armatura de fibra de poliester pe trei directii, finisata cu folie de poli-propilena; Tip produs URSA Saltele caserate cu urechi de prindere, comportare la foc - C1 Tip sortiment FK FK-1 FK-2 Lungime (mm) 3000 - 40000 3000 - 40000 3000 - 37000 Latime Grosime (mm) (mm) 1200 1200 50, 60, 75, 80, 100, 120, 140, 1200 160 Densitate (kg/mc) 12 14 16 Conductivitate termica - 10 (la 100) (W/mK) 0,036 0,035 034 50 Revista Constructiilor aprilie 2005 Gestionarea fenomenului de coroziune in domeniul constructiilor metalice prof. univ. dr. ing. Elena AXINTE - Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Facultatea de Constructii, drd. ing. Monel LEIBA, Israel Promovarea unei dezvolt\ri durabile Conceptul actual de calitate si de performanta in constructii inglobeaza si criteriul de durabilitate, esential pentru structurile din otel exploatate in medii cu agresivitate ridicata, con-cept care presupune nu numai realizarea initiala a unor caracteristici tehnice pentru o constructie, ci si mentinerea nealterata a acestora pe intreaga durata normata de viata a constructiei. Pentru a promova o dezvoltare durabila este necesara cunoasterea extensiva a starii mediului si a factorilor care pot conduce la degradarea mediului sau, alternativ, la imbuna-tatirea starii lui. Atat consumul total, cat si consumul specific de energie, apa si resursele care nu se pot reinnoi sunt in continua crestere si au un impact deci-siv asupra mediului. De aceea, este necesara studierea atat a dimensiu-nilor umane ale cauzelor si con-secintelor degradarii sale, cat si a cailor de dezvoltare durabila care, pe termen lung, are in vedere interdependenta dintre echitatea sociala (populatie), protectia mediului (planeta Pamant) si eficacitatea economica (profitul), asa cum este ilustrat in figura 1. Fig.1: Polii interdependenti ai dezvoltarii durabile a societatii umane [1] 52 Un obiectiv esential consta in aprofundarea cunostintelor despre relatiile dintre societatea omeneasca si mediul inconjurator si, pe aceasta baza, a tehnicilor predictive necesare pentru intelegerea impactului asupra mediului a diferitelor optiuni privind caile de dezvoltare. Atingerea aces-tui obiectiv poate fi realizata prin: zdezvoltarea unor programe de cercetare pentru a realiza o mai buna evaluare a capacitatii Paman-tului de a sustine dezvoltarea societatii omenesti in functie de sistemele sale naturale; zdezvoltarea si utilizarea unor noi tehnici de analiza si predictie pentru evaluarea mai exacta a impactului pe care il au asupra sis-temelor terestre naturale actiunile colectivitatilor omenesti, deliberate sau - simplu - neadecvate; zintegrarea stiintelor fizice, eco-nomice si sociale pentru o mai buna intelegere a impactului pe care il au comportamentul social si cel eco-nomic asupra mediului. Este importanta dezvoltarea capacitatii de predictie a raspunsului diferitelor ecosisteme (terestre, marine, biologice etc.) la perturbatii de diferite durate ale mediului si dez-voltarea ecologiei de restaurare, precum si monitorizarea acestora. Coroziunea ca proces distructiv al metalelor Coroziunea consta in atacul dis-tructiv al materialului prin reactie cu mediul agresiv. Actiunea distructiva a coroziunii genereaza, in principal, consecinte economice negative con-cretizate prin pierderi de material, reducerea capacitatii portante si a sigurantei in exploatare a construc-tiilor metalice, precum si micsorarea duratei de serviciu a acestora, intretinere costisitoare, iar, in unele cazuri, impurificarea produselor fabricate, poluare etc. Coroziunea este evident asociata cu notiunea de durabilitate si, in functie de sectorul unde se mani-festa, masurile de protectie variaza, alegerea lor fiind, aproape totdeauna, rezultatul unui compromis de ordin tehnic, economic si chiar ecologic. intr-o lume perfecta, in care am ales cel mai bun material si am proiectat elementul cel mai bun, coroziunea se manifesta totusi, iar consecintele ei tehnice, economice si sociale se pot vedea la fiecare pas. Coroziunea, in general, este con-siderata una dintre problemele cele mai serioase ale societatii moderne, cu efecte dintre cele mai nefaste asupra economiei nationale deoarece, din cauza ei, se pierd anual mari cantitati de metale, iar pierderile totale sunt esti- mate la sute de milioane de dolari. Primul raport semnificativ, prezen- tat de Uhlig in 1949, a subliniat cos-turile ridicate ale coroziunii suportate de o natiune. Studiile care au urmat asupra costului coroziunii, intreprinse in mai multe tari (S.U.A., Anglia, Japonia, Australia, Kuweit, Germania, Finlanda, Suedia, India si China), au dus la concluzia ca, anual, acestea reprezinta 1-5% din produsul national brut (PIB) al fiecarei tari, devenind o sarcina constanta a acestuia. Distrugerile cauzate de coroziune pot fi uneori exagerate de circumstante. in timp ce o mare parte a accidentelor provocate de elementele corodate au disparut fara sa fi fost semnalate in publicatii, pe considerente de responsa-bilitate sau pur si simplu pentru ca evidentele au disparut in evenimentul catastrofal, despre altele exista docu-mente scrise [2, 6]. continuare in pagina 54 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 ¬urmare din pagina 52 in ordine descrescatoare a frecventei de aparitie, avariile sunt cauzate de aplicarea unui tratament de protectie anticorosiva necores-punzator, de conditii care nu au putut fi prevazute in exploatare, de un control si o urmarire deficitare, de alegerea necorespunzatoare a materialelor de constructie, a profilelor sau a imbi-narilor (greseli de proiectare), de ero-rile de manipulare ale operatorilor, de necunoasterea riscurilor produse de coroziune, de contaminarea pro-duselor sau defectarea aparaturii de control sau automatizare. Analiza profunda a “radacinilor” distrugerilor este cheia “destelenirilor” tuturor surselor acestor anomalii. Se constata ca natura “radacinilor” poate fi fizica, umana (erori de omisiune care au drept consecinta radacinile fizice) sau latenta (gestiune deficitara care nu inlatura erorile umane). in tabelul 1 sunt sintetizate prin-cipalele mecanisme primare ale dis-trugerilor rezultate din realizarea unui numar de 131 de analize [2]. Dupa precizarea acestor mecanisme, au fost studiate si stabilite atributiile si responsabilitatile care stau la baza distrugerilor in S.U.A. [3]. Aceste date (tabelul 1) arata ca numai 8% dintre distrugerile de coroziune sunt neprevazute sau, altfel spus, 92% dintre acestea ar fi putut fi evitate. in ceea ce priveste formele de coroziune care au produs distrugeri frecvente, poate fi exemplificata inves-tigarea cauzelor a 363 de distrugeri Fig. 2: Forme de coroziune care au generat a. corodarea uniforma a unei piese din otel c. coroziune sub tensiune in fuzelajul unui avion e. distrugerea unui rotor prin coroziune de eroziune g. coroziune fragilizanta cauzata de hidrogen b. pitting la o teava din otel inoxidabil d. crevase sub capetele suruburilor sarite f. coroziunea intergranulara sub tensiune in apropierea unei suduri la un otel carbon h. distrugere din cauza coroziunii de oboseala distrugeri in sectorul industrial chimic Fig. 3: Exemplificari ale formelor de coroziune mentionate in fig. 2 Tabelul 1: Mecanismele primare si cauzele distrugerilor prin coroziune 54 prin coroziune in sectorul industrial chimic [4], din care a rezultat ca pe primul loc se afla coroziunea generala, apoi coroziunea de tip pitting (circa 22%), urmeaza coroziunea fisuranta sub ten-siune, coroziunea sub forma de crevase (12%), conform figurii 2. in figura 3 sunt exemplificate aceste forme de coroziune. continuare in pagina 56 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 2, ap. 42, Sector 4, Bucuresti Tel.: 021-335.72.42, Fax: 021-336.65.67 MEDIACITYHPreprezinta in Romania cateva branduri importante din Europa si din lume: ITALIANA MEMBRANE – al treilea producator italian de materiale hidro si termoizolante; IKO INTERNATIONAL (Belgia) – liderul european in productia de materiale bituminoase pentru terase si acoperisuri; POLISYSTEM - detinatorul unui patent pentru pro-ductia polipropilenei termoplastice utilizate in hidroizo-latii diverse si, nu in ultimul rand, POLYFELT – lider european in geotextile, geogrile si geocompozite. Pe langa o gama extrem de larga, fiecare producator se individualizeaza prin cateva produse ce reprezinta varfuri de lance aflate la baza tehnologiilor specifice, printre care dorim sa enumeram urmatoarele: SCUDOTHERM – termoizolatie caserata cu straturi de membrana hidroizolatoare pe suport din polistiren, poliuretan sau vata minerala – produs al ITALIANA MEMBRANE; ARMOURPLAST – membrana hidroizolatoare de 4 mm si 5 mm cu un continut ridicat de poliester (mini-mum 180 gr/mp) – produs al IKO INTERNATIONAL; FORTUNE GS TNT – polipropilena termoplas-tica cu durata de viata de o suta de ani si stabilitate intre - 60°C si + 100°C – produs al POLISYSTEM. Revista Constructiilor aprilie 2005 Toate produsele promovate de MEDIACITY HP sunt certificate pe piata romaneasca prin agrement eliberat de INCERC Bucuresti, INCERTRANS Bucuresti, sunt aprobate de MLPTL si AND corespunzand normelor de calitate ISO 9000. Garantia tuturor produselor vandute de MEDIA CITY HP este de 10 ani. MEDIA CITY HP a livrat produsele sale pentru lucrarile unui numar de peste 100 de clienti din intreaga tara, in vederea realizarii unor obiective incluzand hidro si termoizolatii, drumuri si poduri, precum sunt: Policolor Bucuresti, Inox Bucuresti, MAT Craiova, Casa Presei Libere, Oltchim Ramnicu Valcea, Vincon Focsani, Metroul SA, CCCF, ITALSTRADE, Hidroconstructia, Severconf Drobeta-Turnu Severin, Spitalul Elias, Azomures Targu Mures etc., totalizand mai mult de un milion de metri patrati. MEDIA CITY HP a pus in opera, in cursul anului tre-cut, aceste materiale pentru un numar depasind 40 de clienti si peste 50.000 mp, lucrarile desfasurandu-se in sistem de calitate corespunzator ISO 9000, ca urmare a intrarii in aceasta procedura de control a calitatii in cursul anului 2004. 55 ¬urmare din pagina 54 Gestionarea coroziunii O data cu introducerea materia-lelor noi, avansate, si a metodelor moderne de protectie, complexitatea sistemelor tehnologice privind coroziu-nea cunoaste o dezvoltare puter-nica. Aceasta complexitate tehnica in ascensiune trebuie pusa in paralel cu constientizarea riscurilor, a redu-cerii capacitatii portante a structurilor si a responsabilitatilor legate de operarea sistemelor tehnologice. Identificarea-evaluarea riscurilor si acordul asupra activitatilor pre-vazute pentru diminuarea/eliminarea efectelor distructive ale coroziunii constituie o conditie fundamentala a procesului de gestionare a acesteia. Interactiuni multiple se manifesta intre defect - considerat o abatere a caracteristicilor unui sistem fata de cele initiale, incapacitatea unui sis-tem de a-si indeplini functia data, modul de distrugere care este evi-dentiat prin efectul produs de un esec cauzat de coroziune si starea de esuare definita prin starea unui sistem incapabil sa-si indeplineasca functia specifica (fig. 4). Totusi, costurile ridicate necesare inlocuirii elementelor/echipamentelor determina persoane si intreprinderi sa prelungeasca durata de viata a sistemelor pe care le exploateaza. Previziunea stricaciunilor produse de factorii de mediu ramane o problema serioasa pentru managementul sis-temului si formarea corespunzatoare a personalului vizat. Astfel, fortele mecanice, care au un efect redus asupra coroziunii generale a meta-lelor, pot sa actioneze in sinergie cu mediul de exploatare si sa produca distrugeri, deseori neasteptate, prin mecanisme locale. Fig. 4: Interdependenta intre defect, incapaci-tatea si distrugerea unui sistem in procesul de coroziune [2] 56 Pentru determinarea probabilitatii de distrugere, se au in vedere urma-toarele aspecte: zformele specifice de coroziune si rata lor de aparitie; zeficacitatea posibila a inspectiei. Pentru identificarea formelor carac-teristice de coroziune intr-o situatie data, precum si pentru determinarea principalelor variabile care influ-enteaza rata de propagare a coroziunii, se apeleaza la experti in domeniul coroziunii. Este important sa se aiba in vedere ca stabilirea consensului general, privitor la informatiile supli-mentare asupra variabilelor impli-cate in procesul coroziunii, este putin probabila in sistemul real, complex, si ca deseori simplificarile sunt necesare. Modul de evolutie a procesului de coroziune (prin rata coroziunii) influ-enteaza decisiv asupra duratei de utilizare a unui sistem/echipament in conditii optime. Pe de alta parte, masurarea efectelor coroziunii si remedierile necesare in cazul unui proces avansat de corodare se realizeaza cu cheltuieli insemnate. De aceea, monitorizarea coroziunii devine importanta, iar tehnicile specifice pot contribui la: - detectarea precoce a dezvoltarii conditiilor unui proces prejudiciabil; - indicarea corelatiei intre modifi-carea parametrilor procesului si efec-tul asupra corozivitatii sistemului; - diagnosticarea unei probleme particulare de coroziune, identifi-carea cauzei sale si a parametrilor care determina avansarea coroziunii (rata de coroziune); - evaluarea eficacitatii programului de urmarire/impiedicare a coroziunii; - furnizarea, pentru gestionarea coroziunii, a unor informatii necesare coroborarii nevoilor de intretinere cu stadiile de operare continua. Cele de mai sus demonstreaza complexitatea fenomenului de coro-ziune si multiplele lui conditionari care conduc uneori la manifestari specifice, practic imposibil de genera-lizat. De aceea si solutiile adoptate pentru protectia anticorosiva trebuie sa rezulte dintr-o abordare sistema-tica si judicios organizata. Studiile curente au dovedit ca progresul tehnic a furnizat modalitati multiple de impiedicare a procesului de coroziune, precum si de utilizare mai eficienta a tehnicilor disponibile de gestionare a coroziunii. Totusi, o gestionare buna a coroziunii poate fi realizata apeland la strategii preven-tive, care includ: zconstientizarea intr-o mai mare masura a costurilor ridicate ale coroziunii si economiile potentiale; zschimbarea falsei pareri ca nu poate fi facut nimic in privinta coroziunii; zschimbarea politicii, a regle-mentarilor si normelor, a procedurilor de gestionare prin cresterea economiilor rezultate printr-o gestio- nare sanatoasa a coroziunii; zimbunatatirea educatiei si a for- marii personalului spre cunoasterea proceselor de coroziune; zfolosirea practicii si a expe-rientei in domeniul conceptiei pentru o mai buna gestionare a coroziunii; zutilizarea metodelor avansate de evaluare, previziune si executie; zavansarea tehnologiei de corozi-une in cercetare, dezvoltare si executie. Activitatile legate de gestionarea coroziunii trebuie sa fie efectuate intr-un cadru organizat (fig. 5) ale carui elemente principale sunt: a. politica globala adoptata de o intreprindere (companie); b. rolul si responsabilitatile con-ducatorului si ale personalului in organizarea, inclusiv dezvoltarea si mentinerea unor strategii adecvate; c. dezvoltarea unor planuri si pro-ceduri, a mai multor mijloace de apli-care a diverselor masuri de control ale coroziunii; d. metode adoptate pentru masu-rarea executiei sistemului prin raportare la criterii predeterminate; e. utilizarea examinarilor sistema-tice siregulate ale executiei sistemului; f. utilizarea auditurilor periodice pentru sistemul de gestionare si supraveghere. Etapele (a) - (e) sunt realizate de intreprindere (companie) si operate de un sistem de gestiune, in timp ce etapa (f) se refera la asigurarea functionarii structurii globale si uti-lizarea invatamintelor capatate pentru imbunatatiri ulterioare. continuare in pagina 58 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 Hidroizolatii performante cu Rhepanol® si Rhenofol® ing. Magda DULL – administrator S.C. ACOPERIªUL S.R.L. Oradea De 130 de ani, Rheinische Hartgummi-Waren-Fabrik, din Mannheim-Germania, prelucreaza celuloid, trecand mai tarziu si la producerea materialelor sintetice. Broasca testoasa, initial simbolul renumitelor papusi cu acelasi nume, a devenit emblema produselor de viata lunga. 50 de ani de pasiune pentru produsele sintetice au dus la conceperea materialelor sintetice performante de hidroizolatie, la dezvoltarea placilor pentru ilumina-toare, precum si a membranelor de protectie antiacide. Fabrica se numea Schildkröt Kunstoffwerke AG, iar din 1971 functioneaza sub acoperisul concernului Braas. Denumirea actuala Flachdach Technologie GmbH&Co.KG dateaza din 2000, prescurtata FDT, iar broasca testoasa a redevenit logo-ul firmei. Straduinta de a crea calitate, impletita cu perfor-manta specialistilor firmei, a dus la rezultate deosebite. Produsele Rhepanol®(PIB) si Rhenofol®(PVC), in materie de hidroizolatii, au devenit cunoscute in toata lumea. Peste 150 de milioane mp de acoperisuri sunt izolate cu aceste produse. Hidroizolatiile acoperisurilor bisericilor, ale scolilor, aeroporturilor, supermarketurilor, stadioanelor, cladirilor de birouri, halelor industriale etc., executate cu aceste produse, sunt martorii perfecti ai calitatii sistemelor noastre de hidroizolatii Rhepanol® si Rhenofol®. Produsele sunt rezistente la furtuni, tempera-turi de inghet si la temperaturi extrem de inalte, montarea este simpla si nu este influentata de conditiile climaterice. Produsele Rhepanol ORG antiacide si Rhepanol®hg pentru terase verzi reusesc cu brio sa reziste la actiu-nile nocive ale poluarii industriale, agresive. ® Bilantul ecologic pozitiv al produselor Rhepanol® si Rhenofol® au impus prezenta lor pe plan mondial. Din Rhepanol®fk, cel mai vechi produs de hidroizo-latie pe baza de cauciuc sintetic, s-au montat, in ultimii 30 de ani, peste 70 milioane mp. Durata de viata extrem de lunga, cu mult peste 30 de ani, simplitatea montarii si inchiderea lor per-fecta transforma produsul intr-un simbol al durabilitatii si perfectiunii. Protectia perfecta a constructiilor si a naturii sunt laturile lor tari. Revista Constructiilor aprilie 2005 Specialistii nostri in materie, montorii specializati la FDT ajuta clientul in realizarea hidroizolatiilor perfecte de acoperis si il pun in posesia tuturor accesoriilor si informatiilor detaliate dorite. Preturile accesibile, calitatea produselor, a serviciilor si performanta montorilor determina beneficiarii ca, numai dupa o singura intrebuintare a produselor noastre, sa ne aleaga numai si numai pe noi! Cateva lucrari de referinta in Romania: Sistem Rhepanol®: - TAKATAPETRI ARAD - 3.000 m2 - TAKATASIBIU - 13.500 m2 Sistem Rhenofol®: - LEONI ARAD -17.000 m2 - LEONI BISTRItA - 27.000 m2 - METRO CONSTANtA, BRAªOV - 22.000 m2 - MICHELIN ZALaU - 24.000 m2 - SELGROS ORADEA- 17.000 m2 - CONTINENTALSIBIU - 15.000 m  2 57 ¬urmare din pagina 56 Toate companiile ar trebui sa aiba politici si strategii care trateaza riscurile legate de siguranta in exploatare, de sanatatea si protectia mediului. Totusi, desi multe dintre acestea nu au o politica anume de coroziune, accepta implicarea si includerea in planificare a conceptului de gestionare buna a coroziunii. Dezvoltarea unei strategii pentru gestionarea coroziunii implica: zGestionarea globala a riscurilor coroziunii care presupune: - responsabilitatea gestionarii coroziunii revine unei persoane a carei autoritate este egala cu responsabilitatea; - asigurarea rolurilor si a respon-sabilitatilor corespunzatoare compe-tentelor cerute; - gestionarea integrarii coroziunii cu siguranta si gestiunea capitalului in strategiile de urmarire, intretinere si operationale; - asigurarea ca procedurile de evaluare a riscurilor sunt actualizate regulat; - furnizarea unor dovezi controla-bile pentru evaluarea riscului de coroziune; - asigurarea folosirii experientei obtinute in faza de conceptie. zDesfasurarea eficienta a resur-selor umane: - asigurarea disponibilitatii resurselor necesare; - asigurarea competentei tehnice si de gestionare; - participarea tuturor membrilor echipei la distribuirea informatiilor; - incurajarea unei culturi proactive. zDezvoltarea unor structuri organi- zatorice adecvate: - asigurarea ca informatia prin-cipala ajunge la persoana care trebuie; - folosirea unor sisteme adecvate de circulatie a informatiei. zSisteme adaptabile modifica-rilor unor situatii: - asigurarea urmaririi derularii proceselor de coroziune pentru iden-tificarea eventualelor modificari ale factorilor corosivi; - actualizarea sistemelor pentru a pune in aplicatie modificarile de organizare; - furnizarea de repere si audituri pentru dezvoltarea unor viitoare strategii; - utilizarea procedurilor de inspectie. 58 Fig. 5: Organigrama gestionarii coroziunii [2] Concluzii tot mai agresive si mai complexe. in prezent, cand fenomenul de Se poate spune, deci, ca asistam la coroziune este mai bine inteles si o competitie intre protectie si agre-distrugerea materialelor este simtita siune. Ca o urmare directa a acestei in orice domeniu al vietii de zi cu zi, evolutii, solutiile de protectie, pentru s-au dezvoltat si se dezvolta conti- a ramane cat mai simple si usor de nuu noi tehnici si procedee pentru a realizat, devin din ce in ce mai speci- controla fenomenul de coroziune. de fice, alegerea si aplicarea (conditii Complexitatea fenomenului tehnologice) acestora facandu-se coroziune si multiplele lui conditionari, numai de catre un personal cu o cali- care conduc uneori la manifestari specifice, practic imposibil de genera- ficare superioara si o experienta bogata in domeniul coroziunii. Bibliografie 1.*** www.otua.asso.fr 2.*** www.corrosion-doctors.org 3. Shreir, L. L., Jarman, R. A, lizat, determina ca adoptarea solutiilor pentru protectia anticorosiva sa fie rezultatul unei abordari sistematice si judicios organizate, ca urmare a unei gestionari corecte a coroziunii. Burstein, G. I. – Corrosion, Vol 1: poate fi realizata apeland la strategii Metal/Environment, Reactions. Vol preventive adecvate si se face de catre Gestionarea buna a coroziunii 2: Corrosion Control, 1994 4. Dabosi, F., Béranger, G., inginerul specializat in coroziune. Baroux, B. – Corrosion localisée, tionarii coroziunii trebuie sa asigure Les éditions de physique, France, eliminarea r deteriorarilor sau, cel 5. Winston, R.R .- Uhlig’s Corro- Planificarea si executia ges- 1994 putin, sa le educa la minimum. sion Handbook, 2000 6. Roberge, R.P. - Handbook of Dezvoltarea materialelor folosite la executia constructiilor metalice Corrosion Engineering, McGraw- (aparitia de noi materiale si Hill, 1999 tehnologii, cu proprietati si caracte- 7. Leiba, M. - Contributii la studiul ristici superioare, cu rezistente ridi- efectului coroziunii asupra elemen-cate la medii corosive) si evolutia telor de constructii metalice, parametrilor mediului agresiv-coro- mijloace de protectie si combatere siv au o modificare continua, dar, in a coroziunii, Teza de doctorat, acelasi timp, apar si medii corosive Bucuresti, 2005  Revista Constructiilor aprilie 2005 Sistemele etanse de ventilatie O CALE SIMPLa DE iMBUNaTatIRE A CONSUMULUI ENERGETIC AL UNEI CLaDIRI FaRa INVESTItII SUPLIMENTARE Cresterea cerintelor privind eficientizarea din punct de vedere energetic a cladirilor impune imbunatatirea standardelor sistemelor de ventilatie si climatizare, economisind in acest fel nu numai energie, ci si o buna parte din costurile si timpul de montaj. De asemenea, scaparile mici de aer vor conduce la o calitate mult mai mare a aerului din interiorul cladirilor. Importanta pe care o au cladirile eficiente din punct de vedere energetic va creste din ce in ce mai mult in viitor, nu numai din cauza sporirii costului energiei electrice, dar De remarcat ca sistemele moderne de ventilatie se incadreaza cu greu in clasa B de etanseitate, astfel ca in Romania exista suficiente resurse pentru economisirea si a aspectelor de mediu devenite prioritare. Tratatul de la energiei. S-a calculat ca trecerea la o clasa de Kyoto, de pilda, obliga tarile semnatare sa-si revizuiasca, complet, strategiile de economisire a energiei pentru reducerea emisiilor de CO2 in atmosfera. De asemenea, Directiva Uniunii Europene impune cresterea performantelor energetice ale cladirilor. Un raspuns sigur la aceste cerinte este sistemul de ventilatie care, bine dimensionat, va diminua atat costurile operationale, cat si efectele negative asupra mediului. PATRU CLASE Exista 4 clase de etansare pe care normele EUROVENT le aplica pentru evaluarea etanseitatii sis-temelor de ventilatie. Acestea sunt A, B, C si D (clasa A este cea mai slaba clasa de etanseitate, clasa B este de 3 ori mai mare decat A, clasa C este de 3 ori mai mare decat B, iar clasa D este de 3 ori mai mare decat C). Graficul alaturat prezinta cele 4 clase de etansare si pune in evidenta presiunea de referinta pentru care se masoara acestea (400 Pa). etanseitate superioara presupune economii de energie de 10TWh, reprezentand energia produsa de 3 centrale nucleare intr-un an. SISTEMELE CIRCULARE DE VENTILAtIE – COSTURI MAI MICI in prezent, sistemele de ventilatie sunt executate din tubulatura rectangulara sau circulara. Se observa ca sis-temele de ventilatie executate integral din tubulatura cir-culara pot atinge clasa de etanseitate D, in timp ce majoritatea sistemelor de ventilatie (care sunt o combi-natie intre tubulaturi circulare si tubulaturi rectangulare) ating, cel mult, clasa de etanseitate B. Daca din activitatea de proiectare, si chiar de exe-cutie, se incearca transformarea pe cat posibil a tubula-turilor rectangulare in tubulaturi circulare, se poate obtine o crestere globala a clasei de etanseitate de la B la C. Rezulta ca simpla transformare a sistemului rectan-gular in sistem circular conduce la economii de energie (prin ridicarea clasei de etanseitate), ceea ce se traduce prin reducerea pierderilor de presiune, a debitelor de 60 Revista Constructiilor aprilie 2005 compensare a pierderilor, presiunilor la ventilator si a nivelului de zgomot. in plus, se micsoreaza costurile necesare achizitionarii si montarii sistemelor circulare, iar amortizarea investitiei este mai mica. TIMP DE MONTAJ MAI MIC Forma rotunda a tubulaturilor de ventilatie este supe-rioara din punct de vedere tehnologic. Forma circulara confera cea mai mica sectiune de trecere la acelasi debit de aer, iar circumferinta aferenta este cu pana la 20% mai CONFORT MAI BUN Daca sistemul de ventilare nu ar avea o etanseitate corespunzatoare, o parte din aerul vehiculat s-ar pierde, iar ocupantii nu ar beneficia de debitul de aer calculat. Asadar, pe langa economiile de energie si beneficiile financiare, pe care le asigura un sistem de ventilare etans, este remarcabil si impactul pozitiv asupra starii de sanatate a oamenilor, stiut fiind faptul ca o calitate supe-rioara a aerului in cladiri conduce la o crestere a produc-tivitatii muncii si la pastrarea sanatatii. mica decat perimetrul unei tubulaturi rectangulare cu raportul de laturi 1:3. Aceasta atrage dupa sine o economie de material de 20%, o economie de izolatie termica si o greu-tate mai mica a sistemului, ceea ce, in final, se concretizeaza in reduceri importante ale costurilor de achizi-tionare a materialelor (tubulatura, izo-latie, sisteme de prindere), dar si o masa mai mica a intregului sistem. Concluzia este ca investitia intr-un sistem de clasa de etanseitate C este mai buna in comparatie cu un sistem de clasa de etanseitate A sau B, cu conditia ca tubulatura circulara sa fie preponderenta. VENTILATOARE MAI MICI Pentru ca fiecare incinta sa fie ventilata corespunza-tor, o cantitate de aer minima trebuie introdusa si/sau evacuata din ea. Ventilatorul trebuie dimensionat insa la un debit mai mare decat suma tuturor consumatorilor, pentru a putea compensa si pierderile prin neetanseitatile tubulaturii de ventilatie. Un ventilator folosit la un sistem care are pierderi va fi mai mare si va ocupa mai mult spatiu de montaj. Revista Constructiilor aprilie 2005 LINDAB Va OFERa CE ESTE MAI BUN! Lindab este promotorul solutiilor de ventilare cu tubulatura de forma rotunda, cu garnituri de etansare din cauciuc EPDM in forma de „U”, tehnologie care con-fera sistemului de ventilatie nivelul maxim de etanseitate. Aceste sisteme si-au dovedit eficacitatea in timp si au justificat, pe deplin, folosirea lor in cele mai variate aplicatii.  61 KESTON C36 COMBI Produsul de varf al companiei Celsius 2000 - Romania Compania CELSIUS 2000 SRL este o societate romaneasca cu capital integral britanic (compa-nia KESTON BOILERS Ltd.). Obiectul sau de activitate il constituie fabricarea centra-lelor termice cu tiraj fortat, in regim de condensare, complet automatizate. Comercializate sub numele de KESTON CELSIUS, acestea sunt destinate pietei romanesti si exportului (in special in Marea Britanie). Centralele termice cu condensare KESTON CELSIUS functioneaza pe baza de gaz natural sau lichefiat, cu modu-lare continua a puterii utile, acoperind o gama larga de puteri. Randamentul supe-rior de functionare permite utilizarea unor tuburi de PVC pentru evacuarea gazelor de ardere. Astfel, prin faptul ca nu necesita cos de fum, iar lungimile tuburilor de PVC de admisie si evacuare pot ajunge pana la 30/90m, se asi-gura o extraordinara flexibilitate in privinta locului de montaj. Spre deosebire de centralele traditionale, care functioneaza cu flacara deschisa, acest tip de centrala are com-bustia total capsulata. Controlul complet al arderii ofera o siguranta deosebita de functionare, un inalt grad de eficienta, cu implicatii directe in con-sumul redus de combustibil si nivelul scazut de emisii poluante. Functionarea cu condensare asigura o eficienta de 108% (raportata la puterea calorica inferioara a combustibilului). Acest fapt este confirmat si de clasarea centralelor KESTON CELSIUS in banda A de efi-cienta a clasamentului SEDBUK. Compania CELSIUS 2000 SRL vine in intampinarea cerintelor de pe piata romaneasca, pen-tru inceputul anului 2005, cu introducerea in fabricatia de serie a unui nou produs – C36 "COMBI". C36 "COMBI" este o centrala termica murala, cu condensatie, de mare randament, care functioneaza cu gaz metan sau LPG si se inscrie in linia cen-tralelor KESTON CELSIUS in banda A de eficienta energetica a clasamentului SEDBUK . Noutatea centralei consta in existenta a doua puteri dis-tincte pentru cele doua regimuri de lucru, si anume 8,2kW-28 kW in regim de incalzire si 8,2kW-36 kW in regimul instant de producere a apei calde menajere (ACM). Deosebit de utila pentru spatii de pana la 275 m2 (aproxi-mativ 800 m3), apartamente si locatii unifamiliale, noua cen-trala asigura posibilitatea folosirii simultane de ACM intr-o baie si o bucatarie, avand un debit de 17 l/min. la ∆T=30°C, respectiv 14,6 l/min. la ∆T=35°C, la o temperatura maxima ACM de 65°C. Complet automatizata, cu functionare modulata, centrala C36 "COMBI" armonizeaza functionarea unui schimbator de caldura ultraperformant, produs 62 Revista Constructiilor aprilie 2005 in Romania, cu echipamente de ultima generatie ale firmei Honeywell (valva gaz, unitatea de comanda si control, termistori si senzor de curgere, display etc.), cu hidroblocul Grundfos (care cuprinde pompa modulata, valva cu trei cai, aerisitor automat) cu schimbator in placi Alfa Laval, cu suflanta cu motor de c.c. pro-dusa de firma EBM-Paps etc., totul intr-o carcasa montata pe perete cu ajutorul unei riglete. Pe display-ul cen-tralei se poate citi, urmari si seta functio-narea sa in cele doua regimuri de lucru -incalzire si ACM -permitand un dialog inteligent, atat cu bene-ficiarul, cat si cu omul de service. Pastrand linia tradi-tionala a centralelor cu condensatie KESTON, controlul complet al arderii ofera o sigu-ranta deosebita in functionare, un inalt grad de eficienta, cu implicatii directe in consumul redus de combustibil (2,5 m3/h -regim incalzire, res-pectiv 3,5 m3/h - regim ACM) si nivelul scazut de emisii poluante. Randamentul supe-rior de functionare per-mite utilizarea unor tuburi de PVC pentru evacuarea gazelor de ardere. Pentru ca nu necesita cosul de fum, se asigura si flexibili-tatea – mult dorita de client – in privinta locului de montaj. Centralele termice cu condensare KESTON CELSIUS sunt fabricate in sistem de asigurare a calitatii certificat ISO 9001:2000 si poarta marcajul european - CE. Certificarea de sistem si certi-ficarea CE sunt acordate de Advantica Technologies Ltd., Marea Britanie. Acest fapt nu mai implica pentru piata din Romania obtinerea Agremen-tului MTCT pentru centralele termice KESTON CELSIUS. Fiind produse in Romania, centralele KESTON CELSIUS au asigurate in permanenta toate piesele de schimb nece-sare, in perioadele de garantie si postgarantie. Garantia cen-tralelor este acordata diferentiat, pe componente: trei ani schim-batorul de caldura si doi ani restul componentelor.  Revista Constructiilor aprilie 2005 63 S.C. ALFA-BIT S.R.L. Energii neconventionale Firma Alfa-Bit livreaza si monteaza captatori solari, in componenta carora intra tuburi vidate, reprezentand o tehnologie de ultima ora. Tubul exterior este transparent, iar cel interior are depusa pe toata circumferinta o vopsea speciala fotosensibila, care permite absorbtia atat a luminii (pe cer innorat), cat si a radiatiei solare, directe si indi-recte; in spatele tuburilor exista panouri reflectorizante, din OL inox. in interiorul tubului vopsit circula fie apa, prin efectul de termosifon, fie, fortat, o solutie de gli-col in apa, care se incalzesc. Vidul din-tre tuburi realizeaza o izolatie fata de mediul exterior aproape perfecta, pierderile de caldura acumulata spre acesta fiind sub 1% pe zi. Principalele tipuri de colectoare solare oferite sunt: zpanouri tip Alfa, fara presiune, in care se prepara apa calda, stocata in rezervoare din furnitura de 85, 165 si 2.501 si utilizata in scopuri mena-jere, la 45°C in perioada martie-octombrie; zpanouri tip Alfa P, sub presiune, in care se poate incalzi, in circuit deschis, apa pentru piscine, acope-rindu-se doar pierderile zilnice de caldura (circa 1-2°C) in perioada martie-octombrie; zpanouri tip Beta, in circuit inchis, folosite atat pentru prepararea apei calde menajere in boilere, cat si pentru incalzirea spatiilor, prin schim-batoare de caldura montate pe returul instalatiilor de incalzire, functionand tot timpul anului. in circuitele aferente colectoarelor solare redate in anexele 1-4, se uti-lizeaza dispozitive specifice, precum: zpompe solare; zvase de expansiune pentru apa calda menajera; zboilere solare (cu 2 serpentine). Montarea colectoarelor se poate face pe terase circulabile (panourile tip Alfa care ating pana la 450 kg pe panou, umplute cu apa), prin integrare in acoperisurile cladirii (panourile tip Beta care au pana la 30 kg pe panou) sau la sol, pe constructii metalice (ambele tipuri de panouri). Investitia se amortizeaza in functie de consum si de combustibilul inlocuit, in 2-4 ani, in cazul GPL sau al motorinei, si pana la 7 ani, in cazul gazelor naturale, la preturile actuale. Printre realizarile Alfa-Bit in anul 2004, se numara: zinstalatii de preparare a apei calde menajere pentru scoli, hoteluri, case particulare, de pana la 20.000-30.000 l/zi cu panouri tip Alfa si Beta; zinstalatie pentru incalzirea unei piscine de 330 m3 cu panouri Beta; zinstalatii pentru incalzirea unor piscine particulare de pana la 100 m3, cu panouri tip Alfa P, toate insumand peste 1.000 m2 de colectoare solare. Avantajele utilizarii energiei solare sunt, in principal, urmatoarele: znu polueaza mediul; znu este influentata de cresterea in timp a preturilor la combustibil; zutilizare indelungata (garantie 25 de ani); zcosturi de intretinere si exploatare zero; zse realizeaza economii impor-tante de combustibil in conditii similare de parametri termici asigurati; zdurata de utilizare se extinde pe tot timpul anului; iarna (noiembrie – februarie), reflexia data de zapada influenteaza favorabil absorbtia radiatiei solare.  64 Revista Constructiilor aprilie 2005 Ofensiva in domeniul spumelor poliuretanice Recent, compania Selena, unul dintre liderii industriei producatoare de spume poliuretanice, etansati si adezivi, a prezentat rezultatele lan-sarii in 2001 in Romania a noii gene-ratii de spume poliuretanice LEXY (Low Expansion High Yeld – spume cu expandare inalta). Cu acest prilej, Selena a expus avantajele competi-tive ale acestei game revolutionare de produse care, conform declaratiilor oficialilor companiei, pozitioneaza Romania printre primii 5 utilizatori europeni de spume poliuretanice cu expandare inalta. Vanzarile totale de spume poliuretanice pe piata romaneasca in 2004 au insumat peste 6,5 mili-oane de euro, din care mai mult de 1 milion de euro constituie vanzari de spume poliuretanice LEXY. Compania Selena, reprezentata local de catre Selena Romania, a cunoscut o evolutie dina-mica pe piata autohtona ulterior introducerii noii generatii de produse, in 2001. Astfel, pentru clasa de spume poliuretanice LEXY, com-pania a inregistrat cresteri ale vanzarilor de 200% in 2002, 130% in 2003 si 220% in 2004 (dupa lansarea Titan Lexy – spuma poliure-tanica prevazuta cu aplicator). Pentru aceeasi gama de pro-duse, previziunile companiei pentru 2005 se situeaza la circa 1,5 mili-oane de euro vanzari, reprezentand o crestere de 45% fata de 2004. Cota de piata a companiei pe intreg segmentul spumelor poliuretanice a crescut, de asemenea, substantial, atingand in prezent 26%. Noua generatie de spume poli-uretanice LEXY a fost conceputa si dezvoltata in conformitate cu o tehnologie performanta, care asigura un volum crescut de spuma – cu pana la 40% mai mult dintr-un singur tub, in comparatie cu spumele poli-uretanice standard existente pe piata romaneasca. Aceasta noua formula aduce si alte doua imbunatatiri importante pentru utilizatori – un timp mai scurt de taiere si o post-expandare redusa. Toate aceste beneficii majore sunt obtinute in conditiile mentinerii celorlalti parametri specifici ai pro-dusului: stabilitate, rezistenta in exploatare, bune proprietati de izo-lare. Astfel, spumele poliuretanice LEXY asigura o reducere sub-stantiala a costurilor si contribuie la protectia mediului, in cadrul procesu-lui de montaj al ferestrelor si usilor, in constructii si amenajari. Plecand de la aceste perfor- mante ale produselor, oficialii Selena au prezentat un calcul economic la nivel national pentru piata autohtona de constructii, conform caruia o economie totala de 1.140.000 tuburi pe an (peste 2,5 milioane de euro) poate fi realizata prin folosirea noii generatii de spume poliuretanice. Acest lucru ar genera importante reduceri de costuri si un impact pozitiv asupra mediului. Clasa de spume LEXY furnizata de Selena include 2 linii principale: Tytan 65 – produse pentru utilizatori profesionisti, lansate in 2001 pe piata romaneasca, si Tytan Lexy – gama extinsa de spume cu apli-cator, adresate tuturor categoriilor de utilizatori si lansate in 2004. Selena Romania a luat fiinta in octombrie 2000, fiind prima reprezentanta a Grupului Selena in afara Poloniei. Compania a inregistrat o evolutie dinamica, realizand o cifra totala de afaceri de 2,7 milioane de euro in 2004. Grupul Selena este unul dintre liderii mondiali ai dome-niului, furnizand produse in peste 40 de tari de pe 4 continente. Compania detine in prezent 8 unitati de productie si 13 filiale in intreaga lume (in Romania, Cehia, Germania, Ungaria, Kazakhstan, Ucraina, Polonia, Rusia, Slovacia, SUA, Coreea de Sud, Italia si Brazilia), producand si comercia-lizand aproximativ 10% din totalul spumelor poliuretanice la nivel global.  66 Revista Constructiilor aprilie 2005 DIVIZIA SUNLIGHT – Departamentul Industrial si Aplicatii Militare al GRUPULUI DE COMPANII GERMANOS – un partener de incredere pe piata produselor energetice Fondat in urma cu 20 de ani, Grupul de Companii GERMANOS a cunoscut o ascensiune impresionanta atat in domeniul telecomunicatiilor si al tehnologiei informatiilor, cat si al sistemelor de energie autonoma. Bazandu-se pe expertiza tehnologica, eficienta organi-zationala si personalul sau cu o inalta calificare, in anul 1991 Grupul Germanos preia Complexul Industrial SUNLIGHT, deschizand noi perspective in sectoarele telecomunicatiilor, energiei, transporturilor si apararii. Noua baza a activitatilor de productie – Fabrica Sunlight (certificata ISO 9001, ISO 14001, AQAP 110-Standard NATO), situata in Xanthi, in nordul Greciei – isi promoveaza produsele marca Sunlight, printr-o retea eficienta si flexibila, care opereaza in Grecia, tarile Balcanice, Europa Centrala si de Vest, Orientul Mijlociu, Africa si America de Nord si de Sud, acoperind Marian MOtOC – director Divizia SUNLIGHT in totalitate necesitatile sectoarelor mai sus amintite. Gama de produse prezente si pe piata romaneasca inglobeaza: Grupuri Electrogene, UPS-uri, Inver-toare, Redresoare Industriale si pentru Telecomuni-catii, Sisteme de Putere Autonoma (APS), o serie variata de Baterii Stationare (tehnologia AGM si Gel), Baterii si Redresoare de Tractiune. Importante companii si organizatii, precum: Romtelecom, S.N.C.F.R., Romgaz, Electrica, Hidroelectrica, Trans-electrica, Termoelectrica, Ministerul Apararii Nationale, Sistemul Bancar, companii din sectorul de stat si privat -firme de constructii si supermarketuri - si-au manifestat increderea deplina in produsele si serviciile companiei Germanos Telecom Romania – Divizia SUNLIGHT, considerandu-l un partener de incredere pe piata pro-duselor energetice.  S.C. GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A. – DIVIZIA SUNLIGHT Bd. Preciziei Nr. 11, Etaj. 3, Sector 6 - Bucuresti Tel.: 021-407.73.30/1/2; Fax: 021-407.73.33; Mobil: 0722.658.926; e-mail mihaelamt@germanos.ro; www.sunlight.gr Revista Constructiilor aprilie 2005 67 Nou pe piata placilor ceramice! Pe zi ce trece, concurenta pe piata materialelor de patrati (SANEX SACluj-Napoca – 6,6 milioane de metri constructii se inaspreste, generand diversificarea patrati, Lasselsberger SA Bucuresti – 6,6 milioane formelor si a metodelor care sa asigure o productie si o comercializare la standarde capabile sa faca fata com-petitiei ofertantilor. Una dintre cele mai "disputate" categorii de produse o constituie placile ceramice moderne, estetice si dura-bile, fara care nu se pot concepe cladiri pentru locuinte, sedii administrative, comerciale sau turistice. Este de semnalat faptul ca, dupa 1990, pe piata romaneasca, placile ceramice produse de industria interna sau aduse din strainatate au "inundat" pur si simplu comertul, concurenta fiind, cum se spune, in "floare". Un recent exemplu vine sa intareasca afir-matia precedenta. Grupul Lasselsberger, cu originea intr-o afacere de familie fondata in anii '50 ai secolului trecut in Austria, unul dintre liderii industriei de materiale de constructie in Europa Centrala si de Est si, totodata, cel mai impor-tant producator de placi ceramice din aceasta regiune, detine 62 de companii avand peste 12.000 de angajati in 13 state. Este organizat in trei divizii: Minerals (balastiere si cariere), Building Materials (mortar si ciment) si Ceramics (placi ceramice). Grupul Lasselsberger este acum in Romania si are in portofoliu doua dintre cele mai importante firme autohtone. La sfarsitul anului 2004, acest grup a finalizat achi-zitia societatilor SANEX SA Cluj-Napoca si Cesarom SA Bucuresti. Tot in aceeasi perioada, Cesarom SA Bucuresti a achizitionat sectia de placi ceramice a Mondial SALugoj, ocazie cu care, denumirea Cesarom SA a fost schimbata in Lasselsberger SA, titulatura cu care functioneaza din luna ianuarie a acestui an. Cesarom si Sanex se alatura astfel unor puternice marci europene, precum Vaccari Ceramica, Ceramica Ligure, Bohemia Gres, Rako, Zalakeramia, Kerko, Keramika HOB. in prezent, grupul Lasselsberger are in Romania o capacitate de productie de peste 13 milioane de metri 68 de metri patrati, fabrica din Bucuresti avand capaci-tatea de 4,5 milioane de metri patrati, iar aceea din Lugoj de 2,1 milioane de metri patrati). in total, sunt 9 linii de productie de placi ceramice si obiecte sanitare. Faptul ca produsele sale sunt solicitate reiese si din destinatia pe care o iau placile ceramice, si anume 95% din productia realizata in Romania este destinata pietei interne, in timp ce 60% din totalul productiei de obiecte sanitare este exportata. Produsele Lasselsberger sunt comercializate de peste 80 de distribuitori din toata tara, avand 1500 puncte de vanzare, precum si prin retelele Bricostore, Praktiker si Metro. Cele mai importante obiective ale grupului Lassels-berger in Romania sunt legate, in acest an, de dez-voltarea gamei de produse si introducerea standardelor moderne in promovare si expunere. Lasselsberger Ceramics are un portofoliu de peste 21.000 de produse dintre care 15.000 vor fi disponibile si in Romania. Acestea sunt cuprinse in mai multe clase: Residential, Object, o clasa destinata arhitectilor, E-edition, o clasa cu design simplu si preturi moderate si Do It Yourself, destinata comercia-lizarii prin retelele de magazine de bricolaj. Alaturi de acestea se afla si Lasselsberger Ceramic System, o gama completa de adezivi, chituri si accesorii. Din cifra totala de afaceri a Grupului Lasselsberger – estimata la 700 de milioane de euro pentru anul 2004, 300 de milioane provin din producerea placilor ceramice (circa 40%). O placa din 100 de placi fabri-cate astazi la nivel mondial este produsa de Grupul Lasselsberger. Divizia Lasselsberger Ceramics cuprinde 16 fabrici de placi ceramice si obiecte sanitare cu peste 60 de linii de fabricatie, situate in Italia, Cehia, Romania, Slo-vacia, Ungaria si Croatia. Productia totala a acestora a depasit, in anul 2004, 70 de milioane de metri patrati de placi ceramice.  Revista Constructiilor aprilie 2005 Timpul trece… piatra ramane! Alexandrina LECA – director general SC LAZARIDIS MARMURa ªI GRANIT SA Invitatie SC LAZARIDIS MAR-MURa ªI GRANIT SA se inscrie in categoria firmelor romanesti care incearca sa orienteze preferintele clientilor de la alte materiale catre piatra naturala. Efor-turile depuse de noi pen-tru a raspunde cerintelor pietei s-au materializat in dezvoltarea unei sectii de productie, unde marmura si granitul capata forme si dimensiuni conform dorintei cumparatorului, iar prelu-crarile speciale aduc piatra la locul de cinste pe care il merita. Piatra naturala pentru amenajari interioare si exte-rioare este clasica si moderna in acelasi timp, durabila, se incadreaza perfect in mediul ambiant si este usor de intretinut. Poate fi folosita pentru pardoseli la interior/ exterior, placari verticale la interior/exterior, plinte, socluri, blaturi de baie/ bucatarie, trepte, glafuri, monumente funerare, "medalioane" pentru pardo-seli, mozaic venetian, piatra pentru amenajarea gradi-nilor si aleilor etc. in anul 2004, am infi-intat o sectie de productie pentru mozaic. Placajele mozaicate se adapteaza perfect formelor rotunde. Combinatiile care se pot face vor avea o frumusete inegalabila, oferind o ima-gine de mare rafinament. O sufragerie cu par-doseala din marmura, armonizata cu un semineu din piatra in culori calde, este moderna, placuta si, in acelasi timp, unica. Preturile pentru piatra naturala sunt comparabile Revista Constructiilor aprilie 2005 cu cele pentru alte materiale si granit, incepand de la cu aceeasi destinatie. pretul de 17 euro/mp + TVA Acest material, creat de (stoc: 10.000 mp lastre si natura, ne da vigoare si placaje in culori diferite). optimism prin nobletea si in perioada 11-15 mai 2005, stralucirea lui. Despre ne gasiti la ROMEXPO, puterea pietrei naturale si pavilionul 13, standul 32, influentele sale asupra in cadrul expozitiei modului nostru de viata se CONSTRUCT EXPO, sau pot spune multe, dar noi si mai repede la telefoanele va recomandam sa testati 0722-353.523/0740-144.551. toate acestea prin inter- Prin intermediul unui per-mediul firmei noastre care sonal calificat si dinamic, va pune la dispozitie mar- suntem oricand la dispo-mura, incepand de la zitia dumneavoastra pen-pretul de 13 euro/mp + TVA tru a face prezentari si (stoc:10.000 mp lastre si pentru a gasi solutiile care placaje in culori diferite), va avantajeaza.  Sedii: Bucuresti – Otopeni Prahova – Baicoi Calea Bucurestilor 79 A infratirii nr. 111 Liliesti Fax: +4021/2664659 Fax: +40244/268711 E-mail: office@lazaridis.ro E-mail: info@lazaridis.ro www. lazaridis.ro www. lazaridis.ro 69 O firma serioasa se respecta! Succesul oricarei afaceri incepe din clipa in care numele ei devine cunoscut. insa evolutia ei in timp se datoreaza persistentei in mintea consuma-torului. Ori de cate ori produsul dumneavoastra ajunge fata-n fata cu prefe-rintele clientului, aceasta intalnire trebuie sa fie de neuitat, pulsand ca o amintire frumoasa, placuta si utila, indemnand la revenire din ce in ce mai des. ªi aici n-ai voie sa gresesti. Noi suntem cei care realizam comunicarea dintre oferta d-voastra si cerintele tot mai pretentioase ale clientilor, atunci cand acestia sunt invitati la o intalnire de afaceri, la petrecere sau, pur si simplu, se relaxeaza band o cafea matinala dintr-o ceasca cu amprenta d-voastra dorind „O zi imbelsugata!” tinta d-voastra – sa atrageti si sa mentineti atentia clientului. Noi va oferim mijlocul atingerii tintei, sigur, rapid si de calitate. Cu noi deschideti orice usa! Total Gravura – noua generatie de gravura asistata de calculator, cu tehnologie de ultima ora oferita, in principal, de firma Roland, Japonia. Mereu la dispozitia d-voastra cu: zcea mai variata oferta de servicii; zcea mai inalta calitate de produse; zmateriale la alegerea d-voastra; zfinisare de exceptie; zcel mai scurt timp de executie; zpreturi negociabile. Serviciile noastre: zlaser cu CO2, care permite realizarea gravurii de maxima com- plexitate, precizie si calitate supe-rioara, beneficiind de finetea materialelor (sticla, marmura, granit, piele, catifea, cauciuc); 70 Revista Constructiilor aprilie 2005 zrutare cu freza, folosind materi-ale dure (plastice cu multistrat, plexi-glas, lemn, metal, metale pretioase); zfotogravura pe suprafete plane sau volumetrice (reproducere de portrete, peisaje, fotografii; suport din material transparent ca sticla, plexiglasul, care ulterior pot fi pre-vazute cu iluminare); zpersonalizari de obiecte pentru hoteluri, restaurante; zpersonalizari de obiecte promotionale; zcutter ploter care confera inscriptionari cu folie autocolanta (60 de nuante de culori, pentru exte-rior, interior, mat, lucios, metalizat, fluorescent, transparent etc.), fire luminoase; zimprimare laser alb-negru si color (toate produsele imprimate pot fi personalizate cu timbru sec). Suntem in vazul tuturor si nu reusim sa ramanem neobservati Produse publicitare: zsignalectica civila si indus- triala (placute informative de semnalizare); zpanouri publicitare luminoase, panouri de comanda; zprolight-uri (iluminare in cant cu diverse fonduri si culori); zplacute pentru usa, pentru firme, numere de inventar pentru personal; zlitere, cifre volumetrice, decupate; zdecupari pentru machete; zplachete, trofee aniversare interioare, exterioare, cu protectie la UV. zinvitatii, evenimente de afaceri si mondene, utilizand materiale traditionale si netraditionale (piele, lemn, sigilii, sticla, cristal, marmura etc.); zobiecte promotionale; zcarti de vizita, ecusoane, coli cu antet; zmedalioane, placute pentru animale (orice forma si dimensiune). Oferte speciale: zdiscount la comenzi mari; zconcept si design; zmontaj de placi, reclame, autocolant; ztransport sau deplasari la domiciliul clientului. Materialele pe care le folosim asigura produselor duritate verificata in timp si costuri variabile mici. Nu ezitati sa ne contactati! Am incercat sa ilustram ideile din acest text cu cateva fotografii ale produselor executate la TOTALGRAVURA. Pana la urma insa, nici cuvintele, nici imaginile de fata nu sunt suficient de elocvente. Cel mai bine ar fi sa apelati la specialistii firmei pentru a vi le arata pe viu si a le executa si pentru dumneavoastra.  S.C. TOTAL GRAVURA S.R.L. Sediu: str. Baltita nr. 2, bl. B18, sc. C, ap. 72, sector 4, Bucuresti Punct de lucru: str. ªoimus nr. 18, sector 4, Bucuresti Tel./Fax: 021-636.59.22 E-mail: office@totalgravura.ro Mobil: 0745-18.64.74 productie@totalgravura.ro 0788-13.97.64 Internet: www.totalgravura.ro Revista Constructiilor aprilie 2005 71 ...va ofera Echipamentele pentru demolarea silentioasa de la ATLAS COPCO (II) Dezvoltarea, in ultimii ani, a masinilor si echipamentelor specializate a transformat demolarea mecanizata intr-un proces precis, rentabil si rapid. Acolo unde antreprenorii au nevoie sa reduca zgomotul si vibratiile in timpul demolarii, sa asigure o mare precizie in demolarea selectiva si evacuarea materialelor rezultate sau au de-a face cu beton, armaturi si chiar grinzi de otel in cadrul aceluiasi proces, foarfecele hidraulice, pulverizatoarele, multi-grapplerele si taietoarele de deseuri – echipamente pentru demolare silentioasa – ofera solutia. Din cauza cresterii costurilor pentru terenurile ocupate, reciclarea materialelor de constructii a devenit o afacere profitabila. Utilajele pentru demolare silentioasa pot fi folosite, de asemenea, pentru a marunti si separa betonul, armaturile si pentru a taia otelul in bucati de dimensiuni potrivite pentru incarcarea cuptoarelor. in plus, actionarea cu vibratii reduse a acestor utilaje micsoreaza tensiunea nu doar la brate si platforme, dar si la nivelul manipulantilor (operatorilor), imbunatatind semnificativ productivitatea lor si capacitatea de concentrare pe durate mai lungi. ATLAS COPCO si-a extins sistematic gama de produse, pentru a furniza foarfece hidraulice, pulverizatoare, multi-grapplere si taietoare de deseuri din toate clasele de marime si performanta. BP – pulverizatoare de beton de mare capacitate "Minifabrici" de reciclare Toate pulverizatoarele BP sunt proiectate pentru apli-catii extrem de dificile, de durata si mare productivitate. Atat falca fixa, cat si cea mobila sunt optimizate FEM pentru a face fata pana si celor mai mari presiuni (forte) si operatii continue, extrem de solicitante. Cinematica cilin-drului si cea a clestelui pulverizatorului permit ca forta de zdrobire sa creasca initial, pentru ca apoi sa ramana con-stanta, ceea ce nu se intampla in cazul altor pulveriza-toare. Aceasta curba caracteristica este justificata, deoarece dintii zdrobitori trebuie mai intai sa sape in material si sa-l disloce, insa forta cea mai mare este nece-sara abia in momentul in care materialul este fixat intre falci si zdrobirea poate incepe. intrucat toate elementele supuse uzurii pot fi fie inlocuite, fie reascutite, costurile pentru service si reparatii se mentin la un nivel scazut. Caracteristici: zdeschidere larga a falcii, pentru dimensiuni mari de material; zsupapa de control a vitezei care asigura timpi scurti/ciclu; zcurba caracteristica optima, care asigura mari rezerve de putere; zlame, dinti, placi si placi de uzura usor de inlocuit, ceea ce duce la cresterea timpului de utilizare 74 si scaderea costurilor de utilizare (placi si talpi inlocuibile, incepand cu modelul BP2300); zplacile si talpile supuse uzurii pot fi reas-cutite, pentru a li se mari ciclul de utilizare; zrotirea hidraulica (optionala) permite o pozitionare rapida si pre-cisa in orice situatie; zprotectie puternica a tijei pistonului. Utilizari: zdemolari de cladiri de mica/medie anvergura, elemente de beton usor armat; za doua maruntire a elementelor din beton; zsepararea betonului de armaturi. DP – pulverizatoarele pentru demolare Cu adevarat complete DP– pulverizatoarele pentru demolare sunt completarea ideala pentru taietoarele de beton si pulverizatoare. Revista Constructiilor aprilie 2005 Design-ul compact face din acest pulverizator utilajul ideal pentru demolarea primara a structurilor din beton de la usor pana la mediu armate, cu rezistenta mica/medie; in acelasi timp, proiectarea cu falca dreapta si placi interioare pentru taierea armaturilor deschide perspective pentru o gama larga de aplicatii aditionale, ca de exemplu maruntirea secundara si separarea betonului de armaturi. Dotarea standard cu rotire hidraulica garanteaza o manipulare excelenta in orice situatie. Caracteristici: zdesign compact, falci drepte; zun bun raport performante – greutate; zcapacitate de rotire hidraulica la 360°, care permite rotiri nelimitate, pentru o pozitionare rapida si precisa in orice situatie; supapa de control a vitezei ticare ; asigura z timpi scur /ciclu z lame inlocuibile; z design robust tuturori componentelor. al Util zari: z demolarea initiala a s ructurilor usoare panat la medii, din beton usor/mediu armat; z maruntirea secun- dara a elementelor din beton; z lui desepararea betonu- armaturi. Revista Constructiilor aprilie 2005 MG – multigrapplere Seria de utilaje pentru demolare silentioasa de la Atlas Copco este incununata de catre MG – multigra-pplere, disponibile in doua modele de baza (MG 1200 si MG 2200), fiecare cu cate doua dimensiuni pentru dinti (D si L). Design-ul robust face din acestea utilajele ide-ale atat pentru sortarea si ridicarea molozului si darama-turilor, pentru care modelele cu cupa larga, de mare capacitate, sunt ideale, cat si pentru demolarile de mica anvergura (zidarie, structuri din lemn), unde cupele mici si mai compacte sunt in elementul lor. Capacitatea stan-dard de rotire hidraulica permite ca multigrapplerele sa fie pozitionate cu acuratete, ceea ce mareste viteza . Caracteristici: zrotire hidraulica la 360°; zdoi cilindri hidraulici pentru forte mari de inchidere (strangere); zcupa dintata si partile expuse uzurii sunt realizate din otel-carbon; zprotectie optima a cilindrilor hidraulici si a celorlalte componente; zcapacitate mare a cupei dintate; zlame inlocuibile si reversibile. Utilizari: zdemolare (zidarie, structuri din lemn); asigura siincarcare. 75 KOMATSU WA 250 – un incarcator cu muschi Noile modele de la KOMATSU se impun clar in fata concurentei, prin calitati deosebite si inovatii tehnologice, asigurand combinatia perfecta intre performanta, confort, economie si utilitate. Ce poate dori un utilizator, mai mult, de la aceste echipamente care, pe langa cuplul motor fantastic, cel mai mic consum de carburant, cel mai scazut nivel de zgomot, ofera o productivitate uimitoare si o aplica-bilitate extrem de variata? Va raspunde managerul de service de la MARCOM: Intervalul de timp intre doua inter-ventii de service la echipamente a crescut considerabil: 1. intervalul de schimb al uleiului: 500 ore; 2. intervalul de gresare: 250 ore. Ce inseamna aceasta crestere a intervalelor pentru cumparator? Raspunsul este si mai simplu: ECONOMIE DE BANI. Enumeram aspectele care fac ca aceste doua modele sa fie incluse in categoria incarcatoarelor frontale de 5 stele: zProductivitate mare. Se reali-zeaza datorita motorului care pro-duce un cuplu excelent la turatii extrem de mici. Acest lucru inseamna putere mai mare scoasa la o turatie mai mica decat generatia trecuta de incarca-toare frontale. Cuplul ridicat, impre-una cu actionarea hidrostatica, asigura economii substantiale de carburant si permit urcarea unor pante extrem de abrupte. zEMMS (sistem de monitori-zare si management al echipa-mentului). EMMS-ul este un sistem foarte sofisticat care controleaza si monitorizeaza toate functiile incarca-torului. Interfata este extrem de pri-etenoasa si asigura operatorului acces usor la o lista uriasa de functii si informatii de operare. Este un sis-tem mai complicat decat un computer obisnuit de bord al unui autoturism, permitand operatorului sa cunoasca efectiv momentul cand trebuie sa faca interventia de intretinere. zSistem de franare. Sistemul de franare hidraulic dublu cu frane multi-disc umede ofera cel mai mare grad de siguranta si un interval extrem de mare intre doua interventii de intretinere. zSistem de gresare automat. Permite reducerea intervalului de gresare la minim. Asigura ungeri con-sistente atunci cand este nevoie si acolo unde este nevoie. Cu ajutorul acestui sistem, echipamentul este mai bine intretinut, durata de viata creste, iar dvs. veti economisi bani. zCabina echipamentului. Aceasta este cea mai spatioasa si mai con-fortabila cabina realizata pana acum de catre o firma constructoare de incarcatoare frontale. Vizibilitatea este absolut fascinanta. Cabina este 76 Revista Constructiilor aprilie 2005 asezata pe niste absorbanti de soc ce contribuie la realizarea unui con-fort deosebit pentru operator. impre- una cu alte facilitati cum sunt aerul munceasca mult si bine. in plus, veti avea si un angajat care va veni cu placere la locul de munca. zAtasamente de lucru. Fie ca Model: KOMATSU WA 250-5 Putere motor (CP): 135 Greutate operationala (kg): 12.500 Volumul cupei (m3): 2-4,1 in mai putin de 30 de secunde puteti inlocui atasamentele intre ele, nefiind necesar sa aveti 6 echipamente pentru 6 operatiuni distincte. conditionat, scaunul reglabil pe lucrati cu echipamentul in constructii Gama de atasamente cuprinde: inaltime si adancime, precum si incalzirea scaunului (pe care multe civile sau industriale, constructii de drumuri, agricultura sau manipulat cupa universala, cupa de nivelare, cupa pentru materiale usoare cu autoturisme nu il au trecut nici busteni, puteti folosi acelasi utilaj la scurgere, graifer pentru busteni, macar in lista de optionale), opera- torul dvs. nu are de facut decat sa performante de invidiat. Datorita cuplei rapide actionate hidraulic, cupa cu capac, perie de maturat, brat de macara.  Distribuitor autorizat: MARCOM Adresa: Str. Drumul Odaii nr. 14A, OTOPENI, jud. Ilfov Tel: 021-236.21.65; 021-236.21.66; Fax: 021-236.21.67 Revista Constructiilor aprilie 2005 77 O noua linie de miniexcavatoare, excavatoare si incarcatoare frontale ing. Cornel UDRESCU - director general TRACTOR PROIECT COMERt Dupa ce a functionat mai bine de 60 de ani ca o afacere de familie, grupul SCHAEFF este, incepand din anul 2002, o componenta importanta a corporatiei americane TEREX. Asigurand un important aport de capital si o largire semnificativa a pietei de desfacere, grupul TEREX a procedat si la restructurarea si reorganizarea productiei noilor companii membre, urmarind insa, cu atentie, valorificarea experientei acumulate si a specificului acestora. Pornind de la deviza "Cu noi se poate lucra", firma SCHAEFF si-a dezvoltat produsele si serviciile, incercand, de fiecare data, sa rezolve, rapid si eficient, problemele concrete ale clientilor. Va prezentam in continuare, pe scurt, noul program de fabricatie, evi-dentiind cateva dintre caracteristicile specifice masinilor TEREX-SCHAEFF. Miniexcavatoare Cu modelul HR 02, lansat in 1989, SCHAEFF a devenit primul proiectant si producator de miniex-cavatoare din Germania. Cu acest model, s-a brevetat solutia montarii cilindrului hidraulic al bratului princi-pal deasupra acestuia. in prezent, se produc 7 tipuri de miniexcavatoare cu puteri ale motorului cuprinse intre 18 CPsi 47 CP si cu greutatea de exploatare de la 1,5 t la 4,7 t. Sunt echipate cu motoare MITSUBISHI cunoscute pentru cali-tatile lor, respectiv: zun consum redus de combus-tibil; zfiabilitate; zsilentiozitate; zun nivel redus al noxelor (conf. EPA 2/COM 2 ). Iata cateva dintre avantajele miniexca-vatoarelor SCHAEFF – TEREX: zsistemul hidraulic Rexroth "LUDV" (Load Independent Flow Distribution) care asigura: controlul simultan si independent al tuturor functiilor; distributia debitului de ulei catre cilindri in proportii armonice; viteza de rotire mare la turatii mici ale motorului; zcircuit hidraulic auxiliar pentru echipamente de lucru, precum: cio-can demolator, freza sau graifer; zracitor pentru uleiul hidraulic in echiparea standard; zlagare sferice cu ungere; zbucse de bronz cu depozit de unsoare; zsistem de amortizare a cilin-drilor la capat de cursa; zsistemul KNICKMATIK, brevet SCHAEFF, aplicat la rotirea bratului principal in plan orizontal, permite o pozitionare optima a bratului de sapare lateral stanga sau dreapta, fara ca tija cilindrului de actionare sa iasa din gabaritul senilei. Fiind inde-pendente, comenzile de rotire a cabinei si de articulare a bratului pot fi actionate simultan pentru o pozi-tionare precisa a bratului. zmecanism de cuplare rapida a echipamentelor care poate fi pre-vazut si cu carlig de suspendare; zcabina panoramica, spatioasa, cu doua usi si cu geam frontal usor rabatabil sub tavan; zaccesibilitate foarte buna in compartimentul motor pentru service. Excavatoare compacte pe ro]i [i pe [enile TEREX - SCHAEFF produce trei tipuri de excavatoare pe roti: HML 23 - 60 CP, 6 800 kg HML 32 - 72 CP, 8 600 kg HML 42 - 91 CP,10 900 kg si trei tipuri de excavatoare com-pacte pe senile: HR 20 - 51,5 CP, 5,65 t HR 32 - 73 CP, 7,5 t HR 42 - 94 CP, 13,2 t Manevrabilitatea usoara este principala caracteristica a exca-vatoarelor compacte pe roti sau pe senile TEREX-SCHAEFF. 78 Revista Constructiilor aprilie 2005 Aceasta este facilitata si de sistemul hidraulic cu dublu circuit, care favorizeaza manevre simultane de deplasare si de sapare. Cinematica bratului de sapare, cu trei piese articulate, si sistemul KNICKMATIC de articulare a bratului principal fata de sasiu permit exca-vatoarelor TEREX-SCHAEFF lucrul in spatii inguste, la perete, si raze de virare minime in clasa de excava-toare din care fac parte. Exemplu, HML 32: inc\rc\toare frontale pe ro]i Noua gama de incarcatoare frontale TEREX-SCHAEFF se imparte in doua grupe de putere: zincarcatoare compacte SKL824 - 3,9t, 50CP, 0,65 - 1,0 m3 SKL834 - 4,8t, 60CP, 0,80 - 1,2 m3 SKL844 - 5,7t, 73CP, 1,0 - 1,55 m3 SKL854 - 6,8t, 80CP, 1,2 - 1,8 m3 zincarcatoare de mare putere SKL160 -9,2t, 102CP, 1,25 -2,6 m3 SKL200 -12,5t,144CP, 2,0 -3,5 m3 SKL260 -14,5t,175CP, 2,5 -4,0m3 Principalele caracteristici tehnice ale incarcatoarelor frontale, marca TEREX-SCHAEFF, sunt: zmotoare Diesel Deutz sau Perkins, racite cu apa, cu un acces excelent pentru service; ztransmisie hidrostatica cu 4 roti motoare, power shift; zpunti motoare cu diferential autoblocabil. Punte spate oscilanta; zsasiu articulat, directia cu pivot central cu 2 cilindri hidraulici cu amortizare la capete de cursa. Avantajul directiei cu pivot central, fata de directia cu toate rotile directoare, reiese din figura alaturata. zCinematica incarcatorului este de tip P (paralelogram) la modelele SKL824 - SKL854 si de tip SP (P+Z) la modelele SKL160 – SKL 260. Celelalte avantaje legate de sis-temul de ungere a lagarelor sau de confortul cabinei, mentionate la miniexcavatoare si la excavatoare, se regasesc si la incarcatoare.  Revista Constructiilor aprilie 2005 79 Capcanele investitiilor imobiliare conf. dr. arh. Mircea CHIRA Locuintele si terenurile constituie, in acest moment, cel mai avantajos mod de a investi, inregistrand de Nu de putine ori insa, cei care au auzit de avantajele acestui tip de investitie, dar nu au cunostinte Actuala legislatie in domeniul tranzactiilor imobiliare permite unora sa se imbogateasca fara efort la luna la luna (uneori de la saptamana la saptamana) cresteri spectaculoase de pret. in domeniu, devin victime sigure ale lipsei de informare. si riscuri, in contul unor naivi. in Nu este vorba aici despre actele false girate de unii notari necinstiti, ci despre tranzactiile imobiliare – acest moment, legale – dar care, in final, se dovedesc paguboase pentru investitori. Ce ar trebui sa stie o persoana care vrea sa cumpere un aparta-ment? zin primul rand, sa ia referinta despre starea cladirii; chiar blocurile "noi", construite dupa razboi, pana in 1977, au probleme de structura, in urma cutremurelor suportate. Nu numai structura sufera, dar si partea de instalatii este veche si nimeni nu are curajul (si banii nece-sari) pentru a repara, capital, un bloc. Sigur, un bloc cu panouri mari (cu structura tip fagure) este mai sigur decat unul cu structura pe cadre B.A. – dar este bine sa aflati cate persoane si-au facut amenajari inte-rioare, pentru ca multi au taiat goluri in diafragme sau au scos ghenele de ventilatie, ignorandu-si vecinii. Fondul imobiliar al Bucurestiului contine cladiri din sec. XIX, din perioada interbelica si mai noi. zO casa din secolul XIX are, in general, plansee de lemn (se poate observa aceasta dupa scafele de ten-cuiala – racordul tencuielilor – la tavane), care, in multe cazuri, au capetele grinzilor din zidarie putrezite. in aceste constructii, ca si in cladirile interbelice, este de preferat sa gasiti un apartament (sau o casa) nezugravit, care sa evidentieze, cat de cat, fisurile in tencuiala (care pot fi majore in zidaria de dedesubt). Pentru astfel de cladiri este bine sa consultati un inginer de rezis-tenta, a carui expertiza va poate scuti de multe neplaceri. Atentie! in toate zonele "de lux" ale Bucurestiului, s-a cladit la specula, cu mortar slab, cu caramizi de proasta calitate si pereti subdi-mensionati (Cotroceni, Domenii, Primaverii). O oarecare siguranta o prezinta asa-numitele "locuinte tip", construite 80 dupa proiecte bine intocmite, cu materiale de calitate medie si buna, cu sarpante conform normelor de rezistenta. Nu incercati sa scoateti pereti, sa creati goluri noi, mai ales in zidariile de 25 cm/30 cm cu tencuiala inte-rioara – zidarii portante; inginerii de rezistenta sustin insa ca, la varsta acestor case (60, 80 de ani), si zidariile de 12,5 cm (15–17 cm cu tencuiala) devin portante. Se va urmari cu atentie starea subsolurilor: un subsol umed are sigur in apropiere o canalizare sparta – apa freatica in Bucuresti fiind abia pe la 5–7 m adancime. inainte de razboi (dar si acum, la casele construite in "regie proprie") nu se punea, in mod curent, hidroizo-latie intre soclu si zidaria de contur a casei si, din aceasta cauza, multe cladiri au igrasie, in astfel de situatii, aproape imposibil de rezolvat. Zugraveala noua numai pe unii pereti indica, de obicei, prezenta igrasiei, care nu poate fi evitata prin placari interioare. De retinut ca intr-o astfel de casa vor trebui schimbate, integral, toate instalatiile si in 90% din cazuri va fi necesara o consolidare (mai simpla sau de-a dreptul "dureroasa", in functie de starea casei), mai usor de efectuat decat in cazul unui bloc. Aceasta consolidare nu trebuie facuta in nici un caz la sfatul unui constructor, ci numai dupa proiectul unui inginer de rezistenta autorizat. Apartamentele din blocuri interbe-lice prezinta mai multe riscuri, desi confortul lor este extrem de tentant. Starea generala a blocului poate fi consultata pe site-ul primariei; blocul nu trebuie sa fie neaparat cu bulina rosie, exista si o alta lista cu blocuri mai putin afectate, dar sufi-cient de periculoase. De obicei, casa scarii ofera destule indicii asupra starii blocului, daca nu a fost recent zugravita. Este interesant faptul ca majoritatea blocurilor consi-derate "de lux" din centrul Capitalei, cazute la cutremurul din 1977 s-a aflat pe fosta albie a unui rau disparut azi – Bucurestioara, afluent al Dambovitei, care izvora din lacul imens aflat la Gradina Icoanei (blocurile Sahia, Scala etc.). Din pacate, vechiul Bucuresti, cladit in lunca Dambovitei, s-a extins prin asanarea a numeroase lacuri (Caimata, Scaune, Gradina Icoanei etc.) si a unorafluenti ai Dam-bovitei, in zone de lunca si de nisipuri fluide (vezi celebrul caz – recent – al Bisericii Armenesti), sau in gropi si caramidarii umplute (Floreasca, Groapa lui Ouatu, Cutarida etc.) Chiar si o constructie noua poate prezenta riscuri daca a fost edificata "in regie proprie" si nu dispune de o "carte a constructiei", cu certificatele de atestare, probe de material, pro-cese-verbale de control etc.) E posibil ca o casa existenta, antebelica, sa fie consolidata si extinsa pentru a atinge un grad superior de confort – si, in acest caz, este bine sa consultati documentatia de mai sus sau macar sa luati lega-tura cu expertul de rezistenta pe care proprietarul, in mod normal, ar fi trebuit sa-l consulte pentru lucrarile efectuate. Vilele aparute in numar mare in jurul Bucurestiului, multe dintre ele cu vecinatati extrem de stranse, au fost facute, de multe ori, cu rabaturi serioase de la norme: daca luati o astfel de vila "la rosu", adica neten-cuita si fara instalatii, trebuie stiut ca putini ingineri de rezistenta permit ca parterul in cazul zidariei portante, sa fie din B.C.A., deoarece acest material, rupandu-se repede, nu consuma energia cutremurului. continuare in pagina 82 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 Str. Gutenberg nr.3 bis, sector 5, Bucuresti Tel.: 315.31.72-75; Fax: 312.43.35, E-mail: metroul@metroul.ro; www.metroul.ro SC METROUL S.A. este certificat de catre AFER pentru toate domeniile de activitate ale societatii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 Departamentul PROIECTARE Studii de prefezabilitate, de fezabilitate, planuri de urbanism pentru retele de transport urban, subterane si de suprafata. Proiectant general si de specialitate pentru urmatoarele categorii de lucrari: • constructii civile, industriale si social-administrative, supra si subterane; • topometrie si plan general; • retele, drumuri si cai de rulare; • studii si proiecte geotehnice, hidrogeologice si de mediu; • epuismente prin foraje si drenaje; • investigatii penetrometrice si presiometrice, teste de laborator si expertize; • etansari subsoluri si hidroizolatii; • subtraversari speciale pentru canale, galerii, tunele, pasaje pietonale; • sprijinire incinte pentru subsoluri etanse adanci; • documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire; • documentatii pentru obtinerea atestarilor de proprietate si de cadastru; • arhitectura pentru orice fel de constructii civile si industriale supra si subterane; • structuri de rezistenta pentru orice fel de constructii (statii, depouri, tunele, parcari, pasaje pietonale s.a); • studii de prefezabilitate si fezabilitate, teme de proiectare pentru lucrari de constructii; • instalatii (electrice, sanitare, de ventilatii si climatizari, termo, tehnologice, alimentari cu apa si canalizare); • instalatii complexe si automatizari (soft conducere procese energetice, automatizare trafic: CF/ metrou/ transport urban, dispecerizare trafic, informare dinamica a calatorilor s.a); • telecomunicatii (telefonie, radiocomunicatii, ceasoficare, sonorizare, TV cu circuit inchis); • detectia incendiului, a efractiei; • taxarea, supravegherea si gestiunea locurilor in parcajele subterane; • proiecte la cheie pentru retele informatice (LAN, WAN s.a) pe suport de cupru sau fibre optice. REtEAUA DE METROU BUCUREªTI Beneficiar: METROREX S.A. MALL BUCUREªTI Beneficiar: BAYINDIR FIBA S.A. Departamentul CONSULTANta Consultanta de specialitate acordata beneficiarilor pentru: • implementarea de proiecte majore pentru investitii cu finantare externa si interna, cu respectarea normelor FIDIC; • organizarea de licitatii interne si internationale; • indrumare si/sau asistenta operationala pentru afaceri (activitati referitoare la planificarea, organizarea, eficienta si controlul informatiei de conducere, consultatii de conducere sau conducere operativa etc.); • analize de cost; • programarea si urmarirea investitiilor, utilizand soft specializat; supravegherea si controlul de calitate al lucrarilor de • constructii prin experti autorizati; • asistenta tehnica pe parcursul lucrarilor de investitii pana la punerea in functiune; • asistenta tehnica de punere in functiune a capacitatilor de productie; • verificarea si negocierea contractelor de executie si de furnizare a echipamentelor si utilajelor functionale; • managementul proiectelor pentru lucrari de constructii si constructii-montaj; • verificari si expertize tehnice de proiecte, constructii si lucrari de investitii prin verificatori si experti atestati; • servicii stiintifice si tehnice de consultanta in inginerie; • intocmirea cartii tehnice; Experienta in conducerea proiectelor de investitii majore, finantate de BEI sau de alte organisme finantatoare interne sau internationale. Echipa noastra multidisciplinara este compusa din specialisti experimentati cu atestari profesionale pe plan national si international. ¬urmare din pagina 80 Avantajul de a aconta o vila "la rosu" este in afara de a vedea struc-tura (samburi de B.A. calitatea betoanelor in structura) si cel de a urmari daca elementele de B.A. (samburi, centuri, capete de placi) sunt termoizolate corect la exterior, in caz contrar aparand fenomenul de „punte termica“ – condens puternic la interior pe suprafata de beton neizolata. Capcanele mari ii asteapta insa pe cei care cumpara terenuri. Nu este vorba neaparat de tere-nurile aflate in acest moment in circuitul agricol, ci si de cele din marginea orasului, in intravilan. Cine urmareste situatia tere-nurilor poate observa ca cele din Sud si Vest cresc mai greu la pret, aces-tea urmand sa urce pe masura ce terenurile din Nord se vor imputina. Cei care nu au cumparat pana acum se vad nevoiti sa achizitioneze in zonele de Est, Colentina, Tunari, Voluntari. Se ofera la vanzare suprafetele de teren, in general mari, pe care proprietarul prezinta deja lotizari pe act notarial, pline de pericole pentru cumparator. Astfel, numeroase terenuri sunt strabatute, in subteran, de retele edilitare sau ale fostelor mari unitati industriale construite inainte de 1989. Aceste retele necesita spatii de protectie, neconstruibile – vezi magistrala termica paralela cu Dam-bovita, pe Splaiul stang spre Glina, sau retelele din Fundeni etc. Mutarea acestor retele se face, in mod absurd, pe banii proprietarului, depasind usor miliardul de lei. Multi cumparatori nu consulta P.U.G. - ul (Planul Urbanistic Gene-ral cu indicative, ca de exemplu: 1 zona verde – neconstruibila, sau in zone unde nu pot construi daca terenul are sub o anumita suprafata 300 mp–500 mp) sau P.O.T.-ul (Pro-centul de Ocupare al Terenului) – amprenta constructiei pe pamant este foarte mica – 20% (vezi zona strazii Garlei, in Baneasa). in multe alte zone nu se poate construi, deoarece nu exista un P.U.Z (Plan Urbanistic Zonal) apro-bat – vezi unele terenuri din zona Jandarmeriei. Acumpara un teren fara informatii prealabile inseamna sa accepti riscul ca dupa cumparare sa afli ca un drum se largeste peste terenul cumparat (vezi str. Luica si multe altele) sau ca apare obligatia de a largi un drum de servitute – atestat notarial (fapt de care, foarte des se prevaleaza vanzatorii), de circa 5 m latime la 10 m, drum standard (2 x 1,5 m trotuarul, 7 m carosabilul), caz in care toti cei de pe laturile drumului pierd cel putin 2,5 m din lot, pe tot frontul lotului la strada. Nu e de asteptat ca vanzatorul sa pome-neasca o astfel de posibilitate. Asemenea situatii sunt in Aleea Teisani, unde viitoarea Centura a Bucurestiului va trece pe partea din-spre oras a caii ferate (18 m), sau in Straulesti, unde prezenta lacului este tentanta, dar si periculoasa pentru cei neinformati. Este obligatoriu Certificatul de Urbanism pentru Vanzare, dar multi vanzatori il arata ca pe un act care atesta valoarea terenului, desi de multe ori acest certificat nu este decat o trimitere la efectuarea P.U.D.-ului sau P.U.Z.-ului, profitand astfel de neatentia / naivitatea cumparatorilor. Agentiile imobiliare au o mare vina in aceasta situatie pentru ca, alaturi de vanzator, pentru comi-sionul vanzarii, participa la aceasta tranzactie care, in final, nu este decat o escrocherie. Nu exista reglementari in dome-niu care sa atraga raspunderea de orice fel (inclusiv penala) a vanza-torului sau a agentiei pentru van-zarea unui teren care, din motivele de mai sus, devine in posesia cumparatorului mult mai mic ca suprafata sau chiar neconstruibil. Neconstruibile sunt conform legii si terenurile intravilane, de obicei in zone dens construite, sub 150 mp sau cu front la strada mai ingust de 7 m. Singura situatie in care se poate "salva" un astfel de teren este cea in care terenul are o constructie de caramida, care poate fi consolidata si eventual etajata (mansardata). Multi cumpara astfel de terenuri, demoleaza constructia si descopera ca terenul gol este neconstruibil. De asemeni, un teren cu front sub 7 m este neconstruibil, dar se poate "salva" prin P.U.D local. P.O.T.-ul terenului ii incurca pe multi cumparatori, care descopera ca nu pot construi, pe un teren de 160 mp–200 mp, decat 35%–45% din suprafata acestuia. Prin P.U.D. (un studiu de urba-nism bine documentat, cu numeroase avize de utilitati si circulatie, sustinut in comisiile de specialitate ale primariilor de sector) se poate cere marirea P.O.T.-ului uneori pana la 90% din suprafata terenului. P.U.Z.-ul rezolva (dar nu intotdea-una) situatiile in care cumparatorul doreste o constructie cu un numar mai mare de niveluri decat permite C.U.T.-ul (Coeficientul de Utilizare a Terenului) zonei-stabilit prin P.U.G. O alta surpriza neplacuta pentru unii cumparatori este influenta normelor Codului civil asupra constructiei dorite. Codul civil stabileste in Bucuresti, distante minime fata de vecinatati, cum ar fi: 1,90 m fata de vecin, pe fatada cu ferestre la functiuni minore (scara, baie, camara, C.T. etc.), 3 m fata de vecin pe fatada cu functiuni majore (stanga sau dreapta) camera de zi, dormitoare, 5 m de la fundul lotului la constructie si retragerea celorlalte case fata de strada la fatada principala. Astfel, un cumparator al unui lot de 8–9 m latime afla ca in cazul in care nu se poate "lipi" la calcanul unui vecin, poate construi o casa lata de maximum 3–4 m. Codul civil mai stabileste si rela-tiile intre vecini asa-numita "servitute de vedere" – interdictia de a da feres-tre sau terase direct spre propri-etatea vecina, sau relatiile intre proprietar si Domeniul Public – de exemplu, interdictia de a avea bal-coane care sa se proiecteze pe Domeniul Public. Salvarea, in cele mai multe cazuri, este asa cum s-a aratat mai sus, prezenta unei constructii din caramida pe teren (care la terenuri mai mari de 150 mp poate fi si extinsa, nu numai etajata) sau a calcanului casei vecine. Pentru lipirea la calcan, acordul notarial al vecinului poate fi inlocuit cu o "expertiza la calcan" efectuata de un inginer de rezistenta autorizat. Informatii complete se pot obtine si de la Biroul de Informatii al Cate-drei de Urbanism al U.A.U.I.M. Concluzia randurilor de mai sus este clara. Consultarea unei echipe complexe – arhitect, inginer de rezis-tenta – este obligatorie pentru cumpa-ratorii care vor sa faca investitii sigure.  82 Revista Constructiilor aprilie 2005 Revista Constructiilor aprilie 2005 83 GIMSID srl POMPE DE iNALTa PRESIUNE SERVICII DE HIDROCURatARE/HIDRODEMOLARE Tehnologia de curatare si demolare cu jet de apa la inalta presiune LUCRaRI REPREZENTATIVE ing. Dumitru SIMION – vicepresedinte S.C. GIMSID S.R.L. Bucuresti dr. ing. Radu ªTEFAN – director divizie S.C. GIMSID S.R.L. Bucuresti Folosirea in domeniul constructiilor a tehnicii de hidrocuratare si hidrodemo-lare, utilizand instalatii cu pompe de inalta presiune, s-a impus din ce in ce mai mult in ultimii ani, determinand atat societatile de constructii, cat si benefici-arii sa aplice cu succes aceasta tehnolo-gie pentru o gama de lucrari deosebit de variata. Lucrarile pentru care aplicarea acestei tehnologii a dat rezultate foarte bune includ operatiuni incepand de la simpla curatare a betonului, continuand cu buciardarea superficiala sau mai pro-nuntata a unor suprafete mari sau cu indepartarea selectiva a unor straturi de beton degradat, mergand pana la taierea/decuparea unor blocuri de beton sau chiar demolarea partiala sau totala a unor structuri din beton armat. Principalele avantaje ale folosirii unei astfel de instalatii, in comparatie cu uti-lizarea unor metode mecanice sau chi-mice clasice, sunt: eliminarea completa a vibratiilor si/sau a efectelor de ciocan, care produc fisuri si rupturi la partea sanatoasa a betonului sau a constructiei in general; cresterea substantiala a producti-vitatii in foarte multe situatii; acuratetea sporita cu care sunt prelu-crate/taiate suprafetele/blocurile; eliminarea poluarii termice (se eli-mina riscul aprinderii) si chimice (nu se adauga chimicale in apa de lucru); eliminarea reziduurilor provenite de la abrazivi si a prafului. in cele ce urmeaza vom prezenta cateva dintre lucrarile reprezentative, efectuate utilizand instalatia cu pompa de inalta presiune HAMMELMANN tip S2500-11, fabricata in Germania. 1. Curatarea armaturilor si buciardarea zonelor de pereti caseta la o statie de metrou (vezi foto 1). Lucrarea a acoperit aproximativ 160 de metri liniari de perete Foto 1 si a durat 4 zile, incluzand si timpul nece-sar eliminarii reziduurilor. Remarcabile sunt, pe langa excelenta calitate a lucrarii (curatare la luciu metalic – vezi foto 2), acuratetea buciardarii, precum si inalta productivitate (au fost utilizati doar 3 oameni). Daca s-ar fi folosit mijloace mecanice clasice (ciocan pneumatic, perii de sarma, flex etc.) ar fi rezultat o lucrare inferioara calitativ si mult mai putin eficienta (personal numeros cu timp dublu de executie ). 2. Un alt exemplu care ilustreaza flexibilitatea acestei tehnologii se refera la buciardarea stalpilor unui pod de pe autostrada Bucuresti – Constanta. Este de subliniat faptul ca operatorul poate controla perfect profunzimea buciardarii stalpilor, in functie de distanta la care pozitioneaza pistolul cu jet de apa la inalta presiune (2.500 bar) sau dupa pre-siunea de lucru – vezi foto 3. 3. Taierea precisa a unor blocuri de beton, decuparea unor parti ale planseelor, indepartarea de fundatii sunt lucrari ce se inscriu in gama operatiu-nilor de taiere a betonului. in foto 4 sunt prezentate cateva astfel de taieturi, a caror grosime poate varia de la 2–3 cm pana la 80–90 cm si chiar mai mult, asa cum vom vedea ca este cateodata nece-sar la demolarea structurilor sau a fun-datiilor mari de beton. Una dintre lucrarile noastre de refe-rinta a fost demolarea a doua mari struc-turi de beton armat dintr-o centrala termica a unei intreprinderi care se retehnologizeaza. Structurile respec-tive, solid dimensionate initial, au fost intarite prin camasuire cu beton superior si armatura din otel beton si chiar cu pro-file din otel in exces. Ca urmare, demolarea cu ciocane pneumatice s-a dovedit impracticabila; eventuala Foto 2 demolare cu exploziv era, de aseme-nea inacceptabila si, inclusiv, nepotrivita din punct de vedere ecologic. Asa s-a ajuns la alegerea efectuarii demolarii cu jet de apa de inalta presiune. Structurile respective se compuneau din stalpi, grinzi si pereti din beton armat, cu grosimi mari sau foarte mari, dupa cum se poate vedea din foto 5. Pentru eficientizarea operatiunii s-a minimizat numarul de taieturi, rezultand blocuri taiate cu greutati de la circa 2 tone la circa 20 de tone fiecare. 4. Curatarea vagoanelor pentru transportul cimentului pentru pregatirea suprafetei in vederea revopsirii sau pen-tru a elimina depunerile excesive din zona gurii de alimentare sau de pe suprafata cisternelor – vezi foto 6. 5. Curatarea canalelor orizontale si verticale practicate in anvelopa cen-tralei nucleare de la Cernavoda, precum si demolari partiale sau buciardari, unde cerintele privind respectarea dimensiu-nilor si evitarea introducerii unor vibratii sau microfisuri sunt strict reglementate. Alte aplicatii de un real succes in domeniu sunt: curatarea fatadelor cladirilor sau a altor suprafete ale acestora, a vopselelor de pe betoane, precum si curatarea monumentelor. Pe langa tipurile de lucrari descrise mai sus, exista insa numeroase situatii in care, pe de o parte, accesul utilajelor si al operatorilor la frontul de lucru se face cu dificultate, iar pe de alta parte, volumul de beton care trebuie indepartat este foarte mare, cum ar fi: lucrarile de reabilitare pentru tuneluri, aductiuni de apa, pereti de baraje, dane portu-are, suprafata interioara a podurilor, turnuri de racire ale termocentralelor, cosuri de fum sau alte lucrari de reabilitare a constructiilor din beton. Foto 3 86 Revista Constructiilor aprilie 2005 Foto 4 Pentru atingerea unei producti-vitati cat mai ridicate la operatiunile de hidrodemolare pe suprafete mari, orizontale, verticale sau inclinate, fir-ma HAMMELMANN ofera instalatii cu pompe de inalta presiune a caror putere ajunge pana la 550 kW. Astfel de insta-latii nu mai pot fi manipulate de catre un simplu operator uman - care poate suporta forte de reactie de cel mult 30 kgf - impunandu-se inlocuirea aces-tuia cu un dispozitiv automat de tip robot, in masura a prelua sarcinile existente si care este comandat de la distanta, fiind adaptat specificului lucrarii. Firma HAMMELMANN livreaza instalatii complete de inalta presiune pentru hidrodemolare si hidrocuratare cu productivitate crescuta, colaborand de mai multa vreme cu firma CONJET din Suedia, firma care se ocupa cu proiectarea si producerea unor variate tipuri de roboti specializati in operatiunile de hidrodemolare si hidrocuratare (vezi pagina web http://www.conjet.com.). Foto 5 cerin conditiile apropierii Romaniei de intele existente in Uniunea Euro- peana, putem remarca o crestere a numaruui de ucrari care comporta o executie i conditii specale si ecolo- gice si llancarel utilizarea i instalatiei cu pompa de inalta presiune raspunde cel mai lbine. Din enefericire, ti se constata la une e firme d construc i sau chiar la unele societati de engineering ca aceasta tehnologie – ca orice tehnologie noua – este privita cu oarecare reticenta din cauza ca unii specialisti romani nu o cunosc inca suficient, nu au incr dere s-oa utilizeze, d efectul r conservatore fiind inc destul e pute nic, iar cerintele ecologice nu sunt atat de stricte ca in tarile din Occident. Este cert insa ca, o data cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, legislatia in t domeniu va fi modificata, iar respec area ei va fi mult mai atent controlata. Exista cateva domenii unde utilizarea unei astfel de tehnologii poate conduce la cresterea atat a productivitati, cat si a calitatii lucrarlor efectuate. De exemplu, la reabilitarea i si reconditionarea ipodurilor Foto 6 in Occident, nu se mai folosesc aproape deloc mijloace mecanice. indepartarea betonului degradat, decopertarea arma-turilor si a covorului de beton se efectueaza, exclusiv, utilizand instalatii cu jet de apa la inalta presiune. in viitor, si in Romania, la executarea anumitor lucrari, va fi impus acest tip de tehnologie nepoluanta, productiva si extrem de flexibila. Amortizarea unor astfel de instalatii se poate face rapid, posesorul acestora realizand lucrari de calitate superioara cu productivitate sporita. Alte domenii in care instalatiile cu pompa de inalta presiune pot fi utilizate cu mult succes sunt: curatarea schimba- toarelor de caldura, a reactoarelor si a rezervoarelor din industria chimica si petrochimica sau ia oricaror instalatii, uti- laje sau dispozit ve continand pachete de tevi sau tubulatura cu diametre incepand de la 12 mm, c ratarea cicloanelor sau a cuptorulu in zona de sinterizare de la fabricile i deu ciment, curatarea canalizarilor sau a magis- tralelor de apa din orase. Revista Constructiilor aprilie 2005 87 Consolidarea infrastructurii soselei nationale DN7 Sector Brezoi-Boita: km 239+530 – 240+270 / 246+160 – 246+270 ing. Nicolae SIMA ªoseaua nationala DN 7, una dintre principalele rute din tara, a fost reabilitata in intervalul 1994-1997 pe intreg defileul Oltului, respectiv pe sectorul cuprins intre Ramnicu Valcea si Sibiu. in perioada ulterioara reabilitarii, in cativa ani, pe tronsonul cuprins intre Brezoi si Boita au aparut simp-tome care atrageau atentia ca soseaua era afectata de numeroase si periculoase deformatii, majori-tatea fiind fisuri paralele cu axul caii rutiere situate in jumatatea caro-sabilului spre Olt. Era cunoscut faptul ca fundatia soselei este constituita dintr-un ram-bleu format din fragmente de roca (anrocamente) rezultate la diversele excavatii in zona. Anrocamentele au fost compactate si marginite spre raul Olt de ziduri de sprijin din zidarie uscata cu inaltimi variabile, dar care, in general, nu depasesc 5 m. in fapt, deformatiile inregistrate se dato-reaza, in principal, eroziunii raului Olt la baza taluzului soselei. Fundatia carosabilului a rezistat satisfacator ani indelungati la actiunea eroziva a apelor de suprafata si va mai rezista si in viitor, intrucat in ultimii ani eroziu-nea a fost mult diminuata datorita pragurilor hidroenergetice construite pe raul Olt (fig. 1). Cand se comenteaza acest sec-tor al soselei DN 7, trebuie sa amintim ca este vorba despre un sector important pe care se des-fasoara una dintre cele mai active circulatii rutiere din tara, in care abunda autocamioane grele de transport marfa. Fiind o cale aglome-rata, parcursa de autocamioane grele, este de presupus ca si aceasta "circulatie grea" are partea ei de contributie la deteriorarea carosabilului. 88 Toate aceste argumente au creat La inceput, s-a considerat ca la premisele pentru actiunea de reabili- operatia de injectare va fi nevoie sa tare a zonelor deteriorate, care a fost inceputa de Institutul de Proiectari mai simple, intrucat peretii gaurilor sapate in anrocamente s-au putut se aplice tehnologia tuburilor cu mansete. Lucrurile au fost insa mult IPTANA din Bucuresti. Proiectul IPTANA a promovat doua solutii: conserva pe toata durata operatiei suspensiei de ciment din foraje;area ret S-a folosit o suspensie vascoasa, pentru care s-au executat, in general, malaxoare de 1. 500 rot/minut si intro-doua siruri de foraje, amplasate in folosind un tub lansat pana in talpa de injectare. consolidarea prin inject z eta A/C = 1/2, preparata in consolidarea prin minipiloti, z dusa prin pompare, fara presiune, imediata apropiere a parapetului existent la marginea carosabilului. forajului. i Cantitatea f ded suspensie care s-a ntrodus in un atie a fost Lucrarile proiectate, considerate limitata la 300 kg ciment/m, respectiv ca prima etapa de reabilitare, au 150 l/suspensie pe m. Subliniem ca porozitatea existenta, foarte mare, a inlesnit circulatia usoara a suspensiei in toata sectiunea trans- acoperit 12 zone cu extindere limi- tata si au fost executate de catre SC GEOSOND SA din Bucuresti, nominalizat executant de speciali- versala si, dupa opinia noastra, sus-tate, prin contractul incheiat cu parte la baza anrocamentelor datorita castigatorul licitatiei ca antreprenor gravitatii sioo parteerelativ mica, in radic, suspensia injectata a iesit si la pensia s-a acumulat in cea mai mare SC ANCORAD SA din Craiova, jurul gauril r spart . Cu totul spo- general. Injec]ii de consolidare in cele 9 tronsoane care au fost baza zidurilor de sprijin, situatie in tratate prin injectare cu suspensie de carer operatia de injectare a fost intre upta (fig. 2). Minipilo]i ciment, s-au executat aproximativ 3.400 ml foraje cu diametrul dde . ø114 mm, Solutia de consolidare prin mini-Distanta dintre randurile de foraje lungimi intre 20 m si 70 m, totalizand dispuse pe doua ran uri piloti a fost aplicata in 3 zone, cu a fost de 0,6 m si intre forajele din un volum de 1,635 m. Minipilotii nu acelasi sir, de 1 m. Adancimea fora- au depasit 7 m adancime si au avut jelor a variat intre 4 m si 7,5 m. un diametru de ø150 mm. Fig. 1 Revista Constructiilor aprilie 2005 Au fost realizate, in general, doua randuri de minipiloti, pastrandu-se aceeasi geometrie ca pentru injectiile cu suspensiile de ciment. Pe o lungime limitata, s-au exe-cutat 3 randuri de minipiloti. Alegerea celor 3 zone a fost sim-pla, in fiecare zona existand fisuri deschise, longitudinale soselei, cu deschideri de 1-3 cm si o denivelare de pana la 5 cm, dezvoltate pe lungimi de 10 m - 20 m. in fiecare gaura sapata s-a intro-dus, dupa executie, o bara de otel PC 52 ø28 mm si, ulterior, s-a proce-dat la cimentare cu suspensie de ciment, reteta A/C = 1/2. in mod similar injectiilor, consumul de suspensie a fost mare, dar s-a impus un consum de ciment limitat, de 300 kg ciment/ml. De la executia lucrarilor au trecut 4 ani. Zonele tratate nu mai inregis-treaza deteriorari; acestea au aparut insa in alte zone. Reprezinta solutiile promovate de IPTANA Bucuresti solutii sigure pentru tratamentul unei fundatii Revista Constructiilor aprilie 2005 Fig. 2 constituite din anrocamente? Trebuie parasit argumentul ca nu Raspunsul este afirmativ, dar revin sunt bani, atata timp cat banii se permanent asupra necesitatii con- risipesc peste tot din ignoranta, trolului eficientei acestor tehnologii. perversitate si rea-vointa.  89 Gabioane si produse din plasa de gabion tip MACCAFERRI Cresterea numarului lucrarilor de constructii a condus la necesitatea de a gasi materiale sigure, usor de pus in opera si cu un timp scurt de instalare. Pentru structurile de sprijin sau pentru lucrarile hidrotehnice, si nu numai, gabioanele si produsele derivate s-au dovedit a fi cele mai bune solutii tehnice, rapid si usor de instalat si, desigur, mult mai ieftine decat majoritatea solutiilor clasice. De ce gabioanele sunt competitive fa]\ de solu]iile clasice? Sa comparam, de exemplu, in cazul unui zid de sprijin, solutia cu gabioane fata de cea clasica cu zid de sprijin de greutate, din beton. in cazul gabioanelor putem crea orice forma a structurii, chiar zone curbe, cu mare usurinta; inaltimea zidului de sprijin din gabioane poate fi, paradoxal, mai mare decat in cazul celui din beton, deoarece greutatea volumica a structurii din gabioane este cu 30% mai mica decat a betonului. Gabioanele se pot lega intre ele cu sarma sau cu inele din sarma, oferind, astfel, continuitate si rezis-tenta uniforma pe toata lungimea. Un zid de sprijin din beton permite deplasari mari in zona rosturilor, ceea ce ii afecteaza integritatea prin aparitia in timp a fisurilor. La un zid de sprijin din gabioane nu se pune problema colectarii si drenarii infiltratiilor, deoarece gabioa-nele sunt ele insele un mediu drenant si permeabil. Gabioanele [i produsele din plas\ de gabion tip Maccaferri Sunt produse complexe, con-fectionate sau armate cu plasa de gabion tip Maccaferri, cu eficienta sporita pentru aplicatii speciale in domeniul constructiilor, si anume: zPlasa tip Maccaferri, din sarma dublu rasucita, cu ochiuri hexago-nale. Sarma este acoperita cu un strat dublu de Zn, cu Galfan (Zn + 5% Al), sau cu Galfan + PVC. Aceste tipuri de protectie asigura o durata de exploatare de minimum 80 ani. Se utilizeaza la acoperirea ver-santilor, unde exista pericol de cadere a pietrelor, si la ranforsarea straturilor asfaltice. zMacMat R este un geocompozit format dintr-o retea tridimensionala pana la 4 m. Cele ce au o lungime ø2 m sunt pre-vazute la interi-or cu diafragme transversale, amplasate din metru in metru. Gabioanele au rame din sarma de otel ø3,4 mm, cu o elasticitate foarte mare, rezultand astfel o capacitate crescuta de absorbtie a deformati-ilor. in acelasi timp, diafragmele creeaza un sistem modular care confera o rigiditate buna structurii, astfel incat inaltimile zidurilor de gabioane sa depaseasca chiar si 20 m inaltime. din polipropilena, armata cu plasa tip Maccaferri. Are aplicatii in controlul erozional al ver-santilor cu inclinari de pana la 90°. zGabioane din plasa tip Macca-ferri. Au sectiuni de 1m x 1m sau 1m x 0,5m si lun-gimi de la 1,5 m 90 Revista Constructiilor aprilie 2005 zTerramesh System este un sis-tem mixt, cu gabion la fatada si plasa din sarma pentru armarea pamantului din spatele gabioanelor. Cele doua elemente alcatuiesc o structura comuna. zGreen Terramesh este un sis-tem care se pune in opera dupa pro-cedeul intoarcerii la fatada (wraparound), confectionat din plasa tip Maccaferri, cu rol de armare a pamantului. zGabioane tip sac, gabioane Jumbo (de mari dimensiuni) si saltele de gabioane pentru lucrari hidrotehnice si de consolidari. Produsele Maccaferri sunt utilizate in Romania Lucrarile receptionate, lucrarile in derulare, proiectele finalizate sau in curs de realizare in tara noastra se bazeaza pe eficienta produselor din plasa de gabion tip Maccaferri. Iridex Group Constructii, prin Departamentul Geosintetice, furni-zeaza la cererea clientilor toata gama de produse din plasa Macca-ferri, impreuna cu instalarea si asis-tenta tehnica necesara . Asistenta tehnica este acordata atat la proiectare, cu softuri specia-lizate, cat si la instalarea produsului, cu personal specializat.  Poate ca ultima intrebare care ramane ar fi "De ce nu gabioane autohtone?" Pentru ca lucrarea cu gabioane autohtone poate arata asa: Cu gabioane Maccaferri va arata asa: Revista Constructiilor aprilie 2005 91 Aplicarea marcajului CS produselor pentru constructii SEMNIFICAtIE ªI CONDItII NECESARE dr. ing. Cristinel RONCEA – auditor sef ARNA si EOQ, presedintele Asociatiei Registrul National al Auditorilor, coordonator certificare conformitate produse AEROQ Conform “HG 622/2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor din con-structii”, incepand cu data de 27.02.2005 se admite introducerea pe piata a produselor destinate uti-lizarii in constructii numai daca satis-fac cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1 a HG 622/2004. Dovada ca produsele respective indeplinesc cerintele mentionate este aplicarea marcajului CS, care indica respectarea tuturor prevede-rilor hotararii amintite, inclusiv a pro-cedurilor de atestare a conformitatii. Aplicarea acestei hotarari pre-supune ca, incepand cu 27.02.2005, toate produsele destinate utilizarii in constructii sa parcurga unul dintre cele sase sisteme de atestare a con-formitatii prevazute in HG 622/2004, asa cum este stabilit prin Ordinul ministrului transporturilor, constructi-ilor si turismului nr.1.558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii. Orice persoana fizica sau juridica, ce introduce pe piata un produs cu marcaj CS/CE, trebuie sa fie in masura sa dovedeasca, la cere-rea organelor de control, atestarea conformitatii produsului prin decla-ratia de conformitate CS/CE pentru produs, intocmita de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, 92 si/sau certificatul de conformitate CS/CE pentru produsul insusi, respectiv certificatul de conformitate CPF pentru sistemul de control si supraveghere a productiei, eliberat de un organism de certificare desemnat/notificat, corespunzator sistemului de atestare prestabilit pentru produsul respectiv. Daca produsele destinate uti-lizarii in constructii, indiferent in ce tara sunt fabricate, au un marcaj CE aplicat in conformitate cu Directiva 89/106/CE, atunci ele pot fi plasate pe piata romaneasca fara nici un fel de probleme. Daca produsele, indiferent de tara in care sunt fabricate, nu au un marcaj CE, atunci ele pot fi introduse pe piata romaneasca numai in conditiile mentionate in continuare. Marcajul CS semnifica faptul ca potrivit art.7 (3), HG 622/2004: a) produsele sunt conforme cu standardele romanesti sau standar-dele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde armonizate din domeniul produselor pentru constructii, ale caror indicative de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; b) produsele sunt conforme cu un agrement tehnic european, sau c) produsele sunt conforme, in masura in care nu exista specificatii tehnice armonizate, cu specificatiile tehnice romanesti sau cu specificatiile tehnice nationale ale statelor mem-bre ale Uniunii Europene, care au fost recunoscute de Comisia Euro-peana si de statele membre ca fiind conforme cu cerintele esentiale in cadrul unei proceduri coordonate de Comisia Europeana, si ale caror indicative de referinta sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Marcajul CS trebuie sa fie urmat de numarul de identificare al organis-mului implicat in faza de control al productiei in fabrica si, dupa caz, trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii aditionale: a) numele sau marca de identifi-care a producatorului; b) ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul; c) numarul Certificatului de con-formitate CS/CPF, daca e cazul; d) indicatii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe baza specificatiilor tehnice; e) indicativele directivelor comu-nitare aplicate. Marcajul de conformitate CS se poate aplica pe produs, pe o eticheta atasata produsului, pe ambalaj sau pe documentele comerciale insotitoare. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat sa respecte toate prevederile HG 622/2004 si ale Legii 608/2001 referitoare la aplicarea si utilizarea corecta a marcajului CS. continuare in pagina 94 ® Revista Constructiilor aprilie 2005 LAFARGE COMNORD SA Statia de betoane PROGRESUL LASSELSBERGER SA Bucuresti LAFARGE AGREGATE BETOANE SAStatia de betoane IAªI LAFARGE COMNORD SA Statia de betoane BUFTEA LAFARGE COMNORD SA Statia de betoane GLINA CIPROM SA Filiala PLOIEªTI MAIRON HOLDING LTD Bucuresti TRANSBERG SRL Brasov PORTEROM SRL Alba Iulia MARSTE SRL Bacau AMPOItA SRL Alba Iulia OVAI TRANS SRL Ploiesti INTERSERV SRL Bacau CONFERIC SRL Buzau PETROMSERVICE SA Bucuresti GAUSS SRL Timisoara RECONT SA Timisoara LINDAB SRL Bucuresti OLTENIA SAN TOUR SRL Ocnele Mari ELECTROPREST SRL Bacau ACMS SA Bucuresti ELECTROGRUP SRL Cluj-Napoca CORINT SA Targoviste ¬urmare din pagina 92 in afara de producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, asa cum sunt definiti la art. 4 alin. (1) lit. v) si z) din Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulte-rioare, alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza ori uti-lizeaza produsele nu au dreptul sa aplice marcajul CS. Avand in vedere ca, in prezent, nu exista specificatii tehnice romanesti care sa fie recunoscute de Comisia Europeana, marcajul CS poate fi aplicat (in conditiile respectarii legislatiei) doar daca produsul este fabricat in confor-mitate, fie cu un standard armo-nizat, fie cu un agrement tehnic european si, in acelasi timp, pro-ducatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia poate elibera o declaratie de conformitate CS. Acest lucru este posibil doar daca producatorul sau reprezen-tantul autorizat al acestuia detine (vezi si figura alaturata): zCertificatul de conformitate CS pentru produs, in cazul sis-temelor 1+ si 1; zCertificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica (CPF), in cazul sistemelor 2+ si 2; zUn raport de incercari emis in absenta indeplinirii simultane a conditiilor mai sus enumerate, apli-carea marcajului CS este un fals si trebuie pedepsit corespunzator, con-form HG 622/2004, prin retragerea tuturor produselor de pe piata, prin amendarea producatorilor sau a reprezentantilor acestora si inter-zicerea dreptului de a mai introduce pe piata produsele respective. Inspectoratul de Stat in Con-structii, in calitatea sa de organ de control pentru supravegherea pietei produselor pentru constructii, ar tre-bui sa dea un exemplu de aplicare a legii in cazul diverselor produse care au aplicat marcajul CS chiar inainte de desemnarea organismelor si de intrarea in vigoare a HG 622/2004 (vezi cazul vopselelor prezente pe piata romaneasca, fabricate in conformitate cu stan-darde de firma). ORGANISME DESEMNATE, IMPLICATE iN EVALUAREA CONFORMITatII Organismele desemnate pentru atestarea conformitatii si functiile exercitate de catre acestea sunt urmatoarele: a) organisme de certificare pro-dus – certificarea conformitatii pro-duselor; b) organisme de certificare CPF – certificarea conformitatii controlului productiei in fabrica; c) organisme de inspectie – inspectie; d) laboratoare de incercari – incercari. Sarcinile specifice care revin acestor organisme in corelare cu sistemele de atestare a conformitatii sunt: zcertificarea conformitatii pro-dusului si eliberarea certificatului de conformitate CS, pentru sistemele 1+ si 1; zcertificarea conformitatii CPF, pentru sistemele 2+ si 2; zsupravegherea CPF, pentru sistemele 1+, 1 si 2+; zinspectia CPF, pentru sis-temele 1+, 1, 2+ si 2; zincercari initiale de tip ale pro-dusului, pentru sistemele 1+, 1 si 3; zincercari prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul pro-ductiei, de pe piata sau de pe santiere, pentru sistemul 1+. de un laborator desemnat, in cazul sistemului 3; zDosarul tehnic, in cazul sis-temului 4 (cand elibereaza decla-ratia de conformitate CS pe propria raspundere). Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa puna la dispozitie organelor de control, in plus fata de cele enuntate mai sus, si dosarul continand rapoartele de incercari, procesele-verbale de con-trol, certificatele si toate celelalte documente care atesta conformi-tatea (asa-numitul dosar tehnic). 94 Fig. 1: Atestarea conformitatii produselor pentru constructii, conform HG 622/2004 (Directiva 89/106/CE) Revista Constructiilor aprilie 2005 Acreditarile necesare in raport cu standardele din seria SR EN 45000, pentru ca un organism sa poata fi desemnat sunt urmatoarele: a) pentru organismele de certi-ficare produs: SR EN 45011; b) pentru organismele de certi-ficare CPF: SR EN 45012; c) pentru organismele care efectueaza inspectia si suprave-gherea CPF: SR EN 45012; d) pentru organismele care efectueaza inspectia CPF si alte activitati specifice pentru inspectii de terta parte (esantionare, audi-turi etc): SR EN 45004; e) pentru laboratoarele de incercari: SR EN ISO 17025. in concluzie, numai astfel de organisme acreditate si desemnate pot fi implicate in atestarea confor-mitatii produselor pentru constructii. Este de remarcat faptul ca toate laboratoarele si organismele care au functionat pe baza HG 766/1997 nu mai au dreptul, incepand cu data de 27.02.2005, sa participe la evaluarea confor-mitatii produselor pentru con-structii (vezi in acest sens precizarile din HG 622/2004, dar si din Ordinul nr. 460 din 21 decem-brie 2004, privind aprobarea Pro-cedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial cu numarul 43 din data de 13 ianuarie 2005), cu exceptia organizatiilor abilitate pentru acordarea agrementului tehnic, care functioneaza in continuare. Referitor la agrementele tehnice, in cadrul legislatiei s-a strecurat si o eroare care ar putea duce la mari blocaje si cheltuieli suplimentare, Conf. art. 12 (3) si (4), HG 622/2004), in perioada in care nu sunt inca disponibile sau nu exista specificatii tehnice de natura celor prevazute la art. 7 alin. (3), se admite introdu-cerea pe piata romaneasca a pro-duselor respective pe baza "agrementului tehnic in constructii", eliberat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare si cu respectarea prevederilor acestuia. Pe aceste produse nu se va aplica marcajul CE. Dar in Anexa nr. 5 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii" la Hotararea Guvernului nr. 766/1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, modi-ficata prin HG 675 din 3 iulie 2002 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 766/1997, se prevede ca “agrementul tehnic” este aprecierea tehnica favorabila, concretizata intr-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, in con-formitate cu cerintele legii calitatii in constructii, a unor noi produse, pro-cedee sau echipamente, denumite in continuare produse, pentru care nu exista si nu pot fi inca elaborate stan-darde nationale sau alte reglementari tehnice oficiale. in aceasta situatie, pentru pro-dusele pentru care exista standarde internationale/europene/nationale, dar care nu sunt inca armonizate, conform HG 622 / 2004, ar trebui sa se incalce o alta hotarare de guvern, respectiv HG 766/1997, iar in cazul in care standardele armonizate sunt in curs de aparitie, producatorii (reprezentantii lor) ar fi pusi in situ-atia de a cheltui bani si pentru agre-ment si pentru certificare de produs. in consecinta, ar fi utila modifi- (3) in perioada in care nu sunt inca disponibile sau nu exista specificatii tehnice de natura celor prevazute la art. 7 alin (3), se admite introducerea pe piata romaneasca a produselor respec-tive pe baza: a) "agrementului tehnic in con-structii", eliberat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulte-rioare si cu respectarea prevede-rilor acestuia pentru produsele pentru care nu exista si nu pot fi inca elaborate specificatii tehnice; b) certificarii conformitatii pro-duselor, de catre un organism de certificare desemnat, in raport cu specificatiile tehnice nationale nearmonizate, in situatia in care exista astfel de specificatii. Aceasta abordare este agreata de toate organismele desemnate pana in prezent. De asemenea, ar trebui publicata cat mai repede posibil si lista cu pro-dusele care au un rol minor privitor la sanatate si securitate, putand fi intro-duse pe piata in baza declaratiei de conformitate cu regulile cunoscute ale tehnologiei, intocmita de catre producator (bineinteles, fara apli-carea marcajului CS). Aceasta lista prevazuta in art. 9(2) al HG 622/2004 este elaborata si revizuita periodic de Comisia Europeana. Dar, cel putin in perioada de tranzitie pana la data intrarii in vigoare a pro-tocolului PECA in domeniul pro-duselor pentru constructii sau pana la data aderarii la Uniunea Europeana, in situatia in care un astfel de proto-col nu este incheiat, aceasta lista ar putea fi elaborata de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii sau de alta structura a Ministerului inutile pentru producatori, daca nu va fi corectata in timp util. carea articolului 12 alin.(3) din HG 622/2004, astfel: Transporturilor, Constructiilor si Turismului.  Revista Constructiilor aprilie 2005 95 Remember Oameni care ne lipsesc Lumea, in ansamblul ei, este vesnica, viata omulu insa ste, din S.C. COMNORD S.A pacate, trecatoare. in i functieede ceea la "vesnicie". Numai ca dreptul la eter- ce am fost si am facut pe acest pamant, fiecare dintre noi putem spera nitate este propriu doar geniilor umane. Exista insa si "obisnuitii" din randul carora apar, in timp, si unele persoane care, fara a fi genii, atrag atentiai celor dint jur iatat in viata, fcatt si dupa ce au trecu in nefiinta. ªi aceas a, ca urmare a felului n care si-au olosit pregat rea si bunul simt pentru a-si cuceri respectul in tot ceea ce au facut ca "muritor ". in constructii, domeniul ctitoririi de i edificii, lucrurile sunt mai usor de constatat de catre cei mai multi dintre noi pentru ca ele sunt, cum se spune, "la vedere", putandu-se constata pe viu daca meritele care se atribuie cuiva sunt reale sau nu. Un ast el de om „obisnuit” a fost ing. Mihai f Bileca, rrespectat i profesio- nist, aflat, pana nu de mult, n fruntea societatii de const uctii COMNORD si caruia ii inchinam aceste randuri. Nu ni se pare prea "devreme" sa incercam sa reamintm celor care l-au cunoscut, si nu numai lor, cate a dintre datele biografice si i calitatilevacestui om de exceptie acum, la trecerea unui an desla disparitia sa. Este runcgest menit a credem pe mai depa te a nu l-am uitat. Ing. Mihai Bileca s-a nascut la 28 ianuarie 1930, in Bucuresti. Dupa studii isi incepe activitatea pe santierul Canalul Dunare - Marea Neagra, iar o data cu terminarea acesto lucrari se transfera la Ins itu ul de Proiectari Constructii, unde t isi taduce r contributia ca inginer proiectant in domeniul fun- datiilor si al studiilor geotehnice la multe dintre lucrarile de referinta care au fost ridicate in diverse locuri din tara. Anii trec si din 1973 se transfera la intreprinderea de Constructii Montaj si Instalatii (ICMI), in functia de sef de santier. Ca o curiozitate, semnalam faptul ca aici, in aceasta intreprindere a fost adus sa munceasca si marele om tpolitic Corneliu Coposu dupa ce a iesi din puscarie. Cativa ani mai tarziu, Mihai Bileca trece in activitatea de santier, ocupand functia de director in cadrul societatii Arcom International, societate care il trimite in Germania pentru a realiza o serie tde l lucrari iinc constructii civile t si indus riae. Dupa revenirea in tara, in 1990, ing. Miha Bileca ocupa func ia de director tehni la Antrepriza de Constructii - Montaj nr. 8. Bucuresti , este cunoscuta i in sustinuta i in acest domeniu, Bucuresti in tara si ch ar peste hotare ca o firma de construct i cu o activitate bucurandu-se in acelasi timp de un prestigiu deosebit, creat de la fondare si pana astazi. P tin stiu insa ca aceasta soci- etateude i constructii s-a intemeiat, s-a dezvoltat si modernizat in mare masura datorita inginerului Mihai Bileca, cel care a initiat si realizat infiintarea in anul 1991 a S.C. COMNORD S.A Bucuresti, prin transformarea Antre- prizei de Constructii Montaj nr.8 Bucuresti, aflata in sistemul Centralei de Antrepriza Generala de Constructii nta a Municipiuui Bucuresti. MoDe j la infiintare,l ing. Mihai Bileca a condus S.C. COMNORD S.A Bucuresti in calitate de director general, reusind sa o mentina pe linia de plutire in anii grei de dupa 1990, iar in anul 1991 isasdezvolte relatii si insstraina- tate, n pecial in Germania. Aici, in colaborare cu firme de pre tigiu in domeniu din aceasta tara, ca DYWYDAG, a contractat si realizat lucrari de mare importanta cu forta de munca si personal tehnic roman. Colaborarea a permis firmei S.C. COMNORD S.A sa-si achite, in totali- tate, datoriiletla diversele banci din tara pentru credi ele contractate anterior, dar si pentru luarea unor masuri de dotare cu mijloace mecanice, tehno- logice si de transport, care la randul lor au condus la imbunatatirea tehnolo- gica a lucrarilor avute in executie. in anii care au urmat acestei perioade, inginerul Mihai Bileca ai avut o contributie hotaratoare la pr vati- zarea firmei S.C. COMNORD S.A in iunie 1997 si la dezvoltarea acesteia pe baza noului statut. tratAstfel, dinr anul 1997, s-a inregis- o creste e continua a cifrei de afaceri si a volumului de lucrari de constructii-montaj in executie, con- comitent cu cresterea dotarilor tehnice si a tehnologiilor moderne introduse in activitatea curenta. Printre ele, dotarea cu cofraje moderne, de mare productivitate, macarale-turn usor de manevrat cu randament sporit, autocamioane, autobasculante sau autocamioane de mare tonaj, numeroase alte utilaje de constructii de mare si mica mecanizare. in acelasi timp, a initiat si finalizat dotarea cu statii de betoane moderne, autopompe si transportoare de beton (cife). Tot in perioada in care ing. Mihai Bileca a condus activitatea S.C. COMNORD S.A. in calitate de director general, s-au mai initiat si alte actiuni, cum sunt executia, dotarea si punerea in functiune a primei fabrici de fasonat otel beton, la baza de pro-ductie din Buftea, care a livrat si livreaza atat pentru santierele proprii ale S.C. COMNORD S.A, cat si la alte santiere din zona municipiului Bucuresti si din multe alte localitati din tara, otelul beton fasonat, necesar acestora. Succesul repurtat in acest dome-niu a facut ca aceasta activitate (fasonarea otelului beton) sa se extinda si prin infiintarea altor fabrici de fasonat otel beton in Bucuresti – zona Progresu-Jilava, in Buftea si in tara, la Cluj. Spre regretul tuturor, dar mai ales al personalului tehnic si de executie din cadrul S.C. COMNORD S.A si al familiei, in vara anului 2003, ing. Mihai Bileca a fost lovit de o boala grea. A fost nevoie sa fie internat in spital, unde a fost operat si, dupa o lunga perioada de suferinta, a incetat din viata la data de 12 decembrie 2003. A fost condus pe ultimul sau drum de foarte multi cunoscuti, prieteni, fosti colegi, colaboratori din lunga perioada de activitate depusa in sfera aceasta a lucrarilor de constructii montaj, pre-cum si de familia indurerata. Plecarea sa dintre cei vii lasa totusi, in urma, o lunga si rodnica activitate a unui om fara odihna, o firma de constructii cu o carte de vizita deosebita, cautata de numerosi clienti si apreciata de firmele de profil din domeniul constructiilor din Bucuresti si din tara. Sigur ca el apartine eternitatii, dar noi, pamantenii, nu trebuie sa-l facem uitat si , din cand in cand, pentru ceea ce a lasat la despartire, sa-i punem mereu figura blanda in randul celor stimati si respectati. Ciprian ENACHE 96 Revista Constructiilor aprilie 2005 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5, tel./fax: 411.71.51, e-mail: quality_cert@yahoo.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL REGLEMENTAT CONSTRUCtII ªI MATERIALE DE CONSTRUCtII ORGANISM ACREDITAT ENAR R • certificarea sistemelor de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001; • certificarea conformitatii produselor conform referentialului declarat de producator. CERTIFICATUL QUALITY-CERT adauga valoare eforturilor dumneavoastra in economia de piata. PROCEDURA DE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU: • auditori cu recunoastere nationala -CNFMAC - Romania; • auditori cu recunoastere internationala: AFNOR, AFAQ - ASCERT (Franta), AJA - EQS (Anglia); • 7 profesori universitari; • 10 doctori in stiinte tehnice; • experti instruiti/specializati in elaborarea de reglementari in domeniul constructiilor. ORGANISM AGREAT MLPTL • certificarea sistemelor de management al calitatii SR EN ISO 9001:2001; • certificarea conformitatii produselor; • certificarea sistemelor de management de mediu; • certificarea calificarii profesionale a personalului; • audit; • inspectie. ORGANISM SPECIALIZAT in activitati de cercetare, dezvoltare, elaborare de reglementari in domeniul calitatii SC QUALITY CERT SA - ASIGURa CERTIFICAREA LA UN iNALT NIVEL PROFESIONAL in concordanta cu STANDARDELE INTERNAtIONALE ªI EUROPENE preluate in Romania, cu prevederile aplicabile din DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE CEE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, LEGISLAtIA ªI REGLEMENTaRILE NAtIONALE. Revista Constructiilor aprilie 2005 97 s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Conferinta Nationala ARACO 4 – 7 Controlul calitatii lucrarilor din beton 8,10,12 Carpatcement: Cimentul ingredient esential pentru beton 13 Holcim: Cimentul Holcim superlucrabil 14, 15 GIP Grup ... avertizeaza! 16, 17 Disciplina in constructii – Obiective prioritare 18, 19 TMUCB: Garantul investitiilor eficiente 20, 21 Global: Inteligent si complet 22, 23 Macon: Strategii in slujba eficientei 24, 25 Baduc: Nucleul diversitatii pentru constructii 26, 27 Baumit: Mortarele adeziv Murexim 28, 29 Scadt Slatina – Primavara pe santiere 30, 31 Certificarea de conformitate 32, 34 La portile UE 36, 38, 39 AMF: Plafoane functionale 39 Velux – Pentru o atmosfera unica la mansarda 40, 41 Proiectarea si montajul peretilor cortina (1) 42 – 49 Daw Benta: Invitatie la estetic si eficient 43 – 49 Ursa: Termoizolarea halelor industriale 50, 51 “Revista Constructiilor” este o publicatie lunara care se distribuie gratuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare si arhitectura, constructii, productie, import, distributie si comercializare de materiale, instalatii, scule si utilaje pentru constructii, prestari de servicii, beneficiari de investitii (banci, societati de asigurare, aeroporturi, antre-prizele judetene pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in banca noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publi-citari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de Caracteristici: constructii, prezentari de firme, informatii de la Tiraj: 8.000 de exemplare patronate si asociatiile Frecventa de aparitie: lunara profesionale, sfaturi Aria de acoperire: intreaga tara economice si juridice, Format: 210 mm x 282 mm Integral color programul targurilor Suport: hartie LWC 70 g/mp in interior si DCL 170 g/mp la coperte si expozitiilor etc. Gestionarea fenomenului de coroziune Isover: Izolatii performante Lindab – Sisteme etanse de ventilatie Celsius – Produse de varf 52, 54, 56, 58 53 59 – 61 62, 63 Talon pentru abonament “Revista Constructiilor” Alfa–Bit – Energii neconventionale 64, 65 Ofensiva in domeniul spumelor poliuretanice 66 Nou pe piata placilor ceramice 68 Am facut un abonament la “Revista Constructiilor” pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Total Gravura - O firma serioasa se respecta! 70, 71 11 numere - 750.000 (75,00) lei Cefin: Echipamente specializate 72, 73 Genco: Tehnologii si utilaje pentru constructii 74, 75 Marcom – incarcatorul Komatsu WA 250 76, 77 Tractor Proiect – Miniutilaje pentru constructii 78, 79 Capcanele investitiilor imobiliare 80, 82 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) Electromagnetica – Containere modulare tip EMS 84, 85 Gimsid – Tehnologii de curatare si demolare 86, 87 nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Geosond – Consolidare in infrastructura rutiera 88, 89 Iridex – Gabioane performante 90, 91 Aeroq – Aplicarea marcajului CS 92 – 95 Remember – Mihai Bileca 96 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL- “Revista Constructiilor”, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. A, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 